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Pelny wymiar analizy widma 
w wersji przemsmj - az do 20 GHz 



Spectrum Master 


'rzyrzqdy laboratoryjne 
w przenosnej obudowit* 

Seria Spectrum Master™ to doskonale rozwiqzanie do pomiarow 
widma w sytuacjach wymagajqcych bardzo dobrych parametrow 
analizy w przenosnej i vvytrzymatej obudowie: 

• MS2721B -9 kHz do 7.1 GHz 

• MS2723B - 9 kHz do 13 GHz 

• MS2724B - 9 kHz do 20 GHz 

Jako przenosne urz^dzcnia o wadze < 3 kg @cz^ w sobie trwalosc, 
oraz parametry urz<idzeh laboratoryjnycb. 

Dedykowane do pomiarow GSM / GPRS / EDGE, W - CDMA/ 
HSDPA, DVB - T / H i WIMax opcje pomiarowe umozliwiaj^ 
uzycie Spectrum Mastera jako przenosnego analizatora nadajnikow. 
Wszystkie modcie wyposazone s<* w bateri^ Li - Ion i jasny 
kolorowy wyswietlacz o przek^tnej 8.4", czytelny nawet w swietlc 
slonecznym. 

Interesuj^ Ciq szczegoly techniczne serii Spectrum Master 
i chcesz przetestowac przyrz^d? Skontaktuj s\y z nami! 


Anritsu Spectrum Master 
Przenosny Analizator Widma 

M 9 kHz do 20 GHz 

■ Sredni poziom szumow - 1 63 dBm 

■ RBW od 1 Hz 

■ waga < 3.5 kg 

Anritsu 

Discover What’s Possible™ 


ELSINCO Polska Sp. z o.o, 

ill. Szachowa I lok.856, PL-04-894 Warszawa, Tel. (22) 832 40 42, Fax (22) 832 22 38, e-mail: ofHce@elsinco.pl, www.elsinco.pl 







tel. 034 370 95 80, 365 19 82 

www.president.com.pl 

e-mail: president@president.com.pl 


JESTEM 



PRESIDENT 

JOHNSON... 

...OLA niPPSIjP 

■ ■ * WmmM m Vmp H wmm few® ■ mmm 



... Biez^ce informacje przez 24h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 



3 ( 1 60)/2 0 0 9 


Artykut z oktadki - str. 25 


Spectrum Master MS2724B 

Analizalory widma musz^ charakteryzowac si§ najwyzszymi 
parametrami technicznymi, duz$ odpornosci^ na udary 
mechaniczne i zabrudzenia. Do swiatuwej czolowki nalezy 
amerykanska firma Anritsu, oferuj^ca urz^dzenia zaprojek- 
towane do wykonywania okreblonych rodzajuw pomiarow. 
W artykule opisano przenosny analizator widma Spectrum 
Master MS2724B, ktorego parametry nie ustQpuft przyrz^- 
dom stacjonamym. 
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odpw/iedzidnosa. Opisy urzqdzeii i ukladow elektroni- 
cznych oraz ich usprownieii zamieszczone w $R mogq 
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Anteny samo- 
chodowe HF 

W artykule przedstawiono charak- 
terystyki kilku pionowych anten 
samochodowych HF produkcji 
Diamond, a takze dwa modele 
anten samochodowych HF pro- 
dukowanc przcz firms Ameritron. 
Opisana antena samochodowa 
Ameritron SDA-1 00 jest najsku- 
teczniejszq anteny srubows HF 
dostspnq na rynku, dziqki wysu- 
wanemu prstowi ze stali nierdzew- 
nej oraz strojonemu wariometrowi 
za pomocq cyfrowego sterownika 
gwarantuje pokrycie w calym 
zakresie pasm od 80 do 10 m. 
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CW Dekoder 
SQ2JSC 

Prezentowany CW Dekoder skonstru- 
owat SQ2JSC na podstawie opisu 
wtoskiego krbtkofalowca IK30IL. 
Elementem decydujqcym o czulo- 
tc\ jest detektor fazy NE567, ktory 
odbiera sygnaty 800 Hz i zamienia 
je na impulsy przetwarzane na znaki 
przez PIC16F84. Urz^dzenie mozna 
z powodzeniem polecic zarowno 
do odbioru, nauki nadawania jak 
i monitorowanie nadawanych znakow 
telegraficznych. 
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Specjalizujs sis w mikrofalach 


S 3 co najmniej dwa powody przeprowadzenia roz- 
mowy z Roms Sawicks SP 6 RYL. Po pierwsze, tra- 
dycyjnie w marcu chcemy przypomniec, ze wsrod 
krotkofalowcOw jest wiele kobiet, ktore interests 
sis radiokomunikacjs i osiqgajs znaczqce sukccsy. 
zarbwno w sporcie krotkofalarskim, jak i w pracy 
na rzecz organizacji zrzeszajscych radioamatorow. 
Po drugie, Sudecki Klub Mikrofalowy SP 6 KBL, w 
ubieglym roku odnotowal wiele sukcesow sporto- 
wych. a jego Klodzka Grupa EME jest uznawana za 
najlepszy zespol EME w Europie. 
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Intek HX-174S i HX- 
460S 

Na krajowym rynku znalazly sis dwa nowe 
modele radiotelefonow przenosnych: HX- 
-1 74S VHF i HX 460S UHF. S 3 to nowocze- 
sne urzqdzenia kroploszczelne, w ktdrych 
mozna zaprogramowac do 199 kanatow 
czsstotliwosci. ustawic kody CTCSS i DCS, 
wpisac nazwy kanatu, a takze zaprogramo- 
wac numer identyfikacyjny. Wszystkie z nich 
S 3 wyposazone w bardzo czytelny wyswie- 
tlacz LCD, regulowany squelch, funkcjs VOX 
i alarm oraz scrambler. Warto zapoznac sis 
przed zakupem z prezentacjs tych radiotele- 
fonow. 
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Co dalej z telegrafii? 

Od poczqtku lego roku obowiqzujq w Polsce 
nowe przepisy dotyczqce swiadectw operatora 
urzqdzen radiowych. Teraz w amatorskiej sluzbie 
radiokoniunikacyjnej, po zdanych egzaminach, sq 
wydawane dwa rodzaje swiadectw: 

- swiadectwo klasy A operatora urzqdzen radio- 
wych, uprawniajqce do obslugi urzqdzen radio- 
wych pracujqcych we wszystkich zakresach czgsto- 
tliwosci przezmczonych dla sluzby radiokomuni- 
kacyjnej amatorskiej na terytorium RP, wymagane 
do ubiegania sig 0 pozwolenie kategorii 1 zgodncgo 
z Rekomendacjq CEPT T/R 61-01 , 

- Swiadectwo klasy C operatora urzqdzen radio- 
wych, uprawniajqce do obslugi urzqdzen radio- 
wych pracujqcych w wybranych zakresach czgsto- 
tliwosci, wymagane do ubiegania sig 0 pozwolenie 
kategorii 3 zgodnego z Rekomendacjq ECC/REC 
05-06 . 

Likzoidacja w nowym rozporzqdzeniu swiadectw 
klasy B i D jest konsekivencjq zniesienia wyniogu 
znajnmosci alfahetu Morse' a (CW). 

Nastqpilo zrownanie uprawnieh wynikajqcych 
ze swiadectwa klasy B z uprawnieniami wynikajq - 
cymi ze swiadectwa klasy A i analogiczme, zrdwna- 
nic uprawnicn zoynikajqcych ze swiadectwa klasy D 
z uprawnieniami wynikajqcymi ze swiadectwa klasy 
C. W ten sposob Polska dolqczyla do grona krajdw 
zachodnich, ktore juz wczesniej, jak tylko nadarzyla 
sig taka mozliwoSd, zniosly zvymdg umiejgtnosci 
odbioru i nadawania znakow alfabetu Morsc'a. W 
zcigkszosci krajdw dawnego bloku wschodniego zna- 
jomosc telegrafii nadal pozostala wymogiem. 

Czy teraz w SP, bez telegrafii na egzaminach, jest 
lepiej? Zdania na ten temat sq podzielone. Z analiz 
wielu zawodow swiatowych wynika, ze bardzo malo 
mlodziciy krotkofalarskiej, zarowno z Europy, jak 
i Azji, startuje w zawodach telegraficznych. Z tego 
tez zvzglgdu grupa zwolennikow CW podjgla szereg 
dzialan, aby przyciqgnqc mlodziez do nauki tclegra - 
fii, tnigdzy innymi po to, aby znak SP za kilkanascie 
lat nie stal sig trudnym do zrobienia na telegrafii, 
europejskim rarytasem DX-owym. 

Ktos' powie, ze oczywiScie nie ma zakazu sa- 
)nodzielnej nauki CW i jcsli ktos bgdzic chcial, to 
moze sam nauczyc sig i pracowac na pasmach. Maze 
teraz, bez „przymusu egzaminacyjnego" powstanq 
nozueformy samoksztalcenia? 

Nie bez powodu w tym numcrze publikujemy 
opis dekodera alfabetu Morse'a , przystawki ktora 
dckoduje i zvyswietla informacjg na zuyswietlaczu 
LCD. Choc wystarczy podlqczyc uklad do wyjscia 
slucliawkowego odbiornika, to niestety, do jego 
prawidlowej pracy wymagauy jest sygnal dubrej 
jakosci i w trudnych sytuacjach uklad nie zastqpi 
ucha dobrego operatora. 

Zzvolennikom szybkiej telegrafii i nie tylko pole- 
cam artykul SQ5FLT „lle grup na minutg?". Z sa- 
tysfakcjq nalezy dodac, ze w ostatnim czasie w kraju 
prgznie dziala grupa szybkiej telegrafii z Donatq 
SP5HNK, Alfredem SP7HOR i Jurkiem SP3SLU 
na czele (ktora aktualnie przygotowuje sig do zawo- 
dow HST - zyczymy powodzenia!) 

Andrzej Janeczek 


Swiat Radio Marzec 2009 









AKTUALNOSCI 


Sprzd 


Kenwood NEXEDGE 



Nowy system radiowy NEXEDGE 


W lutym br. Kenwood na terenie Unii Eu- 
ropejskiej wprowadzil do sprzedazy nowy 
system radio wej lacznosd cyfrowej o na- 
zwie NEXEDGE. 

Jest to w pelni cyfrowy system IqcznoSci 

0 bardzo zawansowanvch parametrach 

1 moiliwosciach, przeznaczony gldwnie dla 
siuzb rz^dowych (np. MSWlA, Straz Pozar- 
na, Policja, Straz Graniczna itp.) 

System oparty jest na cyfrowvch 
radiotelefonach r^cznych (NX 200 

nikach NXR 700 i NXR 800. 

Urzadzenia mogq pracowac w 


trvbach lacznosd (bez zadnych dodatko- 

wych zewn^trznvch urz^dzen): 

■ analogowej (obsluguj^c wide systemow 
sygnalizaqi analogowej) 

■ cyfrowej konwencjonainej NEXEDGE 

■ cyfrowej trankingowej NEXEDGE 

■ cyfrowej trankingowej sieci przemien- 
nikow NEXEDGE wspolpracujacych ze 
sobq w sieci polaczonej przez Ethernet. 



VR-120D 


Szerokopasmowy 
odbiornik przenosny 



VR-120D jest niewielkim szerokopasmo- 
wym odbiornikiem przenosnvm, Mocna 
konstrukcja i solid na obudowa czynia to 
urzadzenie niezastapionvm podczas pracy 
na zewnatrz. Sknner sprawdza si? podczas 
dlugich wedrowek, charakteryzuje si^ bo- 
wiem niskim poborem pqdu, a co za tym 
idzie - dlugim czasem pracy skanera bez 
koniecznosci doiadowywania bateiii. Od- 
biornik ten wyposazony jest w pitjcioprzy- 
ciskowa ktawiature umozliwiaj^ca obsiuge 
uiz^dzema tylko jedna Unikatowq 
funkcja jest licznik czestotliwosci, ktorv 
pozwala odnaleze w danym terenie sygnal 
o najwi^kszej siie. Dzieki tej funkcji mozna 
w szybki sposob zlokalizovvac akiywny 
nadajnik. 

W sklad kompletu wchodzi: antena, klips do 
paska, pasek do noszenia skanera w r$ku. 


System bez problemu moze sluzyc do budo- 
wy wielkoobszarowych systemow lacznosd 
(np. obszar wojewodztwa) i obslugiwac 
do 60 000 uzytkownikdw b^dqc w wielu 
zasiosowaniach konkurencjq dla systemu 
TETRA. 

Ciekawostkq systemu jest mozliwosc pracy 
w odst^pie mi^dzykanabwyin 6,25 kHz 
z modulaqq cvfrowq, przy uzyskaniu dla 
tego odstepu duzo lepsze parametrow 
radiowcv niz dla odstepu 12,5 kHz; 
n p C2u | 0 ^ odbiornika radiote- 
lefonu NX 700 dla odstepu mie~ 
dzyknaiowego 6,25 kHz wvnosi 
0.28 pV a dla odstepu 12,5 kHz 0,4 
pV przy l % BER. 

Glowna zaleta systemu NEXED- 
GE jest pol^czenie wszystkich do- 
brych cech Iqcznosci analogowej 
z jakoStiq lacznosd cyfrowej* 
[www.elektril.pl] 



Podstawowe cechy: 

■ zakres czestotliwosci: 0,1 - 1299,995 MHz 

■ odbior modulacji: FM, AM, VVFM 

■ liczba kanalovv pamieci: 640 

■ moc audio: 80 mW 

■ funkcja *podw6jny nasiuch" (Dual 
Watch) 

■ mozliwosc blokady klawiaturv 

■ funkcja Frequency Catch 

■ mozliwosc klonowania ustawien 

■ tlumikantenowy 

■ wbudowana antena AM 

■ funkcja oszczedzania baterii oraz wskaz- 
nik roziadowania baterii 

■ podswietlana klawiatura oraz wyswiet- 
laczLCD 

■ napiecie zasilania: 2,2*3, 5 WDC (2xAA) 

■ wymiary: 59 x 85 x 26 mm 

■ waga: 195 g 

[www.conspark.com.pl] 



WynikI ankiety - rankingu zainleresowania produktami w Aktualnosciacti SR 1/09 



TRAVELPILOT 500/700 7 
RADMOR 35010 3 
HAMBURG MP68 2 
PARROT DS3120 
A20ATX 5 
ALPHA TD 780 1 
YAEGE PC-1 6 
MISTRAL B8U139C 4 


■ 19 . 8 % 
1 19 , 1 % 


1 18 , 6 % 



15 , 8 % 


| 2.4% 


TravelPilot 

500/700 

Nowe urzqdzenia TravelPilot 
500 i TravelPilot 700 Blau- 
punkta to prawdziwa rewo- 
lucja - pierwsze na swiecie 
systemy PND ze zintegrowa- 
na funkcja wideonawigacji 
i mozliwoscia rozpoznawa- 
nia znakow ograniczenia 
predkosci. 





:» so $ 

■- 

a* 

.e 

::vr- • 

"i 


Swiat Radio Marzec 2009 


















Parrot SK4000 


INFO 


Pierwszy bezprzewodowy 
zestaw dla motocyklistow 


Firma Parrot wprowadzila na krajowy ry- 
nek pienvszy bezprzewodowy zestaw dla 
motocyklistow - Parrot SK4000. 

Parrot SK4000 to bezprzewodowy zestaw 
Bluetooth, ktory zostal zaprojektowany 
spee}alme z mysla o posiadaczach jedno- 
sladow. Dzifjki niemu, prowadz^c motocykl 
lub skuler, mozna bezpiecznie rozmawiac 
przez telefon i sterowac muzyka za pomoc^ 
jednego przycssku. Dodatkovvo zestaw 
wyposazono w cy frowe radio FM i tunkcjq 
RDS. 

Dzi^ki urzqdzeniu kazdy motocykiista moze 
bye w kazdej chwili osiqgalnv przez telefon 
i bezpiecznie odbierac polaczenia w trakeie 
jazdy. Parrot SK4G0G automatyeznie potaezy 
sit> z pozostawionym w kieszeni lub plecaku 
telefonem za posrcdnichvem Bluetooth. 
Jednokrotne tadowanie baterii pozwala na 
ponad 10 godzin pracy, co w zupelnoAci 
wystareza nawet na dlugq podroz. 

Dla zapewmema bezpieczenstwa jazdv Par- 
rot SK40tX) wyposazono w bezprzewodowy 
pilot, ktory montuje sit? na kierownicy 
bezposrednio na levvej manetce. Kierowca 
moze za jego pomoca obslugiwac telefon, 
ksiqzk^ telefonicznq, komendy glosowe, 
radio, wybierac efekty dzwit?kowe oraz 
przelqczac mi^dzy zrodlaini dzwit?ku. 



Zestaw automatyeznie synchronizuje swojq 
ksiqzk? teiefoniezna z kontaktami zapisany- 
mi w telefonie. Nawiqzywanie polqczen jest 
bardzo proste - SK4000 identyfikuje glos 
uzytkownika i rozpoznaje nazwt? kontaktu, 
zktorym chce on nawiqzac poi^czenie. 
Dzieki systemowi syntezy mowy zestaw 
umozliwia takze przeglqdanie ksiqzki ad- 
resowej za pomoc^ gtosu. ft) odnalezieniu 
wlasriwego kontaktu wksiqzce adresowej 
wystarezy jedynie potvaerdzic wybdr przy- 
ciskiem 

Producent wykorzystai wmodelu SK4000 
wlasnq technoiogie rozpoznawania mowy, 
ktora zapewnia latwy sposob nawiqzywa- 
nia pot^czeh, bez potrzeby wcze£t\iejszego 
nagrywania tagow glosowych. Dzieki opeji 
Text To Speech uslyszymy w sfuchawce na- 
zwe nadawey wiadomosci, a takze nazwt? 
staeji radiowej. 

Oprocz funkcji zestawu gioSnomowi^cego 
i radia. Parrot SK4(XX) umozliwia odtwarza- 
nie muzyki z dow r oinego urzqdzenia audio 
Bluetooth, a takze z kazdego odtwarzacza 
podl^czonego do vvejscia liniowego. Ze- 
staw generuje czysty dzwi^k nawet w trak- 
eie szybkiej jazdy. Glosnosc polaczeh i mu- 
zyki jest automatyeznie dostosowywana do 
predkoSci i nat^zenia halasu w otoczeniu. 

Uzytkownicy Parrot SK4000 
majq tez do dyspozycji efekty 
dzwit?kowe Virtual SuperBass 
i SteTeo Widening. 

Elementy urzqdzenia mozna zla- 
twosciq zamontowac na kazdym 
kasku i kierownicy. Jednostkt? 
kontrolnq wraz z mikrofonem in- 
staluje si^ na zewnqtrz kasku za 
pomoq uchwytu. Z koiei giosniki 
montujemy wewnqtrz kasku za 
posrednictwem rzepow. Mikro- 
fon znajduje si^ na elastyeznym 
ramieniu pozwalajqrym na pHnq 
regulaq^ polozenia. 
[www.parrot.com] 
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WYPEtNIJ I WY6LIJ NA ADRES REDAKCJ1 SR 


Intertelecom 2009 

W dniach 1 7-19 marca 2009 r. w todzi na terenach Centrum 
Targowego EXPO odbQdq si? Jubiieuszowe XX Mi?dzynaro- 
dowe Targi Komunikacji Elektronicznej Intertelecom organi- 
zowane przez MiQdzynarodowe Targi tddzkie Sp. z o.o. 

Rok 2009 to rok podwbjnego jubileuszu - dwudziesta edy- 
eja Targbw Intertelecom oraz dwudziesta rocznica obecno- 
Aci firmy na polskim rynku wystawiennlczym. Z tej okazji 
organizatorzy pragnq nada6 tegorocznej imprezie szczegdlnq 
oprawQ. Planowane sq atrakcyjne programy imprez towa- 
rzyszqcych oraz przygotowywany jest rdwniez uroezysty 
Wieczor Gatowy, ktory b$dzie okazjq do podsimowan oraz 
uhonorowania instytucjl, firm i osob, ktbre uezestniezyly 
w tworzeniu wizerunku targbw Intertelecom. 

[www.mtUodz.pl] 

Filtry aktywne z serii LTC660x 

Firma Linear opracowata nowq seriq szerokopasmowych, 
dolnoprzepustowych tiltrow aktywnych jedno- i dwukanalo- 
wych, wyposazonych w wyjAciowe sterowniki przetworni- 
k6w A/C. Filtry te sq przeznaczone do szerokopasmowych 
systemow transmisyjnych i uktadbw przetwarzania sygna- 
Ibw. Oferta obejmuje piQb filtrbw o rbznych zakresach pro- 
gramowania czQstotliwobci (od 2,5 do 14 MHz). 

Na przykfad LTC6603 bazuje na podwbjnym programowal- 
nym fiftrze 9. rzQdu z przetqczanymi pojemnoSciami i tiniowq 
fazq. CzqstotliwoAc odci^cia wynosi do 2,5 MHz i moze byb 
programnwana za posredmctwem portu szeregowego SPI 
lub konfigurowana poprzez zwarcie z masq lub zasilaniem 
odpowiednich pinow. Po wykorzystaniu zewngtrznego 
przetwornika C/A mozna uzyskaC precyzyjnq regulacjg czg- 
stotliwosci wszerokim zakresie powyzej 100:1. Zuwagl na 
duzst stromoAc zboezy filtr ten moze znatett zastosowanie 
jako filtr pasmowy w demadulatorach l/Q rdznych systemdw 
komunikacji bezprzewodowej, a takze wsystemach prze- 
twarzanla obrazOw 1 przemyslowych systemach sterowanja, 
Z koiei LTC6601-1 to niskoszumowy, pojedynezy, aktywny 
filtr dolnaprzepustowy otolerancji 0,5% zintegrowany ze 
sterownikiem wejAc przetwornikdw A/C i konfigurowalnym 
pasmem od 5 do 28 MHz. Jest to filtr 2. rzqdu z linlowq fazq 
o charakterystyce Butterwortha, zwierajqcy rdznicowe wej- 
Acia i wyjAcia. LTC66Q5-7, -10 i -14 to podwdjne aktywne 
filtry dolnoprzepustowe 2. rzQdu z liniowq fazq o cz^stotliwo- 
Aciach odci^cia ustoionych iabryeznie na 7, 10 \ 14 MHz. 

[wwwJinear.com] 

Modulator kwadraturowy CMX99 

Na rynku pojawily si$ modulatory kwadraturowe CMX993 
o duzym stopniu integraeji przeznaczone do zastosowart 
w pasmie od 100 MHz do 1 GHz. Zadaniem takich ukfadbw 
jest translacja sygnatdw l/Q pasma podstawowego do zmo- 
dulowanego sygnatu w.cz. CMX993 obsluguje rdzne rodzaje 
moduiaeji i charakteryzuje si^ bardzo dobrymi parametrami 


W rubryce w AktualnoAci" (SR 3/09) zainteresowaly mnieszczegdlnie 
nastgpuj^ce infoTmacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakredlid numery): 

1 2 3 4 5 6 7 

WArdd uezestnikdw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesiecziiych 
bezptatnych prenumerat prdUnych „Swiata Radio". JeAll juZ jesteS 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybranq prenumerat? 
prdbnq innych miesi?cznik6w AVT - wybierz tytuf. 

Pragn§ otrzymad prenumerate: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerate : 

□0S DMT DbD DAudio 

□EdW LDeP □Eleklronik 

Kupon motna wystai poertq na adm: 03-197 Warsiawa, ul Ucrcrynowu 11, 
faksem: (22) 257 84 44, e-mailem: swiatradio@swialradio.GCHn.pl 


imiq i nazwisko 


ultca, nr domu. nr mte&zkania 


kod, miejscowosd 

Wyrazam 2 godq na pezetwarzanie moich danyCh osobowych w bazie danych AVT-Kwporacja Sp. z o.o. i na torzystanie z nich 
w cdach bantflcwych t rnartietbgowych zwiyanych z oJertami AWT Oaftt chroniorw Z Istawa o ochrorte danyc^ oso- 
bowych (Oz.U. Nr 133 poz. 883). O^wladczam, ie wiam o mokn prawie do wgfqdu i poprawiania moich danyeh osobowych. 


data 


podpi$ 
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INFO 


szumowymi wszerokim zakresie czqstotiiwoSci. Umozliwia 
sterowanie wejsc w trybie asymetrycznym i rbznlcowym, 
a ponadto zawiera dwa mieszacze podwojnie zr6wnowazo- 
ne, dzielnik czjstotlrwoSci, wzmacniacze wejSclowe dla ka- 
natbw l/Q I lokainego oscylatora, pomocnicze wzmacniacze 
rdznicowe, zrfldto napigcia referencyjnego oraz intertejs 
sterujqcy C-BUS sluzqcy do regulacji wzmocnienia i zarzq* 
dzania poborem mocy poszczegolnych blokbw wewnqtrz- 
nych. Czjstoliiwo$6 lokainego oscylatora moze by t dziefona 
przez 2 lub 4, a zakres regulacji wzmocnienia wynosi 30 
dB w krokach co 2,5 dB. Dostqpny jest zestaw ewaluacyjny 
(EV993Q). Uktad ten moze by6 stosowany w systemach 
cyfrowej telewizji, modulatorach CATV, nadajnikach ISM, bez- 
przewodowych sieciach LAN itp. Jest zamykany w obudowie 
VQFN-48. 

[www.cmlmicro.com] 

Oscylatory kwarcowe 
z termostatem NV26AJ 

Firma Bliley Technologies oferuje nowq seriq oscylatordw 
kwarcowych z wewnjtrzn^ grzatk^ (OCXO), produkowanych 
na zakres czqstotliwoSci wyiSciowych od 30 do 130 MHz, 
Oscylatory te mogq znalezc zastosowanie w mikrofalowych 
zrbdtach sygnafowych o bardzo duzej stabilnosci, wykorzy- 
stywanych w radarach, systemach komunikacyjnych i urzq- 
dzeniach pomiarowych. 

Wszystkic moc/c/c prodakowanc w ramach podancj serif 
pracujq na czjstotliwoSci pcdstawowej, dziqki czemu maja 
bardzo male szumy fazowe na poziomie -1 65 dBc/Hz przy 
offsecie 10 kHz od noSnej - takze w obecnoSci wibracji. 
Oferowane uklady majq dobrzj stabilnoSd czjstotliwoSci 
wyjSciowej wyrtoczqcg od ±50ppb w zakresie temperatur 
otoczenia od 0°C do +5fl°C (stabilnosd dtugoterminowa 
±1,25 pprrVrok). Oscylatory NV26AJ sq zamykane w obudo- 
wach o wymiarach 51 1 6 x 51,6 x 19 mm. 

Przy poborze mocy wynosz^cym 1 W (w stanie stabilnym 
temperaturze +25°C oraz maksymalnie 4,8 Wwtrakcie na- 
grzewania) maksymalna moc sygnafu wyjSciowego wynosi 
+15 dBm. 

[www.bliley.(om] 

R^czny analizator radiowy 

Aeroflex oferuje rqczny analizator radiowy o paSmie 1 GHz. 
Model 3500A stanowi ulepszon^ wersjq wprowadzonego 
wczeSniej do sprzedazy analizatora 3500. Charakteryzuje siq 
miiejszq mass oraz zawiera zt^cza testowe audio utatwiaj^ce 
I przyspieszaj^ce pomlar takich parametrdw, jak SI NAD czy 
zawartoSt harmonicznycti. Analizator 3500A udostqpnia 
funkcje pomiarowe dla systembw radiowych z modulacjq 
AM i FM. Umozliwia poiniar mJn. mocy, RSSI, blqdu czq- 
stotliwo§ci s dewiacfr FM, indeksu morfufacji AM, poziomu 
AF, znieksztatcert i wspdfczynnika SINAD. Opcjonalnie moze 
wspdfpracowad z jednokanatowym oscyloskopem lub anali- 
zatorem widma. 

Analizator jest produkowany w obudowie ze stopu magnezu 
omasie 3,6 kg, spelniajqcej militarne wymogi wytrzymato- 
Sciowe. 

[wnw.oBrofleuom] 

Tranzystory w.cz. PowerBand 

Dziqki TriQuint Semiconductor na rynku pojawila siq nowa 
rodzina tranzystorbw w.cz. duzej mocy przeznaczonych do 
zastosowari w systemach szerokopasmowych, takich jak ra- 
dary, nadajniki zakiocajqce czy systemy komunikacjj bezprze- 
wodowej. Tranzystory rodziny PowerBand charakteryzuje 
sig duzq macq wyjiciowq I duiq sprawnoSciq w szerokim 
zakresie czQStotliwoSci. Oferowane tranzystory majq duzq 
moc wyj$ciowq (do 50 W) i duzq sprawnost (PAE > 50%) 



GY-560 


Bezprzewodowy miernik 
cz^stotliwosci 


W Interneciej mozna nabyc 
bezprzewodowy miernik czq- 
stotliwosd firmy GOOIT mo- 
del GY-560 o szerokim zakre- 
sie pomiarowym od 50 MHz 
do 2400 MHz. 

Sygnal pomiarowy jesl od- 

J 
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bierany za posrednictwem wbudowanej 
anteny teleskopowej (wystarezy ustawic 
mierniki w poblizy anteny nadawczej, by 
odczytac wartosc czestotliwosci emitowa- 
nego sygnalu radiowego). 

Miernik nadaje slj do kontroli roznego ro- 
dzaju nadajnikow radiowych pracuj<$cych 
w zakresie VHF, UHF Podczas prob miernik 
bez problemu mierzvl czqstotiiwosci takze 
radiotelefonu CB (27JvtHz). 

Jak na kieszonkowe wymiary miernik ma 
wystarczajqcq staoilmsc cz$stotliwo$cL 
Zasilanie urzqdzenia odbywa siq z we- 
wnetiznej baterii 6F22. 

Na czytelnvm i pods^vietlanym 7-cyfrowym 
wyswietlaczu LCD jest takze wskainik sidy 
mierzonego sygnalu oraz wskainik pozio- 
mu baterii. 

Urz^dzenie jest wyposazone w automa- 
tyezny wylqcznik zasilania, a sterowanie 
funkejami odbywa si<j za pomocq jednego 
pr/ynsku Miiltikev. 

Podstawowe parametrv GY-560: 

■ zakres pomiaru: 50 MHz - 2,4 GHz 

■ zasilanie: bateria 9 V 

■ koior: szary 

■ wymiary: 9,4 x 5,7 x 2,3 cm 

■ waga:112g 


Euro-Com 


Naglowny radiotelefon PMR 


Euro-Com to nowy na rynku radiotele- 
fon bez zezwolen. Nalezy on do grupy 
produktow Lite-Com, ma wbudowany 
radiotelefon PMR. Zestaw taki umozlhvia 
komunikacjj bez uiycia rqk, pozwalajac na 
skuterzna i bezproblemowa komunikacjj 
dwukierunkowa. 

Dziqki profesjonalnemu wykonaniu zrivo- 
rzywa wysokiej wytrzymalosci i prostocie 
obslugi Euro-Com jest najlepszym roz- 
wiazaniem dia kierowcow wozkow v\id!o- 
wych. 

Podstawowe cechy radiotelefonu Euro- 
-Com 

■ zakres czqstotliwosd: 446,00625-446,09375 
MHz (8 kanalow) 

■ odstepy mijdzy kanalowe: 12,5 kHz 

■ typ modulacji: F3E 

■ moc nadajnika: 500 mW 

■ temperatura pracy: od -20 do +7(FC 

■ dlugosc zycia baterii: alkaliczne/NiMH 14 
godz/9 godz. 

■ mikrofon z funkeja redukcji szumow 

■ blokada PTT 

■ wskazniknaladowania baterii 
Euro-Com, jak wszystkie inne radioteie- 
fony PMR446, jest przeznaczony do pracy 
w terenach otwartych. W optymalnych 


warunkach, na plaskich, odslonijtych prze- 
strzenlach zasijg moze dochodzic nawel 
do 3 km. 

Przy stosowaniu vvewnqtrz budynkow, 
nalezy sie liezye z drastycznvm ogranicze- 
niem zasijgu dochodzqcym do kilkuset 
metrow, szczegolnie gdy rozmovveow roz- 
dziela silnJe ekranujqcy obiekt (konstrukeja 
betonowa czy metalowa). 

[www.eltiBX.pl] 
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Lafayette RW-20 (RW-40) 


INFO 


Proste reflektometry krzyzowe 


Po opisywanej serii reflektomelrow (Daiwa, 
Diamond/ Nissei) sprzedawanych przez 
Avanti, w ofercie firmy pojawily sie dwa 
proste modele reflektometrow krzyzowych 
Lafayette (RW-20/ RW-40). 

Umozlhviaj^ one pomiar mocy wypromie- 
niowanej i odbilej, pomiar SWR z mozliwo- 
sci^ podswietlenia skali. 

W urzqdzeniach tych zastosowano cie- 
kawe i efektywne rozwiqzanie poprzez 
przeznaczenie oddzielnego obvvodu dla 
pomiaru mocy nadawanej i mocy odbstej. 
Wartosc wspolczynnika SWR mozna odczy- 
tac na skali w punkcie wyznaczonym przez 
przed?cie obu wskazowek mocy. Dzi?ki 
temu mozna jednoczesnie odczytac trzy 
wielkosci: moc promieniowanq, moc odbit^ 
i wspolczynnik SWR. Reflektometr RW-20 
pracuje w zakresie HF-VHF, a RW-40 w za- 
kresie UHF. W pierwszym maksymalna moc 
nadajnika moze wynosic 300 W, a w drugim 
150 W w dwoch podzakresach {minimalna 
moc nadajnika wymagana do prawidlowe- 
go pomiaru SWR wynosi 1 - 2 W). Mierniki 
nie wymagaj^ kaiibracji przed pomiarem/ 
a ich zalet^ jest duza i czytelna skala, 
Parametry reflektomeru RW-20 (w nawrasie 
parametry RW-40): 



■ zakres cz^stotliwosci: 1,8 -200 MHz (140 
-525 MHz) 

■ zakres pomiaru mocy: 30/300 W (15/150 

W) 

■ dopuszczalna moc: 300 W (150 W) 

■ toleranqa: ±10% 

■ zakres pomiaru SWR: 1:1-1 

■ minimalna moc pomiaru SWR: 2 W (1 W) 

■ impedancja: SOU 

■ ziqcza wyjsde/wejkie: SO-239 

■ wymiary: 85 X 87 x 95 mm 

■ waga: 290 g 
[www.ovantiradio.pl] 


iriver -Spinn 


Odtwarzacz iriver z radiem FM 



W Poisce pojawit si? najnowszy odtwarzacz 
rnarki iriver - SPINN. Urzqdzenie wyroznia 
nietypowy system nawigacji iriver Spinn 
System oraz aluminiowa obudowa, 
Odtwarzacz wyposazono w 3,3-caiowy 
wyswietlacz dotykowy typu AMOLED 
(Advanced-Matrix Organic Light-Emitting 
Diode). Ekran generuje jasny, wysokokon- 
trastowy obraz o k^rie widzgma 180 stopni r 
co znakomicie sprawdza si? w filmach oraz 
grach. 

Kluczowy element iriver Spinn stanowi po- 
kr?do z wbudowanym przyciskiem, dzi?ki 
ktoremu nawigacja po menu jest niezwykle 
prosta i wygodna. Poruszajqc jednoczesnie 
scrollem praw^ r?k^ i dotykajqc ekranu 
lewq mozemy blyskawicznie przeglqdac 
zawartosc pami?d urzqdzenia. Zmiana 
polozenia pokr^tia nast?puje skokowo i po- 
twierdzana jest klikni?ciem. Spinn obslugu- 


je wszystkie popularne iormaty muzyczne, 
wideo, gry flash, odczytuje zdj?cia oraz 
pliki teksiowe, Nie zabraklo w nim takze 
cyfrowego radia FM, dyktaforiu, a takze tu- 
nera teiewizyjnego (w standardzie T-DMB). 
Dodatkowo wspolpracuje z kazdym urza- 
dzeniem Bluetooth, pozwalajac na zdalne 
przesylanje plikdw i odtwarzanie dzwi?ku, 
np. poprzez zewn?trzne giosniki Bluetooth. 
Jednorazowe ladowanie wewn?trznego 
akumulatora pozwala na ci^gle odtwa- 
rzanie muzyki do 24 godzm. Por?C7,ny, 
wazqcy 70 gramow Spinn jest wykonany 
z wysokiej jakosci aluminium, co nie tylko 
wplywa na elegancki wyglcjd, ale lez znacz- 
nie zmniejsza podatnosc na uszkodzenia 
mechaniczne. 

Wybrane parametry: 

■ wymiary: 99,5 x 50,0 x 10,7mm 

■ waga: 70 g (z akumulatoTem) 

■ zakres cz?$totliwo$ci radia FM: 76,0-108 
MHz 

■ moc wyjsciowa: 15 mW 

■ tuner telewizyjny: T-DMB 

■ dyktafon: nagrywanic w formarie WMV 

■ czas pracy: do 24 h siuchania muzyki (5 h 
ogiqdania wideo) 

■ zakres cz?$totliwosci audio: 20 Hz-20 
kHz 

■ moc wyjsciowa: 15 mW (R) 15 mW (L) 

■ dost?pne wersje pami?ci: 4/8 GB NAND 
FLASH 

[www.iriver.pl] 


w zakresie cz?stotliwoici od 500 MHz do 3 GHz. Przy pro- 
jektowaniu uktadu warto pamiqtaii, ze pojedyrczy wzmac- 
niacz zfealizowany na tranzystorze PowerBand zapewnia 
petne pasmo, do ktdrego pokrycia wymagane zazwyczaj 
co najmniej 3 linie wzmacniajqce zawierajqce po 2-4 trady- 
cyjne tranzystory w.cz, duzej mocy (np. wtypowej aplikacji 
szerokopasmowej 2-4 tranzystory PowerBard pozwalajq 
zasUtpiC 6-12 konwencjonalnych tranzystortiw). 

Technologia PowerBand jest niezwykle elastyczna i moze byd 
zaimplementowana w rdznych procesach prcdukcyjnych, 
m.in. GaAs, GaN 1 RF LDMOS, Obecnie dost?pnych jest 6 
pierwszych tranzystorow PowerBand oterowanych wraz 
zzestawami ewaluacyjnymi, Tranzystory z serii TILxxxx 
iTIPxxxx charakteryzuj^ si? moc^ wyjsciowa 10-50 W, 
napi^ciem znamionowym 12-28 Vipasmem od 500 MHz 
do maksymalnie 3 GHz. 

[www.triquini.com] 

Miniaturowe moduly Bluetooth 

Na rynku znalazty siQ dwa nowe moduly Bluetooth zaprojek- 
towane przez Laird Technologies specjalnie pod kqtem zasto- 
sowan w elektronice medycznej. Mog^ bye implementowane 
we wszelkiego typu urzqdzeniach wymagaj^cych zgodno^ci 
z protilem HDP (Health Device Profile). 

Dost^pny miniaturowy modul Bluetooth BTM411 bazuje na 
chipseciR RC04 i jest produkowany przez Cambridge Silicon 
Radio. Zawiera kompletny stos proto koitiw Bijetootfi oraz 
komunikuje siq z mikroprocesorem poprzez port UART. 
Stanowi najszybszq metod^ zaimplementowania interfejsu 
8luetooth w urzqdzeniu docelowym. 

Z knier BTM520 to modul Bluetooth przeznaczony do zasto- 
sowart w tych urz^dzeniach medycznych, ktdre wymagaja 
cyfrowego przetwarzania danych. Zawiera wielowarstwo- 
wq anteng ceramiczn^ o duzym wzmocnieniu. Charaktery- 
zuje si^ maksy mains moc^ wyjSciowq +10 dBm. 32-bitowy 
procesor sygnalowy Kalimba zapewnia moc obliczeniowq 64 
MIPS, umozliwiaj^c implementacjQ zaawansowanych funkeji. 
Oba nowe moduly 53 zgodne ze slandardem Bluetooth v 2.1 
+EDR i pracuj^ w zakresie temperatur od -30°C do +70°C. 
[wwwJainilech.com] 

DP03000 - oscyloskopy 
z luminoforem cyfrowym 

Firma Tespol oferuje sen? oscyloskopdw Textronix DP03000. 

Nowe oscyloskopy z luminoforem cyfrowym serii DP03000 
zapewniajq parametry niezbgdne do zobrazowania sygna- 
Ibw zarbwno analogowych, jak i cyfrowych, w szerokim 
zakresie od 100 MHz do 500 MHz z co najmniej 5>krotnym 
nadprrihkowamem w kazdym kanaie oraz standardowq 
interpolacj^ sin(x)/x. Te parametry sprawiaj^, ze mozna 
bye pewnym doktadnej rejestraeji oraz wizuaiizacji nawet 
najszybszych zmian sygnalu. Sq to idealne narz?dzia po- 
miarowe dla sygnatdw mieszanych, umozliwiaj^ce szybkie 
rozwi^zywanie problemow. 

Rekord akwizycji 0 standardowej dlugo^ci 5 miliondw prdbek 
w kazdym kanaie zapewnia rejestracj? w szerokim oknie cza- 
sowym przy zachowaniu wysokiej razdzielczoSci. 

Seria DP03000 oferuje szerokfl gam? narz?dzi analizy prze- 
biegtiw, takich jak kursory, 29 pomiardw automatycznych, 
statystyki czy przebiegi matematyezne. Mimo niewielkich 
wymiardw (gl?bokoi6 zaledwie 13,7 cm) I nieduzej wagi 
(4 kg) seria DP03000 oferuje wyj^tkowe parametry, duzy 9” 
wyswietlacz WVGA oraz osobne elementy regulacyjne dla 
kazdego z kanaldw pomiarowych. Oscyloskopy znajdq szero- 
kie zastosowania przy projektowaniu i weryfikaeji systemdw 
wbudowanych, pomiarze mocy, projektowaniu i weryfikaeji 
systemdw wizyjnych, analizy widmowej, projektowaniu oraz 
weryfikaeji elektroniki samochodowej i wielu innych. 
Wszystkie modele DP03000 majq maksymaln^ cz?stotli- 
woit prdbkov^ania (wszystkie kanaly) - 2,5 GS/s. 
[www.1espdcom.pl] 
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za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprdbuj za darmo! My damy Ci bezplatny prenumeraty prtibn<t od marca 2009 do riiaja 2009, Ty udokumentuj 
swoje zainieresowanie SR wplatq kwoty 75,60 zt na kolejne 9 numerow (czerwiec 2009 - luty 2010). B^dzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. JeSli nie uda nam 
$iy przekonad Cie do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.05.2009 r. - otr zymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata prdbna 

prenumerata 9-miesiyczna 

od marca 2009 r. do maja 2009 r. 

od kwietnia 2009 r. do lutego 2010 r 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 8,40 zt = 75,60 zl 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyp prenumeraty! Rozpoczynaftc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numerow. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, za$ po 3 tatach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSb zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o warto$6 4 numerdw. Jeszcze wiycej zyskasz, decyduj^c 
sie na prenumerate 2-letnig - nie musisz miet zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartoSc az 8 numerow! Wiycej - po 3 tatach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartosci 10 numerbw, a po 5 latach znizka osiciga wartosd 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wi$cej lat 

rocznej 

84,00 zt (2 numery gratis) 

75,60 zt (3 numery gratis) 

67,20 zt (4 numery grads) | 

2-letniej 

134,40 zl (8 numerdw gratis) 

117,60 zl (10 numerow gratis) 

100,80 zl (12 numerbw gratis) 


PAMIfTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY 

■ otrzymuj^ gratis rownoiegt^ prenumerate e-wydan (patrz str. 10) 

■ maj^ bezplatny dostyp do specjalnego serwjsu SR na stronie www.avt.pl/logowanie {dla pozostatych Czytelnikuw - dostyp za mikroptatnosciami SMS-ami 
www. swiatradio. com . pi/ arch i wum) 

■ mogq otrzymywac co mtesi^c bezplatny numer archiwalny SR! (zamawiajyc dowolne z dostypnych jeszcze wydah sprzed lipca 2008 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamdwienie mozesz zlozyd maiiem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVT i otrzymuj^ wiele przywiiejdw oraz rabatow 

*) nie dotyczy prenumerat zamdwionycli u posredniktiw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnycti prenumerat probnych, 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTR0NIC2NEJ (dla Czytelnikow nie prenumeruj^cych wersji papierowej; zawieraj^ 22% VAT) 

6 wydaii: 6 x 5,80 zt = 34,80 zt 

12 wydah: 12x5,30 - 63,60 zl 

24 wydania: 24 x 4,80 =* 115,20 zl 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesigczng prenumerat? 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zt 


Prenumerate zamawiamy: 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptaciC kart?, 

wysytaiac na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub poczta) wypeiniony formularz ze strony 59 tego numeru SR, 
zamawiaj?c za pomoc? telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 









AKTUALNOSCI 


DX-news 


3W Vietnam 


Mike OM2DX aktualnie jest pracownikiem 
ambasady Slowacji w Hanoi, Jego pobyt tam 
trwal b^dzie trzy lata. 3 stycznia otrzyinal li- 
cence na dwa znaki - XV9DX i 3W1M. Mike 
zapowiada prac^ na CW, SSB \ emisjaim 
cyfrowymi - jui pojawia si^ na pasmach, od 
4(J m w gor^. QSL via OM3JW. 


4K Azerbaijan 


D Azerbejdzaau wybiera si^ ponowaie Axel 
DL6KVA. Z QTH Vlada 4K9W w Baku czynny 
b^dzie pod znakiem 4K0CW. Zapowiada prace 
tylko na telegrafii uzywajqc 100 W i anteny lon- 
gwire o dlugoki 84 m. QSL na znak domowy. 


5X Uganda 


Do czerwca z Ugandy czynny bedzie Peter 
5X4X/DL8SBQ, W ostatnich tygodniach poja- 
wial sitj na pasmach od 20 m w gor^, a zapo- 
wiada rdwniez prac^ na 40 m. Peter preferuje 
SSB. Jego wyposazenie to TRX 100 W, anteny 
spiderbeam na 20-10 wfacznie z WARC'a- 
mi i Zeppelin na 40 in. Wazna informacja 
- czynny bedzie tylko do 20 UTC, gdyz o tej 
godzinie wylaczany jest prqd elektryczny 
czyli po tej godzinie pod jego znakiem mog^ 
sii; pojawiac w eterze tylko piraci. QSL via 
DF5GQ. 


€6 Bahamas 


Harry W6DXO zapowiada prace pod znakiem 
W6DXO/C6A i South Andros Island (NA-001) 
w dniach 1-7 marca. AktywnoSd w stylu wa- 
kacyjnym glovvnie na 30, 17 i 12 m. 

Rowniez z BahamoW czynni bed^ Karney 
W2AFC, Dave N1EMC i BiU NE1B. Ich loka- 
lizaqa to Nassau (NA-001, loc. FL15), a glow- 
nym celem praca w zawodach. W marcu 
bedzie to ARRL DX SSB 6-8 marca. Ich prac^ 
wesprze lokalny nadawca Tom C6ANM, 
ktory zapowiada wi^cej swojej obecnosd na 
pasmach do 1 kwietnia. L^cznoki C6ANM 
bqdq zamieszczone w systemie LoTWj a tra- 
dycyjnq kart^ mozna otrzymac direct od 
WA2IYO. 


C9 Mozambique 


Z Mozambiku w dniach 25 marca - 5 kwiet- 
nia ma pracowac grupa w skladzie Bill 
K5WAE Dale KG5U, Jim N4AL, Madison 
W5MJ, Paul W5PF i Cal WF5W. Praca na 
160- 10 m na CW, SSB i emisjami cyfrow T y- 
mi. Czynne maja bye trzy staeje z dwoma 
wzmacniaczami, antenami typu log periodic 
na 20-10 m oraz pionowymi na pozostale 
pasma. Wezm^ rowniez udzial w CQ WW 
WPX SSB Contest. Szczegoly, log on-line pod 
adresem http://www.tdxs.neVc91.html. 


CX Uruguay, IP Paraguay 


Witek SP9MRO wraz z zon^ Danutq SP9SX 
wybierajq si^ na wakaeje do Ameryki Polu- 
dniowej. Do 3 marca b^dq pracowac z Pa- 
ra gwaju pod znakiem ZP6/SP9MRO, a w 
dniach 4-14 marca z Uru gwaju. Praca na 
CW, SSB i RTTY, a glowna aktywnosc kon- 
centrowac si^ ma w weekendy w godzinach 
nocnych czasu lokalnego. 


FM Martinique 


W ARRL DX SSB Contest (7-8 marca) .Albert 
F5VHJ wystarhije z Marty niki (NA-107) pod 
znakiem T05A. Kategoria single-op/all-band, 
a QSL na znak domowy. 


FR St. Pierre and Miqueion 


Ponownie t wyspy Miquelon (NA-032) czyn- 
ny bedzie Eric KV1J. Jego znak FP/KV1J, 
termin aktywnosci 4-9 marca, a pracowac ma 
na 80-6m emisjami CW, SSB, RTTY i PSK31. 
W ARRL DX SSB Contest wyslariuje vv kate- 
gorii single-op/all-band/low-power. Anteny, 
jakich ma uzywac, to niesymetryeznie zasi- 
lany dipol wg N1IW na 80-10 m i pionowa 
SteppiR 40-10m plus PAR-6 Moxon na 6 m. 
QSL na znak domowy, jego strona ze szcze- 
golami tej aktywnosci pod adresem http:// 
wwwkvlj.com/fp/March09.html. 


H40 Temotu 


Jest wi^cej szczegolow o aktywnosci niemiec- 
kich operatorow z wyspy Nendo (OC-100) 
prowineja Temotu. W dniach 2rl6 mama czyn- 
ne trzy staeje, wszystkie wyposazone we 
wzmacniacze. Siegfried DK9FN pod znakiem 
H40FN tylko na CW, Bemhard DL2GAC jako 
1 140MS tylko na SSB i Hermann DL2NUD na 
2m EME. Siegfried zapowiada prac^ gldwnie 
na 160-30 m, propagaeja nie zapowiada sie 
dobrze na wyzszyeh pasmach. QSL H40FN 
via HA8FW: wszystkie Iqcmoki bed^ po- 
twierdzone automatyeznie przez biuro, dla 
niecierpliwych wariant direct tez ma dzialac. 
Wi^cej $zczeg616w l^cznie z wyposazeniem 
antenowym pod adresem www.hari-ham. 
com/h40fn. Przypominam - Temotu to od- 
dzielny podmiot DXCC. 


IOTA 


NA-180: Stann Creek/Toledo District group, 
V3 Belize. Cerd DJ4KW i Gisela DK9GG tx>dq 
pracowac do 3 marca z tej lokalizaeji pod 
znakiem V31YN/p. QSL na znaki domowe 
lub system LoTW. 

OC-035: Efate I$L, YJ Vanuatu. Andrew 
VK4HAM zapowiada aktywnosc jako YJ0A- 
AC z glownej wyspy Repuhliki Vanuatu 
Czynny bedzie w dniach 25 marca - 1 kwiet- 
nia, pasma 80-10 m, aktywnosc pdqczona 
z udzialem w 2009 CQ WPX SSB Contest. 
QSL via VK4HAM. 


S2 Bangladesh 


Czionkowie Korea DX Club wybierajq sig do 
Bangladeszu. W dniach 7-12 marca czynni 
b^d^ ze stolicy tego kraju, Dhaki. Aktywnosc 
na 160- 10 m emisjami CW, SSB i cyfrowymi. 
Czynne maja v bye trzy staqe ze wzmacnia- 
czami, wyposazenie antenowe to anteny kie- 
runkowe, pionowe i drutowe. Zapowiadane 
cz^stotliwoki pracy: 

CW - 1822/1824, 3515, 7015, 10115, 14015, 
18075, 21015, 24895 i 28015 kHz 
SSB - 3795, 7095, 14195, 18130, 21295, 24950 
i 28460 kHz 

Digj- 14082, 21082 i 28100 kHz 

QSL via HL5FUA, a strona wyprawy pod 

adresem: dxpedition.cu.kr. 


S7 Seychelles 


W zinue najlepiej wybrac sig w okolice row- 
nika. Tam zdecydowanie mniejsze szanse 
na zlapanie wirusa grypy. Ciepie, rajskie 
Seszele skusily Jana DL7JAN, ktory wybiera 
si^ wlasnie tam. Do 6 marca czynny bydzie 
z wyspy Praslin w tym archipelagu (AF-024) 
pod znakiem S79JE praca na 40-10 m emisja- 
mi CW, SSB, RTTY i bye moze PSK31. QSL na 
znak domowy. 


V2 Antigua 


Rowniez Karaiby to dobre miejsce na po- 
l^czenie lenistwa w krotkich portkach na 
plazy z praq DX-ow^. Zwlaszcza w okre- 
sie przejsciowym, zimowo-wiosennym. To 
wybrali Bob W40WY i Mark W90R ktorzy 
postanowili wybrac si^ na Antigu^. Bgda 
nadawac stamt^d pod znakami V25WY 
i V250P w dniach 10-19 marca. Praca na 160- 
-6m, QSL na ich znaki domowe, a logi b^dq 
zaladowane do systemow LoTW i eQSL. 


VK9L Lord Howe Island 


Miedzynarodowa ekipa gotowa do dzialal- 
nosri w eterze z wyspy Lord Howe (OC-004). 
W dniach 24 marca - 3 kwietnia maj^ praco- 
wat pod znakiem VK9LA. W skladzie ekipy 
sq: Tony 1Z3ESV San K5YY, Bob N200, Lance 
N20Z, Stan SQ8X, Peter SQ9DIE, Victoria 
SV2KBS, Alex VK1TX, Luke VK3HJ, Chris 
VK3QB, John VK4IO, Catherine VK4VCH, 
Chris VK5CB John VK5PO, Julian W5SL i Bill 
VK4FW. Jak widac, polscy operatorzy coraz 
czesciej znajduj^ skj w skladach duzyeh eks- 
pedyeji. Ekipa ma pracowac z dwoch od- 
dzielnych obozow, dzi^ki czemu moziiwa 
bedzie paca dwoch staqi na jednym pasmie 
jednoczesnie. Emisje pracy CW, SSB i RTTY. 
Czynnych ma bye siedem stanowisk na KF 
ze wzmacniaczami, antenami kierunkowymi 
frfpu mono band, duzym zestawem anten dru- 
towych i pionowych na niskie pasma. Wi^cej 
szczegdldw tej duzej aktywmo^d pod adresem: 
www.odxg.org/vk91a.htm. Tamze szczegoly 
serwisu QSL obshigiwanego przez VK4FW. 


YV0 Aves 


Wenezuelska grupa DX-owa 4M5DX zapo- 
wiada aktywnosc z wyspy Aves (NA-020). 
Duza grupa operatordw czynna bedzie przez 
tydzieri w marcu z tej wyspy. Praca pod zna- 
kiem YWOA na 160-6 m emisjami SSB, CW 
i RTTY. QSL via IT9DAA. Strona wyprawy 
pod adresem http://yw0a.4m5dx.info. 


2L7 Chatham Islands 


Zespol dziewi^ciu nowozelandzkich ope- 
ratorow ma pracowac z wyspy Kaiangaroa, 
Chatham Islands (OC-038). Termin aktyw- 
nosri 6-11 maira, praca na 160-10 m CW, SSB, 
RTTY i PSK. Znak ekspedycji to ZL7T a pra- 
cowa£ bedq na czterech stacjach ze wzmac- 
niaczaml Szczegrily pod adresem www.z!7t 
com Iqcznie z Iogiem w r yprawy dost^pnym 
po powrocie do domu. QSL via ZL2AL, di- 
rect lub przez biuro, log ma bye zaladowany 
do systemu LoTW w sierpniu. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



SP6RYL 


Roma Sawicka SP6RYL w klasyfikacji Top 
Activity UKF 2008 zajmuje I miejsce wsrod 
kobiet. Gratulacje! 

Na zdj^ciu Roma przy malej „24" z ante- 
nq Horn podczas pierwszych zawodow 
2009 roku „Provozni Aktiv" (startowala 
w szczervm polu, w zimowych warunkach; 
http://hamradio.pl/sp6kbl/klub/photogalle- 
ry.php?album_id=l) 

Rozmowa z Romq znajduje si^ w dziale 
„Wywiad". 


SP7RFE 


Elzbieta Wiza SP7RFE w klasyfikaqi Top 
Activity UKF 2008 zajmuje IT mipjsre wsrod 
kobiet. Gratulacje! 

Kicdy w 1967 r ivychodzilam za mqz za Tomka 
SP7BCA, nie wiedzialam, co to jest krotko- 
falarstwo. Te kropki i kreski, ktdre nudawal 
Tomck wcale mnie nie interesowaly. Dopiero 
kicdy mqz zbudownl urzqdzenie na SSB, moje 
ucho zacz?to nasluchiwac i spodobalo mi si? 
to. W 1978 r. wstqpilam do klubu SP7PBC , 
zostalam czlonkiem PZK i otrzymalam znak 
nasluchowy SP-0024-SK. „Wy$lucliatam" kilka 
tysi?cy staeji z pound 250 podmiotdw DXCC 
i prnwie wszystkie zostnly potwierdzone knrtami 
QSL Od roku 1986 jestem czlonkiem klubu SP - 
- YL z nr. legitymaeji 086. 

W roku 1988 uzyskalam licenc? kat. 11 i znak 
SP7RFE, a w roku 1989 zostalam czlonkiem 



Polskiego Klubu LIKE gdzie w la larh 1991 
-2006 piastowalam funkcj? Contest Managera 
PK UKF i rozliczalam wszystkie zawody UKF 
organizowane przcz PZK i PK UKF. Praca na 
pasmach i udzial w zmmlndi daje mi nie tylko 
duzq frajd?, ale takze sporo dyplomdw i pucha- 
rdio, a mojq jnnskotkq” jest pasmo 6 m, gdzie 
mam zrobione i potivierdzone 110 podmiotdw 
DXCC i 450 duiych kwadratdw. 

Od roku nasza rodzina krotkofalarska poun?k- 
szyla si? o naszego prawie juz 7-letniego wnuka 
Tymoteusza, ktory jest czlonkiem PZK. posiada 
znak nasluchowy SP7-014-24 i kicdy tylko nas 
odwiedza, szybko wlqcza swdj odbiornik , wklada 
sluchawki i tyle mamy z odwiedzin wnuka. 
Pozdrawiam 

Elzbieta Wiza SP7RFE 



Izabela Czechowska SQ60XL w klasyfikacji 
Top Activity UKF 2008 zajmuje III miejsce 
wsrod kobiet (II miejsce w grupie najlepszy 
junior i III miejsce w grupie z najwi^kszym 
przyrostem punktowvm). 

Gratulacje! 

Iza nalezy do klubu SP6KBL a licencje ma 
od roku (podobnie jak ojeiee SQ60XJ) i na 
razie startuje na wypozyezonym sprz^cie 
UKF. Dysponujqc wvsokiej klasv sprzetem 
i majqc za korespondenta czolowego cze- 
skiego mikrofalowca Milana OK1UFL bez 
trudu przeprowadzila swoje pierwsze QSO 
pod wlasnym znakiem: 24 GHz - OK1UFL 
JO70SQ - SQ60XL JO80DL na odleglos£ 
58 km (zaliezyla jeszcze Milana na 10, 47 
i 76 GHz). 


SP5HNK 


Donata Gierczycka SP5HNK w ubieglym 
roku w zawodach Regionu 1. IARU w szyb- 
kiej telegrafii zdobyla brqzowy medal 
w konkureneji Morse Runner (od tego cza- 
su z ramienia PZK bierze czynny udzial 
w grupie roboczej ds. szybkiej telegrafii 
Regionu 1. IARU). 

Gratulacje i powodzenia w kolejnych mi- 
strzostwach HST! 



Wiqcej informaeji na temat HST w dziale 
„Kluby" oraz „Listy". 

Oto krutka wypowiedz Donaty orozwoju 
tej dziedziny sportu krotkofalarskiego po 
zniesiemu na egzaminie wymogu znajo- 
mosci CW. 

Nmvet jesli z wymagan egzaminacyjnych znik- 
n?la telegrafia, nie sadz ?, zeby odbilo si? to 
negatymie na dyscyplinie pod tytulem „szybkn 
telegrafia " ay znintcresowaniu tclegrnfiq w ogo- 
le. Wide osdb uezylo si? CW tylko i ivylqanie na 
egzamin, a pozniej niekonystalo z tej emisji. Na 
zainteresownnie wptywa chyba bnrdziej „przy- 
klad z gory * - czyli inni koledzy krdtkofalowaj ; 
mozliwosc nawiqzania ciekawych Iqcznosci 
(wide staeji nie pracuje na fonii w ogolc) ay po 
prostu ch?c rozwini?cia umiej?tnosci. Szybkq te- 
legrnfiq trzeba si? znrazic, trzeba spotkac innych 
pasjonatow... egzamin na licencje krotkofalarskq 
nie ma z tym chyba wide wspolnego. Wide osdb 
prdbuje przeciez swoich sit w mistrzostwach, 
majqc wylqanic znak nasludmoy. 

Pozdrawiam 

Donata SP5HNK 


SP YL Contest 


Organizator: ZG PZK i SP YL Club. 

Termin: 7 marca 2UU9 r. w godz. 6.00-8.00 

UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz/CW i SSB (nie zalieza si<> 

lacznosci mieszanych). 

Punktacja za nawiazanie lacznoSci: 

- ze staejq klubowq SP9PYL: 20 pkt. 

- z kobietq krotkotalowcem bedacq czlon- 
kiem SPYLC: 15 pkt. 

- z kobieta krotkofalowcem nieb^dqcq 
czlonkiem SPYLC: 10 pkt. 

- z posiadaezem dyplomu SPYLC: 5 pkt. 

- kolegami krdtkofalowcami radiostaeji 
indywidualnych: 1 pkt 

Wywotanie na SSB: „wywolanie w zawo- 
dach YL", na CW dla YL XQ OM", dla OM 
XQ YL". 

Raporty. 

- OMs: RS/T + numer kolejny lacznosci od 
001, np. 59001 

- YLs niebedace czlonkiniami SP YL C RS/T 
+ numer kolejny + YL, np. 59 001YL 

- YLs b^dace czlonkiniami SP YL C RS'T + 
numer kolejny 4- litera C, np. 59 001C 

- Posiadacze dyplomu SP YL C: RS'T + 
numer kolejny + litera A, np. 59 001A 

Wynik koheowy: suma zdobytych punktow. 
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Dzienniki w formacie Cabrillo prosimy 
przeslac w terminie do 30 marca 2009 r. 
e-mailem na adres sp9pkz@op.pl lub Ii* 
stownie na adres: Bozena Lacheta SP9MAT, 
ski pocztowa 678, 30-960 Krakow 1, tub OT 
PZK ski pocztowa 606, 30-960 Krakow 1. 
Szczegolowy regulamin - patrz SR 2/09. 


Worked 33 Yl (Dzien Kobiet 2009) 


Za pracq na pasmach w dniach od 2 do 8 
marca mozna zdobyc dyplom Worked 33 
YL. .Zalicza sit? QSO's (HRD's) z: 

- 33 stacjaml YL (stacja YL z literami „YL M 
w sufiksie liczy si^ podwojnie); 

- 3 stacjami klubowymi grup YL w DARC 
(DLOYLA, DLOYLC, DL0YLE, DL0YLF, 
DL0YLH, DLOYLI, DL0YLL, DL0YLM, 
DL0YLP, DL0YLR, DL0YLV, DL0YLY). 
Znak opera torki stacji klobowej mozna 
zaliczyc do wymaganych 33 stacji. 

Za QSO z dowoinq stacjq z ponizszych 
krajow, w ktorych obchodzi si^ oficjalnie 
Dzien Kobiet, mozna otrzymac nalepke na 
dyplom i flagq danego kraju: Angola (D2), 
Armenia (EK), Azerbaijan (4J), Burkina Faso 
(XT), Eritrea (E3), Guinea-Bissau (J5), Cam- 
bodia (XU), Kazakhstan (UN), KyTgyzstan 
(EX), Laos (XW), Moldova (ER), Nepal (9N), 
Russia (UA), Tajikistan (EY), Turkmenistan 
(EZ), Uganda (5X), Ukraine (UR), Uzbeki- 
stan (UJ), Belarus (EU). Kazdy znak liczy $ii> 
tylko raz. Wszystkie pasma i emisje. 
Wniosek, wyciqg z logu i optata 5 euro do: 
Award Manager, Gunda Rad wan DOIO- 
MA, Amselweg 24, D-38518 Gifhom, Niem- 
cy - Deutschland. 

W dniu 08.03.2009 odbywajq si^ zawody 
DL. Punktacja: stacja YL daje 1 pkt, a YL 
z literami „YL" w sufiksie 2 pkt., stacje klu- 
bowe DARC 3 pkt. Znak opera torki liczy 
si$ osobno. 

Log do 30.04.21W9 do Award Managera {ad- 
res powyzej; SWLs logujq obydwa znaki, 
a ten sam znak najwyzej 5 razy), 

http;//sp9jpa.blogspotcom 


O Puchar Burmistrza 
Miasta Jaroslawia 


Celem zawoddw jest zlozenie holdu tym, 
kt6rzy brail udziat w wyzwoleniu Jaro- 
slawia 27 lipca 1944 roku oraz tym, ktdrzy 
walczyli i polegli na wszystkich fTontach II 
wojny swiatowej. 

Do udzialu w zaivodach zaprasza $i$ opera- 
torow radiostacji indywiduainych i klubo- 
wych SP - udzial stacji zagranicznych mile 
widziany. 

Termin i czas: 15 marca 2009 roku (niedzie- 
la) od godz. 6.00 do 7.00 czasu UTC (od 7.00 
do 8.00 czasu iokalnego). 
ftsmo: 3,5 MHz - SSB (moc do 100 W). 
Punktacja za nawiqzanie Iqcznosd: 

- ze stacjq klubowq organizatora SP8PEF: 
20 pkt. 

- z kr6tkofalowcem odznaczonym medalem 
„Zashizony dla Rozwoju Kr6tkofalarstwa 
na terenie Miasta Jaroslawia": 10 pkt. 


- ze staqami posiadajqcymi dyplom Jaro- 
staw": 5 pkt. 

- z pozostalymi staqami indywidualnymi 
i klubowymi - 1 pkt 

Rozdawanie punktow mozliwe tylko w jed- 
nej grupie, bez mozliwosri ich Iqczenia . 
Raporty: RS i trzycyfrowy numer Iqcznoki, 
np. 59/002; organizator podaje dodatkowo 
skrot JA, np. 59/001/JA; krotkofalowcy po- 
siadajqcv medal podajq dodatkowo skrot 
MJ, np. 59/001/MJ; stacje posiadajqce dy- 
piom Jarosiaw" podajq dodatkowo numer 
dyplomu, np. 59/001/126 lub 59/001/A24. 
Stacje czlonkdw klubu 5P8PEF oraz stacje 
z terenu miasta Jaroslawia podajq ponadto 
w raporde punkty do dyplomu Jarosiaw", 
np. 59/001/JA/2p lub 59/00VMJ/1 pkt. 
Klasyfikacja: 

a) radiostacje indywidualne - posiadacze 
meialu i dyplomu Jarosiaw" 

b) pozostale radiostaqe indywidualne 

c) radiostacje klubowe 

d) najaktywniejsza radiostacja organizatora 
Wynik koncowy: to suma zdobytych punk- 
tow. 

Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegolnych 
grupach - puchar 

- za zaj^cie od I do II miejsca w kazdej 
grupie - dyplomy 

Wyniki ogloszone zostanq w terminie 3 mie- 
si^cy od zakonczenia zawodow i podane do 
wiadomosci w srodkach przekazu PZK, 
a puchary i dyplomy wr^czone zostanq na 
specjalnym spotkaniu. 

Uczestnicy zawodow proszeni sq o przy- 
slanie w terminie do dnia 22 marca 2009 r. 
czyteinego zestawienia przeprowadzonych 
Iqcznoki, ktdre powinno zawierac grup^ 
klasyfikacyjna, wykaz staqi, dat^ i czas Iqcz- 
nosri (lokalny) raport nadary i odebrany. 
Adres do wysylki: Klub Lqcznoki SP8PEF, 
37-500 Jarosiaw, skr. pocztowa 127 lub pocz- 
ta elektroniczna - e-mail ot35@o2.pl. 

Jesli uczestnik zawodow spelni warunki dy- 
ptomu Jarosiaw" - otrzymuje dyplom bez 
potrzeby wysylania zgloszenia. Aby otrzy- 
mac dyplom, wystarczy dokonac wplaty na 
adres klubu w w 7 sokosci 10 zl, a informa cje 
o dokonaniu wplaty nalezy dolqczyc do 
zestawienia z udzialu w zawodach. 

Dyplom Jarosiaw" jest bezterminowy, 
alacznoki zalicza $i^ od 1.01.1980. Punkto- 
wane sq Iqcznosd lub nasluchy z jaroslaw- 
skimi krdtkofalowcami indywidualnymi 
oraz stacjami klubowymi i okolicznoscio- 
wymi pracujqcymi z terenu miasta Jarosla- 
wia. Pasma i emisje dowolne. 

Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na UKF - 4 
pkt. 

Koszt dyplomu 10 z! dla stacji SP i 5 IRC dla 
EUiDX. 

Oplat^ za dyplom nalezy wnosic na adres 
Klubu SP8PEF. 

Wymagania: Stacje SP - 10 pkt.; EU -5 pkt.; 
DX - 3 pkt. 

Zgloszenia potwierdzone przez klub lub 
dw6ch nadawctiw oraz wplatq nalezy wy- 
slaf na adres: Klub tqcznoSri SP8PEF, 37- 


-500 Jarosiaw, skrytka pocztowa 127 z do- 
piskiem na kopercie i dowodzie wplaty 
„Dypiom Jarosiaw". 


SP PGA Contest 2009 


Celem krajowych zawodow HF jest popu- 
laryzacja programu Poiskie Gminy Award 
wsr6d polskich nadawcow oraz doskonale- 
nie contestowych technik operatorskich. 
Termin: 15 marca 2009 r. (niedzicla), od 
godz. 15.00 do 17,00 UTC 
Organizatorzy: Zespol programu dyplo- 
mowego PGA (Jarosiaw Druzbihski SQ9N- 
FI - sq9nfi@pzk.pl, Krzysztof Patkowski 
SP5KP - sp5kp@pzk.pl, Syl wester Jarkie- 
wicz SI^AP - sp2fap@pzk.pl) i ogolnopol- 
ski klub PGA-C PZK. 

Patronat medialny nad zawodami sprawuje 
Redakcja Magazynu Krotkofalowcow QTC. 
Za realizacj^ postanowien niniejszego re- 
gulaminu odpowiedzialny jest Sylwestcr 
Jarkiewicz SP2FAP 

Uczestnicy: operatorzy polskich radiostacji 
indywiduainych i klubowych posiadajqcy 
wazne pozwolenia radiokomunikacyjne 
(licencje). Dopuszcza si^ udzial stacji za- 
granicznych, Jmm i .Jam, Ich logi zostanq 
uzyte tylko do kontroli. 

Uwagi: 

a) Kazdy operator z SR ktory wezmle udzial 
w zawodach, zostaje sklasyfikowariy. 

b) Przcprowadzone i zwcryfikowanc QSO 
zostajq uznane do wszystkich dyplomow 
objqtych programem PGA, bez kcnieczno- 
sri posiadania kart QSL. 

c) Rezuitat kazdego uczestnika podany zo- 
stanie w rozliczeniu szczegolow 7 m. 

Pismo: 80 m. 

Emisje: CW i SSB - wylqcznie w segmen- 
tarh pasma pr/eznaczonych dla danej emi- 
sji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 3700-3775). 
Lqcznosci mieszanych (tzw. cross- mode) 
me zalicza si^. Wyvs^olanie w zawodach: 
Na CW - Jest SP", na SSB - JVywolanie 
w zawodach". 

Wymiana : Uczestnicy zawodow wymieniaja 
numery kontrolne ztozone z raportu RS(T) 
oraz skrotu gminy (wg standardu z progra- 
mu dyplomowego PGA), np. 599 EL09, 59 
WM01 itp. Stacje zagraniczne, a takze ../am 
i .Jmm podajq RS(T) + nr QSO. 

Klasyfikaqe 

EXP-MLX - stacje terenowe na CW i SSB do 
100 W output 

EXP-CW - stacje terenowe na CW do 100 
W output 

EXP-5SB - stacje terenowe na SSB do 100 
W output 

MO-MIX - stacje klubowe na CW i SSB do 
100 W output 

MO-CW - stacje klubowe na CW do 100 
W output 

MO-SSB - staqe klubowe na SSB do 100 
W output 

SO-M1X - stacje indywidualne na CW i SSB 
do 100 W output 

SO-CW - stacje indywidualne na CW do 
100 W output 



AKTUALNOSCI 


Zawody 


SO-SSB - stacje indywiduaine na SSB do 
100 W output 

SO-QRP-MIX - stacje indywiduaine QRP 
na CW i SSB (CW do 5 W, SSB do 10 W) 
SO'QRP'GV stacje indywiduaine QRP na 
CW (do 5 W) 

SO-QRP-SSB - stacje indywiduaine QRP na 
SSB (do 10 W) 

Uwagi 




! 
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Marzec 

MP ARKil- DIG! 

16.00,05.03 

18.00,05.03 | 

MPARKil- UKF 

18.00,05.03 

20.00,05.03 

SP VL Contest 

06.00,07.03 

08.00,07.03 

MP ARKil- KF 

16.00,12.03 

18.00,12.03 

PGA TEST-in 

07.00, 14.03 

08.00,14.03 ' 

PGA TEST-HI 

16.00, 14.03 

17.00,14.03 

SPPGA CONTEST 

15.00,15.03 

17.00, 15.03 

O Puchar Burmistrza Miasta 
Jaroslawia 

06.00,15.03 

07.00, 15,03 

O Statuetke „Syrenki Warszawskiej" 

-HF 

16.00, 18.03 

17.30, 18.03 

O Statuetke „Svrenki Warszawskiej" 
-VHF+ 

19.00,18.02 

20.30, 18.03 

Poznanskie Dni Akty r wnosci 
- a^sc HF 

17.00,30.03 

18.00,30.03 

Kwierieii 

MPARKil- DIG! 

16.00,02.04 

18.00,02.04 

MPARKil- UKF 

18.00, 02.04 

20.00,02.04 

SPDX Contest 

15.00,04.04 

15.00,05.04 

MP ARKil- KF 

16.00,09.04 

18.00,09.04 

PGA TEST-IV 

07.00, 11.04 

08.00, 11.04 

PGA TEST-1V 

16.00, 11.04 

17.00,11.04 

O Pisanki^ Wielkanocnq 2009 

16.00, 13.04 

18.00, 13.04 

WARD Contest 

15.00, 18.04 

17.00, 18.04 

Swi^tokrzyskie 

05.00, 19.04 

06.00, 19.04 

Stalowowolskie 

06.00, 19.04 

07.00, 19.04 

Poznanskie Dm Aktynsmosci VHF 

17.00,27.04 

18.00, 27.04 

QRP - Memorial SP9DT 

15.00,30.04 

16.59, 30.04 
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Marzec 

ACCWYL-CW Party 

19.00,03.03 

21.00, 03.03 

ARRL Inter. DX Contest, SSB 

00.00, 07.03 

24.00,08.03 

DARC 10m Digital Contest 

11.00,08.03 

17.00,08.03 

AGCW QRP Contest 

14.00,14.03 

20.00, 14.03 

E\PSK31 Contest 

16.00,14.03 

16.00, 15.03 

Russian DX Contest 

12.00,21.03 

12.00,22.03 

CQWWWPX Contest, SSB 

00.00,28.03 

24.00,29.03 

BARTGHFRTTY Contest 

02.00, 28.03 

02.00,30.03 

Kvviecien 

SPDX Contest 

15.00,04.04 

15.00,05.04 

J1DXCW Contest 

07.00, 11.04 

13.00, 12.04 

EU Spring Sprint, CW 

16.00.11.04 

19:59,11.04 

Holyland DX Contest 

00.00,19.04 

23:59,18.04 

ES Open HF Championship 

05.00, 18.04 

08:59, 18.04 

EU Spring Sprint, SSB 

16.00,18.04 

19:59,18.04 

YU DX Contest 

21.00, 18.04 

17.00, 19.04 

SPDX Em Contest 

12.00,25.04 

12.00,26.04 

Helvetia Cuntest 

13.00,25.04 

12:59, 2604 


a) Uczestnik moze bye sklasyfikowany tylko 
w jednej grupie. 

b) W pozycji Xategory" nagtowka pliku 
Cabriito nalezy uzywac wylqcznie poda- 
nych wyzej oznaezeri, czyli np.: EXP-MIX 
lub EXP-CW lub EXP- SSB lub MO-MIX 
lub MOCW lub MO-SSB lub SO-MIX lub 
SO-CW lub SO-SSB lub SO-QRP-MIX lub 
SO-QRPCW tub SO-QRP-SSB. 

c) Stacje QRP zobowiqzane $q do lama- 
nia swojego znaku wywolawczego przez 
„QRP", np. SP2FAP/QRE Takze w takiej po- 
staci znaki staeji QRP muszq byt logo wane 
w dziennikach. 

tqcznosri: 

- kazda sLacja moze w danej chwili emilo- 
wac tylko jeden sygnai (na CW lub SSB), 

- z tq samq staeja mozna przeprowadzic 
danq emisjq tylko jedno punktowane 
QSO, 

- duplikaty, czyli Iqcznosci powtorzone 
tym samym rodzajem emisji, nie $q punk 
towane, ale nalezy je pozostawic w logu, 
Jezeli pierwsza IqcznoSc jest popiawna, 
za duplikal zalieza siq 0 (zero) punktow, 
Jezeli pierwsza laeznose nie jest popraw- 
na, zalieza na jest ta druga (duplikat). 

Uwagi: 

- korzystanie z PGA-Clustera oraz systemu 
CW- Skimmer jest dozwolone, 

- uzywanie telefonow lub Internetu do 
aranzowania laeznosri w zawodach jest 
niedozwolone. 

Punktacja: kazde bezbi^dne QSO - 1 pkt. 
Punktowane sa wylqcznie Iqcznosci, pod- 
czas ktorych obie stacje poprawnie odebra- 
ly znaki wywolawcze i numery kontrolne, 
a roznica czasow zalogowanych lacznosci 
w logach obu korespondentdw nie przekra- 
cza 3 minut. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO. 
Wyniku nie nalezy obliczac samodzielnie, 
ponie;vaz wykona to komputerowy pro- 
gram sprawdzajacy. 

Logi 

Obowi^zujq wylqcznie logi elektroniczne, 
w formade Cabrillo. 

Przed wysyllq logu nalezy zwroric baez- 
nq uwag^ na wygenerowany naglowek 
i wszystkte zaplsy poszczeg6lnych Iqczno- 
sci (patrz przyklad). 

- W temade listu nalezy podac tylko swoj 
znak wywolawczy. 

- Log musi bye niespakowanym zaiqczni- 
kiem do listu majqcym w nazwie tylko 
znak wywolawczy uezestnika i rozsze- 
rzenie .cbr lub .log. (np. log staeji SP4KDX 
- splkdx.cbr, log staeji SP5KP - sp5kp.log, 
log staqi SQ9NFX/2 - sq9nfi JLcbr itp.). 

Logi nalezy wyslac w riqgu 45 godzin na 
adres: pga-contest@pzk.pl. 

Po przeslaniu listu robot serwera PGA au- 
tomatyeznie potwierdzi jego odbior i poda 
adres, pod ktorym znajduje si^ wykaz ohrzy- 
manych i wst^pnie zweryfikowanych logow. 
Jesli log znalazl si^ w pozycji „Logi do 
wyjasnienia", nalezy dokonac poprawek 
zgodnych z instrukcjq robota i wysla£ go 
ponownie. 


Uwagi: 

a) Informacja taka moze miec charakter 
tylko techniczny i w zadnym wypadku nie 
moze sugerowac bl^du/bl^dow w wykazie 
nadeslanych Iqcznosci. 

b) Jakiekohviek poprawki mogq bye doko- 
nywane przez uezestnikow - wylqcznie 
w odniesieniu do swoich logow. 

c) W r przypadku trudnosci z kolejnym do- 
starezemem poprawnego logu nalezy zwro- 
ric sis bezposrednio do dowolnego czlonka 
komisji zawodow (SP2FAP lub SP5KP lub 
SQ9NFI), 

www.skjkc.pl/pga 


0 StatuetkQ „Syrenki Warszawskiej 
2009 


Organizatorzy: Praski OT PZK w Warsza- 
wie, Biuro Promocji Miasta St. Warszawy, 
Burmisirz Dzielnlcy Warszawa Praga-Po- 
ludnie, Burmistrz Dzielnicy Warszawa- 
-Rembertow. 

Uczestnicy: radiostaeje indywiduaine, klu- 
bowe, nasluchowcy. 

Cz^sc HP 

Termin: 18 marca 2009 r. (vvtorek) 16.00- 
-17.30 UTC (17.00-18.30 iokalnego). 

Pasmo: 3,5 MHz. 

Wyvvolanie w zawodach na SSB: „ Zawody 
Syrenkf, CW: „SP TESTA 
Emisje: CW 1 i SSB - laeznie w segmentach 
przewidzianych do praey dana emisjq. Z tq 
samq staeja mozna przeprowadzic punkto- 
wane QSO tylko raz, niezaieznie od emisji. 
Klasyfikacje: 

A Staqe indywiduaine i klubowe CW; 

B Stacje indywiduaine SSB; 

C Stacje klubowe SSB; 

D Stacje indywiduaine i klubowe QRP (do 
5 W out) CW; 

E Stacje indywiduaine i klubowe QRP (do 
10W out) SSB; 

F Stacje spoza granic SR np. /MM 

CSWL 

Uwaga: Uczestnik musi wyraznie okreslic, 
wjakiej klasyfikacji startuje. W zawodach 
obowiqzuje ograniczenie mocy do 1CM) W. 
Grupy kontrolne: 

- stacje czlonkow Praskiego OT: RS(T)+ nr 
OT -37 (np.59(9)37); 

- pozostale stacje z SP: RS(T) + 3-cy- 
frowy nr QSO + skrot powiatu (np. 
59(9)001WM); 

- staeja spoza SP: RS(T) + 3 cyfrowy nr QSO 
(np. 59(9)001) 

- SWLs: odbierajq raporty obu staeji; ten 
sam znak nie moze s@ powtorzyc wi^cej 
jak dwa razy. 

Punktacja: 

- za QSO ze staejami QRP z tych stolic: 
Ostrowa Lednickiego i Gniezna (GZ), Po- 
znania (PX), Plocka (PD), Krakowa (KM), 
Lublina (LU) oraz z Warszawy (WM) - 6 
pkt, pozostale stacje QRP przyznajq - 2 
pkt.; 

- za QSO ze staejami z tych stolic: Ostrowa 
Lednickiego i Gniezna (GZ), Poznania 


j 
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{PX ), Plocka (PD), Krakowa (KM), Lubli- 
na (LU) oraz z Warszawy (WM) - 5 pkt, 
pozostale stacje przyznajq - 1 pkt 
Mnoznik: stacje z tych stolic GZ, KM, PX, 
PD, LU, WM + stacje czlunkuw OT nr 37. 
Wynik koncowy: suma uzyskanych punk- 
tdwx (1 + mnoznik). 

Cz^sd VHF+ 

Termini 18 marca 2008 (wtorek) od 19.00 do 
20.30 UTC ( 20 , 00 - 21.30 lokalnego) 

Pasma: VHF -144 MHz i UHF - 432 MHz. 
Emisje: CW, SSB i FM, Iqcznie w segmen- 
tach przewidzianych do pracy danq emisje 
Iqcznosci. 

tqcznosci przez przemienniki sq niedozwo- 
lone. Na jednym paSmie mozna z ta samq 
stacje przeprowadzic punktowanq lqcznos£ 
tylko raz, niezaleznic od emisji. 

Klasyfikacje: 

A Stacje indywidualne i klubowe VHF 
i UHF CW, SSB i FM; 

B Stacje indywidualne i klubowe VHF tylko 
FM; 

Uwaga! Stacja musi wyraznie okreslic, w ja- 
kiej klasyfikacji startuje. 

Grupy kontrolne: 

RS(T) + 3-cyfrowy nr QSO 4 lobtor (np, 
59(9)001 KO02MF ), Obowiazuje numeracja 
ciqgla dla wszystkich Iqcznosci. 

Punktaqa: za bzdy kilometr odleglosci od 
korespondenta - 1 pkt 
Bonus: bzdy nowy sredni kwadrat WW 
loc. (np. KO01, ]082 itp.) - 200 pkt. 

Wynik koncowy: suma uzysbnych punk- 

tow +punkty za bonusy 

NagTody (HF, VHF+): za zajecie miejsc 1-3 

stdtuelka „Syrenb Warszawskiej* i dyplom. 

Uwaga! 

W miar^ pozyskiwania sponsorow przewi- 
dziane sq dodatkowe nagrody, kt6re poda- 
ne tnjdq najpozniej na miesiqc przed rozpo- 
cz^ciem zawodow na stionie Praskiego OT 
PZK w dziale Klubowe - Zawody - Zawody 
o „Statuetke Syrenki Warszawskiej". 
Dzienniki zawoddw: zawody b^dq oblicza- 
ne elektronicznie, zaleca si^ do logowania 


i opracowania logdw programy autorstwa 
Marb SP7DQR. 

Uczestnik powinien podac w logu btego- 
ri^, np. A-SSB. Dzienniki zawodow prosimy 
nadsylac w formacie Cabriilo na adres: 
sq5abg@o2.pl, a dzienniki w postaci papie- 
rowej na adres: Wieslaw Paszta, Garkowo 
Stare 2, 06-550 Szrensk w ciqgu 7 dni. 
Dzienniki w postad eleklronkznej (format 
poczty): 

- w temacie podawac prosz^ tylko znak, 
np. SQ5ABG 

- plik logu: znak.cbr np. sqSabg.cbr jako 
zalacznik do e-maila 


Poznahskie Dni Aktywnosci VHF 


Organizator: Wojskowy Klub Krtitkofa- 
lowcow i Radioamatorow PZK przy 17. 
Ruchomych Warsztatach Technicznych 
w Poznaniu SP3PML/SN3R 
Terrain w marcu: 30.03 w godzinach 17.00- 
-18.00 UTC (czas letni). 

Pasma HF - 3,5 MHz/SSB z zachowaniem 
bandplanu. 

Wywolanie w zawodach: „poznan$kie dni 
aktvwnoki". 

Raporty: RS, imie operatora, lokator, np. 
J082KJ (tylko w cz^sci VHF). 

Szczegolowy regulamin - patrz SR 1/09. 


SP DX Contest 2009 


Organizatorzy: Polski Zwiqzek Krotko- 
falowcow oraz SPDXC - Stowarzyszenie 
Milosnikow Dalekosi^znych Iqcznosci Ra- 
diowych. 

Termin zawodow: pierwszy weekend 
kwietnia - od 15.00 UTC w sobott; do 15.1X1 
UTC w niedziel^ 

Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10m wg bandpla- 
nu LARU dla zawodow KF. 

Emisje: PHONE i CW. tqcznosci na PHONE 
i CW z tq samq staejq w btegoni MIXED 
licza si^ oddzielnie. tqcznosd mieszane 
(PHONE /CW) nie sq zaliczane. 

Szczegoty za miesiqc. 


Barborka 2008 


CzqscKF 

Grupa A - stacje klubowe CW i SSB 


1. SP3PJY 

304 

puchar + dyplom 

2. SP3KWA 

295 

dyplom 

3. HF90POL 

274 

dyplom 

4. SP4KSV 

270 


5.SP2KAC 

220 


Grupa B - stacje indywidualne CW 

1.SQ5M 

210 

puchar + dyplom 

2. SP9UMJ 

198 

dyplom 

3.SP2FGO 

1% 

dyplom 

4, SP2FAP 

188 


5.SN5I 

178 


SP9BNM 

178 


SP1AEN 

178 


Grupa C - staqe indywidualne SSB 

1.SP9DTE 

170 

puchar + dyplom 

2.SP3LPG 

165 

dyplom 

3.SN9Q 

159 

dyplom 

4, SQ6IYS 

157 


5. SQ9GVO 

153 


Grupa D - stacje indywidualne CW i SSB 

1.SP1NQN 

309 

puchar + dyplom 

2.SP4JCP 

304 

dyplom 

3.SP5KP 

296 

dyplom 

4. S09E 

290 


5.SP3MGM 

287 


Grupa E- stacje QRP 


1.SQ2DYF 

158 

puchar + dyplom 

2.SP3C 

% 

dyplom 

3.SN8M 

90 

dyplom 

4.SP7FGA 

89 


5. SP7EWD 

80 


Grupa F - stacje SWL 


1. SP8-20-100 

183 

dyplom 



+ ksiqzb LKK 

2. SP4-208 

120 

dyplom 

3. SP3-1058 

56 

dyplom 

4. SP5-37222 

49 

dyplom 

Cz^c VHF 




Staqe indywidualne i klubowe FM 


1. SQ9CIE/9 

5473 

puchar + dyplom 

2.SN6G 

4527 

dyplom 

3. SP9KUP 

4249 

dyplom 

4.SP50AG 

4052 

dyplom 

5.SP3KVE 

3833 

dyplom 

I Narodowe Swigto Niepodlegtosoi 

I 2008 


CzqscKF 

A -staqe indywidualne CW 
1.SP2QG 3256 

2.SQ5M 3192 

3.SP9H 3150 

4. SP5ELA/8 3108 

5.SQ2GXO 2940 

B - stacje klubowe CW 

1. HF90PR 3404 

2. SP2KAC 3124 

3. 3Z2008PR 3024 

4. SP8KEA 2940 

5. SO90PR 1938 

C - stacje indywidualne SSB 
1.SQ9CWO 3658 





9 Kalendarz zawodow UKF 2009 

1 

1 rozliczanych przez PK UKF 

1 

Marzec 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 MHz 

18.00,03.03 

22.00, 03.03 

I Proby Subregionalne wszystkie pasma 

14.00, 07.03 

14.00,08.03 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

18.00,10.03 

22.00, 10.03 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

18.00, 12.03 

22.00,12.03 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1,2 GHz 

18.00, 17.03 

22.00, 17.03 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3 + GHz 

18.00, 24.03 

22.00,24.03 

Kwierien 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 MHz 

17.00, 07.04 

21.1X1,07.04 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

17;00, 09.04 

21.00,09.04 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

17.00, 14.04 

21.00,14.04 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1,2 GHz 

17.00,21.04 

21.00,21.04 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3 + GHz 

17.00, 28.04 

21.00, 28.04 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


2. S09L 
3.SP7MOC 

4. SP9IEK 

5. SP9HZW 
D - stacje klubowe SSB 
1.SN2U 

2. SN1918PR 

3. SN90N 

4. SP3PJY 

5. SP9KUP 

E - stacje indywidualne 
CW+SSB 
1.SQ9E 
2.SP1NQN 
3.SP4JCP 
4.SP2IU 
5.S06I 

F - slacje klubowe CW+SSB 
1.SP3KWA 
2.SN2K 
3.SP2KFW 
4.SP5PSL 
5. SP4KWO/4 
G - stacje nasluchowe 

1. SP2-26-353 

2. SP4-208 

3. SP8-20-069 735 

4. SP3-1058 660 

5. SP8-20-101 578 

Cz^cUKF 

A - stacje indywidualne: 

1. SQ9IDE 1487 

2. SP9APC 1444 

3. SP70GP 1353 

4. SQ9LQ/9 1285 

5.SQ9N1N 1274 

B - stacje klubowe: 

1.SN2K 4631 

2. HF75LD 2579 

3. SP3YPX 1716 

4.SP9KUP 1306 

5. 3Z1918PR 956 


Krajowe Zawody HELL 
2009 


1. SP6IHE 27 

grawerton ZG +tytul MP HELL 
2.SN2Z 264 

prenumerata „Swiata Radio" 
3.SP3GAX 253 

grawerton LKK SP3ZAH 
4.SQ9UM 253 

5.SQ7B 231 


3600 

3510 

3335 

SP9BNM 

SP4KHM 

231 

231 

3219 

Krajowe Zawody PSK 


2009 


3796 



3132 

1.SP5CQI 

308 

2970 ; 

grawerton ZG i tytul MP PSK 

2486 

2.SP61HE 

300 

2208 

prenumerata „Swiata Radio" 

3.SP4CJA 

275 

grawerton 


5859 I 

SP9BNM 

275 

5510 i 

dyplom 


4807 ■ 

4.SN2Z 

270 

3565 

SQ9UM 

270 

3128 

IB 

5.SP4KHM 

253 

4416 

Krajowe Zawody RTTY 

4370 

2009 


4320 



3749 

1.HF75LD 

442 

2860 

grawerton ZG PZK + tvtul 

mistrza Polski 


1360 

2.SP9H 

429 

1140 

prenumerata „Swiata Radio" 



3. SP3RBG 416 

grawerton SP3FUK/DJ0MAQ 
4.SN2Z 403 

broszura .,30 lat Digi Mode w SP" 


6.SP5KHU 
8.SP7PKI 
9.SN9B 
10. SP4KCF 
11.SP1KGU 

12. SP4KWO 

13. SP8KEA 

14. SP9KUP 

15. SP1KKO 
16.SP5PSL 
17. SP3KPN 
18.SN9F 
19.SN4L 

20. SP2KFD 

21. SP3KKU 

22. SP5KRD 

23. SP7PGK 

24. SP3KWZ 

25. SP9KMQ 
26. 5P5KAB 

27. SP4KIG 

28. SP4KGB 

29. SP1ZCV 

30. SP2ZTF 
31.SP3KEY 

32. SP9PSJ 

33. SP1KZE 

34. SP6ZDA 

35. SP9KGG 

36. SP9ZHR 


2726 

2626 

2392 

2366 

2292 

2176 

1980 

1962 

1900 

1812 

1610 

1484 

1448 

1352 

1332 

1272 

1226 

956 

882 

564 

514 

488 

476 

450 

264 

236 

234 

210 

178 

168 



Jan Pajestka SP6IHE w Kra- 
jowych Zawodach HELL 2009 
zaj^t I miejsce. Gratulacje! 


mm 

mm 



Wiktor Gagas SP7EBM, pracu- 
jqc na stacji klubowej HF75LD 
w Krajowych Zawodach 
RTTY 2009, zajgf I miejsce. 
Gratulacje! 


Tadeusz Paczesny SP 5CQI w Krajowych Zawodach 
PSK 2009 zajql I miejsce. Gratulacje! 


5.SP4CJA 

396 

37. SP9KAT 

158 

2.SP4KHM 

1442 



38. SP8KJX 

150 

3.SP4KPP 

1112 

Krajowe Zawody 


39. SP2KMH 

148 

4.SP7PGY 

828 

SSTV 2009 


40. SP9YGD 

98 

5.SP9YGD 

776 



41. SP1KNM 

86 

6.SN7T 

744 

1.SN2Z 

88 

42. SP1KAA 

84 

7.SP1KCJ 

706 

grawerton ZG PZK tytul MP 

43. SP3KRE 

64 

8. SP8KJX 

632 

2. SP3KVVZ 

72 

44. SP2KRS 

48 

8. SP9PSJ 

632 

grawerton ZT PZK w Poznaniu 



10. SP8KAF 

558 

3.SN51 

63 

GrupaB-MO CW- 

-Stacje 

11. SP5KDK 

507 

prenumerata roczna SR 


klubowe KF 


12.SP8ZBW 

490 

4. SP3CUG 

60 

1.SN5G 

2136 

13. SP6KCN 

478 

SQ3A 

60 

2. SP4KTE 

2032 

14.SP3KAU 

466 

5.SP3RBG 

54 

3.SP2KAC 

1992 

15. SP3KKU 

452 



4.SP7POS 

1980 

16. SP2KMH 

448 

Klasyfikacja generalna: 

5.SP4KGB 

1896 

17. SP1KZE 

438 

PSK. HELL. RTTY i SSTV 

6. SP4KDX 

1440 

18. SP9KDC 

352 



7.SP1KAA 

844 

19.SP7PGK 

318 

1. SN2Z 

64 

8. SP7KWW 

372 

20. SP4KCM 

290 

2.SP6IHE 

48 

9.SP7KKZ 

304 

21. SP4KIG 

259 

3. SPP5CQI 

36 

10. SP7KMX 

256 

22. SP3KXZ 

232 

4.SP9BNM 

33 

11. SP5KAB 

252 

23. SP3KVVZ 

214 

5.SP3RBG 

30 

12. SP2KFD 

244 

24. SP2PZH 

206 

SN5I 

30 

13.SP1KKO 

196 

25. SP6PCM 

204 



14. SP9KDA 

192 

26. SP9PTA 

138 

MPARKI 2008 


15. SP0PGA 

188 

27. SP0ZHG 

108 

Mistrzostwa Polski 


16. SP5PBE 

160 

27. SP9KMQ 

108 

Amatorskich Radiostacji 

17.SP5KDK 

146 

29. SP9PDF 

94 

Klubowych 


18.SN9F 

112 

30. SP9YJC 

88 

i Indywidualnych 


18.SP8LZC 

112 

31.SP2KJH 

84 



20. SP3KWZ 

108 

32.SP4KVX 

82 

Crupa A - MO MIX (CW/SSB) 

21. SP1KZE 

100 

32. SP7PIA 

82 

- Stacje klubowe KF 


22. SP7KDJ 

96 

34. SP1KBO 

72 

1.SP2PIK 

3398 

23.SP9KJU 

80 

35. SP7PKI 

64 

1.SN2U 

3118 

24.SN5W 

16 

35. SP9PRH 

64 

3.SP2KFW 

2870 



37. SP4KAI 

62 

4.SP4KSY 

2838 

GrupaC-MO SSB 

-Stacje 

37. SP4KCB 

62 

5.SP2KDS 

2790 

klubowe KF 


39. SP7ZIA 

60 

5.SP9KAO 

2738 

1.SP3PJY 

1466 

40. SP3KNI 

42 
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41. SP9KGG 

40 

32.SP8HWM 

184 

51. SQ6ILA 

94 

3.SP3KWZ 

669 

42. SP6PLH 

26 

33.SQ5NBT 

176 

51.SQ7NHN 

94 

4. SN9F 

480 

43. SP5KRD 

12 

34. SP5MBL 

148 

56. SP9WLC 

92 

5. SP1KAA 

452 

44. SP4KIE 

4 

35. SP5GDY 

144 

56.SQ5WWA 

92 

6.SP4KSY 

410 

45. SP3PJE 

2 

35. SQ5FWR 

144 

58. SQ2MMP 

90 

7. SN9B 

372 



37. SP5BL1 

136 

59.SN5K 

82 

8. SP1KKO 

248 

Grupa D - SO CW/SSB 

- Sta- 

38. SP5CQI 

124 

60. SQ3RJP 

78 

9.SN4L 

200 

cje indywiduaine KF 


39. 5P2GMA 

116 

61.SP4CUF 

70 

10, SP2ZFT 

88 

1. SP7G1Q 

3480 

39. SP5FHF 

116 

62. SQ4IOH 

68 

11.SP7KMX 

86 

2.SP1NQN 

3208 

41.SP1DTG 

72 

63.SN9Y 

66 

12. SP9ZHR 

64 

3.SP2JNK 

3196 

42.SP5LCC 

40 

63.SP9HW 

66 

13. SP9KAO 

58 

4. SQ9E 

3046 

43, SP5ELA 

24 

65. SP9NWN 

64 

14. SP2KRS 

52 

5.SP9HW 

3040 



66.SN8M 

60 

15.SN5G 

48 

6.SP2HYO 

2904 

Grupa F- SO SSB- 

Stacje 

67.SQ2LKM 

56 

16. SP9KjM 

40 

7.SP40PQ 

1018 

indywiduaine KF 


68. SP2QVA 

54 

17.SP7PGK 

38 

8.SP2GMA 

938 

1. SP9DTE 

1452 

69. SP20RL 

52 

17.SP9PKS 

38 

9. DL8UAA 

652 

2. S09L 

1446 

70. SP2FUD 

46 

19. SP9KDC 

6 

10.SP5CGN 

610 

3. SQ2LKO 

1424 

71. SP1UJU 

30 



11.SP9GFI 

352 

4. SN9Q 


72.SP7DQR 

26 

Grupa J - Digital (PSKyRTTY/ 

12. SP4JCP 

328 

1376 


73. SP3SBE 

8 

HELL) - Stacje indywiduaine KF 

13. SN8F 

288 

5.SP9MAN 

1374 

74. SQ3JPI 

6 

1. SQ2L1C 

936 

14. SQ4MP 

240 

6.SQ61YS 

1316 

74. SQ3JPW 

6 

2. SQ2LKM 

844 

15. SP7CKF 

214 

7. SP1MVG 

1264 

76. SP8AYS 

4 

3. SP5GQI 

700 

16. SP61HE 

178 

8. SP7FGA 

1244 

76. SQ3JPC 

4 

4. SP9BNM 

680 

17.SQ5FWR 

134 

9. SP800B 

1220 

78. SQ3JPP 

2 

5. SN5E 

584 

18.SP2PB 

124 

10. SP4ICP 

1214 



6. SP5CQI 

560 

19. SP7SZW 

118 

11.SQ3JPV 

1204 

Grupa G- MO CW/SSB, /FM 

7. SP2HYO 

318 

20. SP7FBQ 

114 

12. SP5HFS 

1166 

- Stacje klubowe UKF 


8. SP6IHE 

266 

21.SQ2LIC 

60 

13. SP9FRZ 

1016 

I.SP9KUP 

34397 

9. SQ7TZS 

196 

22. SQ2JSO 

58 

14. SN5E 

1002 

2. SP4KGB 

19676 

10. SP7FBQ 

160 

23. SQ9JK5 

50 

15. SQ9ITA 

756 

3. SP2KFW 

17483 

11.SQ9UM 

152 

24. F8DRE 

48 

16. SQ5NAE 

718 

4.SN2U 

17222 

12. SQ7LQJ 

140 

25. SP1G2F 

42 

17. SP7TEX 

692 

5. SN9F 

9512 

13. SP7LQJ 

128 

26, SQ2JSL 

24 

18. SQ9DXT 

542 

6. SP1YSZ 

8040 

14. SP1DTG 

116 

27.SP2IDD 

14 

19. SP8QJM 

524 

7. SP1KKO 

7785 

15. SP7SZW 

106 



20. SP5XSL 

444 

8. SP2KRS 

6718 

16. SQ2JSO 

84 

Grupa E - SO CW- Stacje 

21.SP90DM 

426 

9. SP1KAA 

4283 

17, SP9WTQ 

62 

indywiduaine KF 


22. SQ3LMY 

424 

10. SP7PGK 

3462 

17.SP9XWB 

62 

1.SF7HOA 

2152 

23. SP9IWP 

416 

11.SP9KTL 

3124 

19. SP1MVG 

56 

2. SF1AEN 

2148 

24. SP4KCM 

412 

12. SP1KCJ 

2680 

20. SP2FAV 

52 

3. SP9BNM 

2100 

25. SQ5NAD 

400 

13. SP2KMH 

1855 

21. SP1KKO 

50 

4.SQ5M 

2064 

26.DL8UA*l 

394 

14. SP8ZBW 

953 

22. SP2JNK 

48 

5.SP5CNA 

2056 

27.SN5L 

370 

15. SP8KEA 

630 

23.SP6DM1 

46 

6. SP9UMJ 

2016 

28. SP4FMD 

354 

16. SP2ZFT 

515 

24. SP2JDD 

40 

7. SP5GQ1 

1984 

29. SP3FTA 

346 



25. SQ5HE 

38 

8.SP7RJ1 

1856 

30.SP5LS 

326 

Grupa H- SO CW/SSB/FM 

26. SP20RL 

36 

9.5P8BVO 

1700 

31.SQ9BDB 

278 

- Stacje indywiduaine UKF 

2j6. SQ8ER 

36 

10. SP3LPG 

1352 

32. SP9MQB 

266 

1.SQ2DYF 

17601 

28. SP4TXI 

32 

11.SP5CGN 

1120 

33, SQ9CIE 

218 

2.SP7FDV 

16925 

29. SP5GDY 

22 

12.SQ9IDE 

1032 

34. SQ3AUA 

210 

3.SP2HYO 

12055 

30. OKIDib 

18 

13.SP8LZC 

796 

34. SQ5ABF 

210 

4. SP9HW/9 

8869 

31. SQ5WWK 

16 

14. SP3LWP 

752 

36. SP3SPK 

198 

5. SP2JNK 

5724 

32.DL5UR 

10 

15.SN5Q 

724 

37. SQ3BME 

194 

6. SP2WPY 

4342 

32.0K1KM 

10 

IS. SP5MBA 

724 

38. SP4BHD 

166 

7.SN8B 

1009 

34. DL1NRC 

6 

15. SP8BBK 

724 

39.SP5TAM 

138 

8. SP9BNM 

779 

35. DL8LRZ 

4 

18.SP3VI 

588 

40. SP6J1R 

130 

9.SP3GAX 

560 

35. RA3UAG 

4 

19. SP4GL 

552 

40. SP9JKL 

130 

10.SP7VC 

470 



20.SN8F 

4% 

42. SQ5FWR 

128 

11, SP8CIE 

287 

Grupa K-SWL (CW/SSB) 


21.SQ5WWK 

456 

43. SP9HTY 

120 

12. SP8CHX 

285 

- Stacje klubowe/indywidu- 

22.SN3C 

428 

43. SQ4MP 

120 

13. SP8GKW 

235 

dine KF 


23. SP4DEU 

364 

43. SQ50BN 

120 

14. SQ8GHH 

211 

1. SP4-208 

794 

24. SP9GFI 

344 

46.SQ5NPZ 

116 

15. SP9WTQ 

184 

2, SP8-20-100 

4% 

25.SP5PB 

256 

47. SP5NHV 

114 

16. SP2HER 

41 

3. SP-0142-JG 

490 

26. SP3GTS 

244 

48, SP5DRE 

100 

17.SP3MIP 

19 

4. SP4-2101K 

376 

27.SP5KP 

204 

48. SQ6CU 

100 



5. SP2-26-353 

326 

28. SP2FAP 

200 

50. SP8TJK 

% 

Grupa I - Digital (PSK/RTTY/ 

6. SP5-2S420 

300 

29. SP4AVG 

192 

51. SP4JPC 

94 

HELL) - Stacje ldubowe KF 

7. SP8-20-101 

268 

30. SP2FAV 

188 

51. SQ3WT 

94 

1.SP4KHM 

724 

8. SP8-20-023 

62 

30. SP2LNW 

188 

51. SQ6ADL 

94 

2. SN2U 

708 

9, SP3-2008 

32 


lime wyniki zowwtow, 
m.in. Rolownktwo 
G6mkze 2000, zosftmq 
zmnieszEZonc za miesiqc 
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Transceivery HF 

! 

! 


Elecraft K3 w ocenie redaktora QST 


Pomiary i oceny eksploatacyjne K3 


K3, w kazdej z mozliwych kompletacji, zapewnia wysokie osiqgi i przy 
swojej modularnej architekturze oraz latwosci dol^czania modutow/fil- 
trow opcjonalnych spetnia oczekiwania kazdego krotkofalowca dla 
domowego i terenowego QTH. 



Arlykui First Look: Elecraft K3 
HF/6 Meter Transceiver w kwiet- 
niowym numerze QST (2008) by! 
zrelacjonowany w lipcowym nu- 
merze „Swiata Radio" 2008. Bvto 
to sprawozdanie z pomiarow, 
wykonanych przez specjaliste La- 
boratorium Technicznego ARRL, 
K3 w wersji QRP, do skladania 
i uruchomienia. W drugiej polo- 
wie 2008 dostarczona zostala do 
Laboratorium Technicznego ARRL 
i poddana pomiarom i testom eks- 
ploatacyjnym wersja 100- wa to wa 
K3, z wszystkimi modulami opcjo- 
nalnymi (oferowanymi w tym cza- 
sie), zmonlowana i uruchomio- 
na przez Hlecrafta. Dzi^ki temu 
zostaly poddane pomiarom oba 
warianty dostawy. Skrocone spra- 
wozdanie z pomiarow K3 tej wer- 
sji ukazalo 26 listopada 2008 r. 
na stronach internetowych ARRL. 
Wersja drukowana raportu mia!a 
ukazac sii^ w styczniowym nume- 
rze QST 2009. Celem niniejszego 
artykulu jest zapoznanie Czytelni- 
kow „Swiata Radio" z rezultaiami 
pomiarow i ocenami eksploatacyj- 
nymi K3 w jego (niemal) pelnej 
kompletacji w wersji zmontowanej 
i uruchomionej przez Hlecrafta. 
W niniejszym artykule pomijam te 
informacje o K3, ktore zostaly za- 
warte w 3 wczesniejszych artyku- 
lach opublikowanych w „Swiecie 
Radio". 

Co nowego? 

W stosunku do wersji QRP, 
nowa wersja K3 poddana testom 
zawieraia: 


■ modul wzmacniacza mocy 120 W 
(KPA3) dla pasm amatorskich od 
6 m do 160 m, 

■ drugi odbiornik (KRX3), o iden- 
tycznych parametrach jak od- 
biornik glowny. Sygnaly aku- 
styczne z wyjsc obu odbiorni- 
k6w mogq bye doprowadzane 
do lewego/prawego glosnika 
(sluchawek) bqdz mogq bye 
zmiksowane jako wspolny sy- 
gnal (na oba kanaly). Po usta- 
wieniu K3 w tryb SLPIX z roz- 
dziclonymi cz^stotliwosciami 
odbioru i nadawania, jeden 
odbiornik moze bye uzyty do 
szybkiego odnajdowania cz<£- 
stotliwosci, na ktorej staeja DX 
odpowiada w danym momencie 
jakiemuS korespondentowi (w 
tym trybie pracy cztjsc nadaw- 
cza K3 b^dzie dostrojona do 
cz^stotiiwosci, na ktorej staeja 
DX akhialnie slur ha), a drugi 
odbiornik jest „przy wiazany" 
do cz^stotliwosci, na ktorej sta- 
eja DX nadaje (my jq styszymy). 
VFO obu odbiornikbw mogq 
bye przestawione takze w tryb 
zsynchronizowany na potrze- 
by odbioru zbiorezego, dwoma 
odbiornikami, z dwoch roznych 
(rozslawionych) anten. 

■ modul wej$c/wyjsc (KXV3) na 
urzqdzenia zewn^trzne wspdl- 
pracujqce z K3. WSrod plejady 
interfejsow posiada on takze 
wejscie na specjalistyczne ante- 
ny odbioreze oraz wyjsrie probki 
sygnalu cz^stotliwosci posred- 
niej (na zewn^trzny analizator 
widma). 


■ automatyeznq skrzynk^ ante- 
nowa (KAT3), szybko dopaso- 
wujqcq anteny z SWR do 10:1. 
Skrzynka ta ma wyjscic komuto- 
wane na dwie anteny. 

■ selektywne fiitry wejsciowe dla 
odbiornika z ciqglym pokry- 
dem cz^stotiiwosci (KBF3). Tak- 
ze opcjonalne fiitry kwarcowe 
w torze pierwszej cz^stotiiwosd 
posredniej, dostosowane pa- 
smem przepuszczania do emisji 
AM, SSB, CW oraz FM. 

■ modul wysokostabilnego oscyla- 
tora referencyjnego (KTCX03-1) 
o stabilnosci ±lppm. 

W czasie dostawy (wczesna je- 
sien 2008) tego egzemplarza K3 
nie byl jeszcze oferowany modul 
niskoszumowego przedwzmac- 
niaeza, PR-6, na pasmo 6m oraz 
modul magnetofonu cyfrowego 
doemisji fonicznych, KDVR3. 

Inne zmiany 

Zewn^trzny wyglqd plvty czo- 
lowej w pelni wyposazonego K3 
nie rozni si^ od jego pierwotnej 
wersji QRP Wzbogaceniu ulegl 
wyglqd plyty tylnej. Wzrosla nie- 
co waga K3, choc nadal jest to 
TRX bardzo lekki. Wielkq zaletq 
rozwiqzan zastosowanych w K3 
(jego architektury) jest mozliwosc 
stopniowego doposazenia zaku- 
pionego minimainego zestawu, 
w miare pojawiajqcych si^ potrzeb/ 
dost^pnych finansow. Pomimo mi- 
niaturowyeh wymiarOw, K3 jest 
wyposazony w wiele rozwiqzan/ 
udogodnieh operatorskich stoso- 
wanych tylko w najdrozszvch TRX 
innych producentbw. Jesli chodzi 

0 jakosc, to co najmniej im dor6w- 
nuje, a przewaznie przewyzsza. 

W stosunku do duzyeh i dro- 
gich TRX z najwyzszej polki (ce- 
nowej) K3 ma niewieikq plyi^ 
czolowq. Dla tego sterowniki majq 
(co najmniej) podwojne zastoso- 
wanie: poprzez krotkie nadsni^cie 
(tap) przekazywane jest polecenie 
realizaeji funkcji opisanej koio- 
rem bialym na danym sterowniku, 
a nacisni^cie na ten sam slerownik 
dluzej niz 0,5 sekundy (hold) re- 
alizuje funkcji opisanq kolorem 
zoltym pod danym sterownikiem. 
Sterowniki sq pogrupowane pod 
kqtem ergonomii uzytkowania 

1 spelnianych funkcji. 
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A jak sprawuje si§ K3? 

W1ZR mial okazj^ mierzyc 
i oceniac pierwszq wersji K3, do- 
starczonq jako zestaw do samo- 
dzielnego montazu/uruchomienia. 
Uczestniczyl tez w doposazeniu 
wersji QRP we wzmacniacz mocy. 
Testowal i sprawdzal na pasmach 
amatorskich wersji z pelnym wy- 
posazeniem w moduly opcjonalne, 
zmontowanq i uruchomionq przez 
Elecrafta. Ze sprawowania dwoch 
egzemplarzy K3 byl na tyle zado- 
wolony, ze zamowil dla siebie ze- 
staw w wersji 100 W do samodziel- 
nego montazu/uruchomienia. 

Podczas pomiarow parametrdw 
dynamicznych szerokosc pasma 
w K3 ustawiono na 400 Hz (jest to 
szerokosc pasma najbardziej zbli- 
zona do standardowej szerokosci 
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Parametry dynamiezne toru odbiorezego z filtrem kwarcowym 400 Hz 


Pasmo/ 

przedwzmacniacz 

Odstqp 

Poziom na 
wejSciu 

Poziom produktow 
intermodulacyjnych 


3,5 MHz/ 
wytqczony 

20 kHz 

-23 dBm 

-131 dBm 

108 dB 

+31 dBm 

-14 dBm 

-97 dBm 

+28 dBm 

0 dBm 

-60 dBm 

+30 dBm 

14 MHz/ 
wyl^czony 

20 kHz 

-24 dBm 

-130 dBm 

106 dB 
lepiej o 5dB 

+29 dBm 

-13 dBm 

-97 dBm 

+29 dBm 

OdBm 

-60 dBm 

+30 dBm 

14 MHz/ 
zalqczony 

20 kHz 

-35 dBm 

-138 dBm 

1 03 dB 
lepiej o 4 dB 

+17 dBm 

-21 dBm 

-97 dBm 

+17 dBm 

14 MHz/ 
wylqczony 

5 kHz 

-25 dBm 

-130 dBm 

105 dBm 
lepiej o 3dB 

+28 dBm 

-14 dBm 

-97 dBm 

+29 dBm 

0 dBm 

-59 dBm 

+30 dBm 

14 MHz/ 
wylqczony 

2 kHz 

-27 dBm 

-130 dBm 

103 dB 
lepiej o 1 dB 

+25 dBm 

-14 dBm 

-97 dBm 

+28 dBm 

OdBm 

-59 dBm 

+30 dBm 

50 MHz/ 
wylqczony 

20 kHz 

-26 dBm 

-131 dBm 

105 dB 
lepiej o 5 dB 

+27 dBm 

-11 dBm 

-97 dBm 

+32 dBm 


500 Hz, przy ktorej Laboratorium 
Techniczne ARRL mierzy TRX). 
W skondensowanym ukladzie pre- 
zentuje to grafika pokazana na 
rysunku 1. 

Wszystkie zmierzone parametry 
toru odbiorezego „nowego" K3 
lokujq si^ po prawej stronie skali, 
w poblizu gornej granicy. Dla pa- 
rametru opisujqcego blokowanie 
odbiornika pojedynczym bardzo 
silnym sygnaiem (przy odst^pie 
20kHz) zabrakio skali! Zmierzo- 
ne BDR wynosiio az 142dB przy 
140dB jako przewidywana gor- 
na granica dla tego parametru (w 
oparciu o dotychczasowq prakty- 
kq). Niektore wyniki pomiarow, 
przy rdznych odst^pach sygnalow 
przeszkadzajqcych od kanatu od- 
sluchiwanego, przytaczam w tabe- 
lach. Zainteresowanych szczegota- 
mi odsylam na strony internetowe 
Elecrafta i ARRL (mog^ tez wy- 
slac plik pr0901.pdf jako zalqcznik 
do poczty elektronieznej). W tym 
omowieniu przytaczam jedynie 
najwazniejsze wyniki pomiarow 
toru odbiorezego K3. 

Porownaiem rezultaty pomia- 
row nowszej wersji K3 z rezultata- 
mi uzyskanymi podczas pomiarow 
pierwszej wersji wykonanymi 8 
miesi^cy wczeSniej („Swiat Radio" 
7/2008, str. 33). WSZYSTKIE para- 
metry dynamiezne toru odbior- 
ezego nowego K3 osiqgaja wyzsze 
wartosci (zardwno IMD DR, jak 
i IP3). 

Zdaniem W1ZR nie ma na ryn- 
ku TRX-a, ktory moglby rownac si^ 
z K3 (po wyposazeniu go w opejo- 


nalne filtry kwarcowe z pasmem 
przepuszczania dostosowanym do 
emisji SSB i CW) pod wzgledem 
odpornosci czesci odbiorezej na 
bardzo silne sygnaly w poblizu 
odsluchiwanej cz^stotliwosci. K3 
wyposazony w wersji startowej 
w lylko jeden 5-kwarcowy filtr SSB 

0 szerokosci 2,7 kHz jest ciqglc lep- 
szy od innych TRX oferowanych 
obecnie na rynku. Jest to pochodna 
zastosowanej architektury. Pierw- 
sza przemiana cz^stotliwosci reali- 
zowana jest na stosunkowo niskq 
cz^stotliwosc 8,215 MHz. Umozli- 
wia to budow^ filtrow kwarcowych 
z pasmem przepuszczanym dosto- 
sowanym do emisji uzywanych 
przez krotkofaloweow, z bardzo 
dobrym wspolczynnikiem ksztaltu 

1 minimalnym przesluchem poza 
pasmem przepuszczanym przez 
filtr. Jedynie firma Ten-Tec stosu- 
je podobne podejscie. Pozostali 
producenci trwajq przy bi^dnym 
schemacie pierwszej przemiany 
w region UKF. A na tak wysokich 
cz^stolliwosciach nie udaje si^ 
zbudowac filtrow kwarcowych 
O parametrach porownywalnych 
z filtrami kwarcowymi w K3. 

Elecraft produkuje filtry 5-kwar- 
cowe (po 100 USD sztuka) do K3 
o szerokosciach dostosowanych 
do przepuszczanego pasma (-3 
dB) CW: 200 Hz, 500 Hz i SSB: 2700 
Hz. Oferowane sq takze (opcjonal- 
nie) filtry 8-kwarcowe (o lepszym 
wspolczynniku ksztaltu i wi^k- 
szym tfumieniu poza pasmem 
przepuszczanym), produkowane 
przez firms International Radio 


^u/int Pmlin Mnr7or 9080 







TEST 


Transceiver HF 


Blokowanie odbiornika pojedynczym bardzo silnym sygnafem (przedwzmacniacz wytqczony) 


Odst^p SzerokoSC pasma przepuszczanego przez flltr kwarcowy (-3 dB) 

Powyzei/ponizei 2800 Hz 2700 Hz 1800 Hz 500 Hz 400 Hz 


20 kHz 

144 dB/144 dB 

145 dB/145 dB 

146 dB/146 dB 

136 dB/135 dB 142 dB/142 dB 

5 kHz 

143 dB/143 dB 

143 dB/143 dB 

145 dB/145 dB 

134 dB/134 dB | 140 dB/140 dB 

2 kHz 

134 dB/86 dB 

1 1 5 dB/85 dB 

! 143 dB/144 dB 

133 dB/134 dB j 140 dB/140 dB 

1 kHz 

1 1 3 dB/84 dB 

93 dB/83 dB 

127 dB/90 dB 

1 1 0dB/1 1 0 dB S 131 dB/131 dB 


Zakres dynamtezny przy dwdch bardzo silnych sygnalach (przedwzmacniacz wytqczony) 


Odstgp Szerokosc pasma przepuszczanego przez flltr kwarcowy (-3 dB) 

Powyzej/ponizej 2800 Hz 2700 Hz 1800 Hz 500 Hz 400 Hz 


| 20 kHz 

! 104 dB/1 04 dB 

105 dB/1 06 dB | 

| 101 dB/98 dB 

104 dB/1 04 dB 

105 dB/1 06 dB 

j 5 kHz 

| 105 dB/1 03 dB 

96 dB/1 06 dB 

90 dB/84 dB 

102 dB/1 01 dB 

106 dB/10 5dB 

| 2 kHz 

1 99 dB/1 00 dB 

90 dB/89 dB 

74 dB/82 dB 

90 dB/90 dB 

106 dB/1 03 dB 

! 1 kHz 

f 

| 94 dB/81 dB 

89 dB/79 dB 

72 dB/81 dB 

87 dB/82 dB 

99 dB/99 dB 


(po 126 USD za sztuk^) CW: 250 
Hz, 400 Hz, SSB: 1800 Hz, 2800 Hz, 
6000 Hz (AM i ESSB) oraz 13000 Hz 
(FM). Filtr 2700 Hz stanowi starto- 
we (minimalne) wyposazenie K3. 
W momencie zamawiania mozna 
zastqpic filtr 2700 Hz (za doptatq 
96 USD) filtrem 2800Hz. W obu 
odbiornikach jest po 5 stanowisk 
na zamontowanie filtrow kwareo- 
vvych, zgodnie upodobaniami/po- 
trzebarni danego nabyvvcy. 

Poniewaz tory odbiorcze vv K 3 
wyznaczajq nowy standard vv dzie- 
dzinie amatorskich TRX, zostaly 
one pomierzone w znacznie szer- 
szym zakresie, anizeli praktyko- 
wano to do tcj pory. Po pierwsze: 
oba odbiorniki vv testowanym K3 
zostaly wyposazone vv komplet 
5 filtrow kwarcowych. Po drugie: 
pomiarow parametrow dynamicz- 
nych dokonywano dla bardzo sil- 
nych sygnaidw wystt»pujqcycb po 
obu stronach odsluchiwanego ka~ 
nalu radiowego (majqc na uwadze 
brak symetrii charakterystyk fil- 
trow na ich zboczach po obu stro- 
nach pasma przepuszczanego). Po 
trzecie: oprocz odst^pow 20 kHz, 5 
kHz i 2 kHz zmierzono odpornosc 
przy odsl^pie tylko 1kHz (pod 
kqtem przydatnosci K3 podczas 
pracy emisjq CW). Dla emisji SSB 
miarodajne pod tym wzglt>dem sq 
rezultaty uzyskane przv od staple 
2 kHz. Wyniki pomiarbw vv pasmie 
14MHz zestawiono w tabelach. 

Z analizy wynikdw pomiarbw 
wynika, ze z dwoch „szerokich" fil- 
tr6w SSB, filtr 2800 Hz jest bardziej 
odporny na bardzo silne sygnaly 
anizeli filtr 27UU Hz. Z dwoch wq- 
skich filtrow CW, filtr 400Hz jest 
bardziej odporny na bardzo silne 
sygnaly anizeli filtr 500 Hz. Jest to 
zrozumiale, albowiem filtry 2700 Hz 
i 500 Hz sq filtrami 5-kwarcowymi, 
a filtry 2800 Hz i 400 Hz (Inrad) sq 
filtrami 8-kwarcowymi. Zastanowie- 
nie budzq gorsze rezultaty pomiaru 


zakrcsu dynamiczncgo uzyskane 
po vvybraniu filtru 1800 Hz. Jak usta- 
lono na forum dyskusyjnym Ele- 
crafta, przyczynq mogq bye drobne 
zanieczyszczenia podczas procesu 
produkcyjnego, powodujqce po- 
wstawanie intermodulaqi w samym 
filtrze kwarcowym 1800 Hz. Inrad 
juz podjql srodki zaradeze. 

Z dyskusji na forum dyskusyj- 
nym Elecrafta dowiedzialem si^ 
takze, ze w niektorych kondensa- 
torach ceramicznych mogq. zacho- 
dzic samoistne procesy intermo- 
dulacyjne (tzn. nie wszystkie kon- 
densatory ceramiczne nadaja si^ 
do uzyeia w obwodach w.cz. wraz- 
liwvch na powstawanie intermo- 
dulacji). Kondensatory ceramiczne 
vv formie dysku, typu NP0, sq sto- 
sunkowo dobre pod tym wzgl<»- 
dem, Natomiast nie nalezy uzy- 
vvac kondensatorow ceramicznych 
typow Z5U oraz Y5U. Wiecej na 
ten temat w opracowaniu: http:// 
www.cliftonlaboratones.com/capa- 
ci t or_vo ltagechange . h tm . 

Ten szkodliwy efekt nie jest za- 
uwa£alny w torach nadawezyeh 
(bo istniejqce nieliniowosci toru, 
powstajqce w wyniku pracy ak- 
lywnych komponenldw loru 
nadawczego, wywolujq znacznie 
wi^kszq intermodulacj^ przy po- 
ziomach sygnaiow powyzej f30 
dBm, anizeli intermodulacja po- 
wstajqca w pasywnych kompo- 
nentach toru, jak na przyklad kon- 
densatory ceramiczne). Ten efekt 
nalezy brae pod uwag^ vv torach 
odbiorezyeh, ze wzgl^du na bar- 
dzo niskie poziomy odbieranych 
sygnaiow. Zdaniem GM4ESD, we 
wrazliwych miejscach toru od- 
biorezego, zamiast kondensatorow 
ceramicznych NPO, lepiej sioso- 
wac przeznaczone do montazu po- 
wierzchniowego SMD wielowar- 
stwowe kondensatory AVX typu 
AQ12, uzyw'ane nawet w zakresie 
mikrofalowym. Niech to b^dzie 


radq dla konstruktorow urzqdzen 
„homc made". 

Nie przekresla to przydatnosci 
filtrow 1800Hz dla zdeklarowanych 
zwolennikow emisji SSB. Przeciez 
dla nich najwazniejszym parame- 
trem jest blokowanie odbiornika 
pojedynczym bardzo silnym sy- 
gnalem. A dla odst^pow silnych 
sygnaiow od odsluchiwanego ka- 
nalu radiowego o 2 kHz i wiecej to 
wiasnie filtr 1800Hz spravvuje si^ 
najlepiej. Natomiast dla entuzja- 
stow CW najwazniejszy jest zakres 
dynamiezny przy niewielkich od- 
st^pach dwoch przeszkadzajqcych 
bardzo silnych sygnaiow od odslu- 
chivvanego kanalu radiowego. Tu 
najwiqkszq odpornosciq wykazuje 
sie filtr 8-kwarcowy o szerokosci 
400 Hz. Niech bt^dzie to wskazow- 
kq przy wyborze opcjonalnych 
filtrow kwarcowych pod kqtem 
indywidualnych potrzeb. 

Mozna traktowac stwierdzony 
brak symetrii jako wad^. Nie do 
kohea tak jest, bo wspoidziala- 
nie filtrow kwarcowych z uklada- 
mi selektywnymi DSP polega na 
„zgraniu" zboezy ich najwieksze- 
go tlumienia, a nie na „podbidu" 
w centrum pasma przepuszcza- 
nego przez filtr kwarcowy. Z tej 
„vvady" mozna nawet korzystac, 
uaktyvvniajac „przeciwnq 
(CW Reverse) podczas odbioru 
emisji CW tak, aby przeszkadza- 
jqcy silny sygnai znaiazl si^ po tej 
stronie pasma przepuszczanego 
przez filtr kwarcowy, po ktorej ma 
on wi^ksze tlumienie. Wskazowkq 
mogq bye rezultaty pomiarow przy 
malych odst^pach od odsiuchiwa- 
nego kanalu radiowego. 

W ocenie W1ZR K3 sprosta 
wszystkiemu, co mozna sobie wy- 
marzy^ (gdy jeszcze nie mieliSmy 
mozliwosci na nim pracowac) 
i „stac go na jeszcze wiecej". To 
ostatnie dotyezy (mit^dzy innymi) 
mozliwosci pracy emisjami cyfro- 
wymi RTTY, PSK31, a nawet CW, 
z wykorzystaniem wyswictlacza 
K 3 jako monitora nadawanyclVod- 
bieranych tekstow i to bez pomocy 
jakichkolwiek urzqdzen zewn^trz- 
nych, dzi^ki unikalnej mozliwosci 
transkodowania znakbw Morse'a, 
nadawanych manipulatorem, na 
wybranq (w danym momencie) 
emisji cyfrowq. Jest to zaleta szcze- 
golnie przydatna podczas pracy 
terenowej (gdy liczq si^ kilogra- 
my/gabaryty bagazu). Pojemnosc 
segmentu wyswietlacza, wyko- 
rzystywana w tym zastosowaniu, 
nadaje si$ do przeprowadzania 
typowych QSO DX. Pracujqc ze 
staejonarnego QTH, mozna za po- 
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moc^ programu udost^pnianego 
na stronie internetowej Elecrafta, 
przesylac odbierane teksty na PC 
i miec ogl^d znacznie szerszej par- 
tii wymienianych tekstow. 

Autentyczny odbior zbiorczy 
z uzyciem obu odbiornikow K3 
i roznych anten odbiorczych 

WC1M oraz W4ZV podzieliii si^ 
swoimi doswiadczeniami odbioru 
zbiorczego z wykorzystaniem obu 
torow odbiorczych K3. Otoz K3 
jest JEDYNYM TRX, ktory jest wy- 
posazony w dwa odbiorniki iden- 
tycznie wysokiej klasy. Niektore 
inne TRX-y majq tylko „namiastk^" 
drugiego odbiornika, ale o zdecy- 
dovvanie gurszych parametrach, 
anizeli odbiornik gi6wny. Zaden 
t nich nie ma mozliwosci zsyn- 
chronizowania VFO w obu odbior- 
nikach. Tylko K3 jest wyposazony 
w funkcj^. 

Rozpoczn^ (SP7HT) od przy- 
pomnienia, czym jest tzw. odbior 
zbiorczy na falach krotkich. 

Przed kilkudziesi^ciu laty byl on 
stosowany w komercyjnych osrod- 
kach t^cznosci. Wdwczas jedynym 
sposobem l^cznosci na dlugich 
trasach byty fale krotkie (jeszcze 
nie bylo satelitow, a kula ziemska 
nie by la opasana paj^czyn^ swiat- 
lowodow). Aby zapobiec zanikom 
selektywnym, ze wzgl^du na loka- 
lizacj^ geograficzn^ stacji odbior- 
czej, stosuje si^ rbwnolegty odbior 
tego samego sygnalu z dw6ch roz- 
nych anten, ustawionych w pevv- 
nej odleglosci od siebie, posiuguj^c 
$i$ dwoma roznymi odbiornika- 
mi. W kazdym punkcie odbioru 
wyst^puje QSB sygnalu. W tym 
samym czasie, ale w innym punk- 
cie odbiorczym - navvet niezbyt 
odleglym od pierwszego - zamiast 
„dolka" slyszalnosci moze wyst^- 
powac maksimum sygnalu albo 
sygnai moze przybierac wartosci 
nadajqce si^ do odbioru. Slucha- 
jqc jednoczesnie dwiema drogami 
(sygnai z jednego odbiornika na 
jedno ucho, sygnai z drugiego na 
drugie ucho), mamy wi^ksze szan- 
se, ze w danej chwili, z ktoregos 
l punk tow odbiorczych, b^dzie 
mozna odebrac nadavvane sygnaly. 

Prekursorem wykorzystywa- 
nia odbioru zbiorczego w pasmie 
amatorskim 160 m by! W8JI. Uzy- 
wat on az 4 zmodernizowanych 
odbiornikow Drake R-4C wspol- 
pracujqcych z 4 antenami jego 
rozbudowanej farmy antenowej. 
Wyjscia akustyczne 4 odbiornikow 
byly podawane na inteligentne 
uklady DSP, dokonuj^ce analizy 


sygnalow odbieranych roznymi 
antenami i realizuj^ce komutacj^ 
tego odbiornika na sluchawki, kto- 
ry zapewnial w danym momencie 
najiepszy odbior. 

Teraz t$ technikq; (ale w uprosz- 
czonej wersji: tylko dwie rbzne 
anteny i dwa odbiorniki) odbio- 
ru stosuje wielu krotkofalowcow 
pracuj^cych ze stacjami DX na 
dolnych pasmach amatorskich. 
Dlatego kupuj^ oni K3 w wersji 
z drugim odbiornikiem (KRX3). 
Maj^c dwie anteny odbiorcze (na 
ten sam kierunek), zwi^kszamy 
szanse na odbior odleglych stacji 
DX. Zawsze, na ktorejs z anten, 
moze bye slychac lepiej (w danym 
momencie). Raz na jednej antenie, 
a za chwil^ na drugiej antenie, 
zaleznie od chwilowych fluktuaeji 
w jonosferze. I tak bez przerwy: 
zawsze ktoras b^dzie chwilowo 
lepsza od tej drugiej. 

Zalet^ K3, wyposazonego w mo* 
dul KRX3, jest identyeznose para- 
metrow obu odbiornikow: glowne- 
go i pomocniczego oraz mozliwoSc 
zsynchronizowania VFO obu RX- 
-ow. To umozliwia peine wyko- 
rzystywanie mozliwosci odbioru 
zbiorczego. Ci, kiorzy zamawiaj^ 
filtry 5-kwarcowe do drugiego od- 
biornika, powinni zadbac, aby byly 
one „sparowane" (za dodatkow^ 
opiate 30 USD) z filtrami kwarco- 
wymi odbiornika gldwnego, tzn. 
l takim samym offsetem wzgl^dem 
cz^stotliwosci centralnej filtrow. 
Filtry 8 kwarcowe nie wymagajq 
„parowania", bo maj^ offset cz^sto- 
tiiwosci centralnej — 0. 

Wrazenia eksploatacyjne 

Uzupelnieniem raportu z po~ 
miartfw w Laboratorium Technicz- 
nym ARRL wrazenia WC1M 
(Dick Green), ktory pracowal na 
K3 w dwoch ogolnoswiatowych 
zawodach krotkofalarskich: zkoh- 
cem maja 2008 w WPX CW Con- 
test oraz w lipcu 2008 w IARU 
World Championship. W pierw- 
szyeh zawodach pracowal na K3 
w kategorii S02R (jeden operator, 
dwa urz^dzenia). W drugich za- 
wodach K3 byl wykorzystywany 
do wyszukiwania i zaliczania stacji 
daj^cych mnoznik w zawodach. 
W obu rolach K3 sprawowal si^ 
wspaniale. Gdy peinii rol^ TRX-a 
glownego, to K3 okazal sitj najiep- 
szy m TRX-em, jakiego WC1M kie- 
dykolwiek uzywal w zawodach. 
To dzi^ki bardzo dobrej selektyw- 
nosci, doskonalym parametrom 
dynamieznym obu odbiornikow 
i dzi^ki mozliwosci zaprogramo- 
wania AGC tak, aby bardzo silne 


sygnaly nie ^ogluszaly", a najslab- 
sze nadal byly czytelne. 

Podczas pracy emisjq CW uzy 
wal filtr6w 500 Hz oraz 200 Hz, 
zaw^zaj^c pasmo do 100 Hz (DSP) 
i nie obserwowa! najmniejszych 
sladow „dzwonienia" tak w^skich 
filtr6w. Bardzo przydawala si$ 
funkeja DUAL PASBAND. Umoz- 
liwia ona uzyskanie jednoczesnie 
dwoch rdznych selektywnosci: na 
wcjzszym filtrze nalezy stuchac sta- 
cji najslabiej odbieranych. Szerszv 
filtr przepuszcza sygnaly w pasmie 
kilka razy szerszym anizeli filtr 
wqski, ale - poza pasmem prze- 
puszczanym przez ftltr wqski - po- 
zostale sygnaly oslabione o 20 
dB. Dzi^ki temu mozemy skoncen- 
trowac si^ na odbiorze stacji L)X 
w komfortowych warunkach, nie 
trac 4c odsiuchu w nieco szerszym 
spektrum, co w zawodach jest 
nieocenionym udogodnieniem. 
Nowe wersje oprogramowania 
umozliwiajq ustawianie szerokosci 
pasma szerszego tla, zgodnie z ak 
tualnymi potrzebami opera tora (to 
przyklad realizacji jednego z wielu 
pos tula tow zglaszanych na forum 
dyskusyjnym Elecrafta). 

Inne wypowiedzi dotyczqce 
przydatnosci K3 do pracy DX 
w zawodach krotkofalarskich 

Czytaj^c wypowiedzi na roz- 
nych forach dyskusyjnych, rvalezv 
zawsze miec na uwadze: „i kto to 
mowi? w , tzn., czy jest to autorytet 
lub krotkofalowiec o powszechnie 
uznanych osi^gni^ciach operator- 
skich j glt^bokiej wiedzy czy tez 
ktos nieczuj^cy tematu wypowia- 
da si^ w sprawach, na ktorych si^ 
nie zna (co latwo stwierdzic z jego 
wypowiedzi). Tu wybralem kilka 
wypowiedzi krotkofalowcow, kto- 
rych cenitj za wiedzy i dokonania- 
Osobiscie podzielam ich pogl^dy. 

Opini^ o pracy na K3, podczas 
zawodow NCJ CW Sprint, moz- 
na znalezc na: http://dayton.con- 
testing.eom/archives//html/3830/ 
2008-09/msg00391.html Dwie sta- 
eje, pracujqce na K3 w kategorii 
S02R, zostaly sklasyfikowane na 
pozycji 1 (N6TR/7) oraz pozycji 
3 (N6TV). Komentarz na gor^co 
N6TV: to byty moje pierwsze za- 
wody, ktore potraktowalem po- 
waznie, pracuj^c na dw6ch K3. 
W odczuciu N6TV to byla wielka 
popraw T a w stosunku do pracy na 
dwoch Yaesu FT-1000MR na kto- 
rych pracowal do tej pory. Podczas 
pracy w pile-upie K3 sprawuj^ si^ 
lepiej i nie wyst^pujq „artefakty 
uboczne" po nacisni^ciu klawisza. 
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Arty kul powstof w opar 
ciu o:ProdiKt Review: 
„0etraftK3/lOO HF and 
t Weter Transceiver" 
str&ny mfomefowe ARRL 
ora wybrone wypowie- 
dzi z forum dyslawyjne- 
go Efecraflu. 

Waesniejne artykiiy 
o K3: 

1} K3Becnifl t ^wial 
Roio", Ipec 2007, 

2) Pomkay i eksploataqa 
XI „Swwt Rodic", lipiec 
2M)8 r 

3) Ffarofl tyS/N 589 , 
JmA Rato", sierp»ri 
2008, 

4) Hajlepsie tmnscervery 
{odbiomiki) HF, ^wkrt 
Rdto", grudzieri 2M8 


Wypowiedz W4ZV 

Aoto wypowiedz W4ZV, Swia- 
to we go lidera DXCC w paSmie 160 
m (323 podmiotdw aa koniec roku 
2007): 

Majqc na uwadze parametry 
TRX, w ich anaiogowym uj^du, kla- 
sa K3 jest nie do pobicia. Znalazlo to 
liczne potwierdzenia w wielu NIE- 
ZALEZNYCH testach i pomiarach, 
jak dla przykladu: ARRL, RSGB, 
Sherwood, W8J1 czy ON4UN. 

Wsparcie techniczne ze strony 
specjalistow firmy Eiecraft jest (po 
prostu) nieporownywaine z kim- 
koiwiek innym, Przez pewien czas 
wydawalo mi si^, ze jest jeszcze 
jeden producent w USA, z rownie 
solidnym podejsciem do nabyw- 
cow jego produktow, ale Eiecraft 
jest nie do pobicia na tym polu. 
Obserwowalem, jak Wayne N6KR 
udzielal porad technicznych juz 
w kilka godzin po wplyni^ciu za- 
pytania/zgloszeniu problemu, i to 
nawet w niedzielne wieczory! Ten 
czlowiek ma osobist^ satvsfakcj^ 
i durri^ ze swojego produktu i „za- 
raza" swoim entuzjazmem i zaan- 
gazowaniem cal^ firmt^, Nie nalezy 
por6wnywat Elecrafta z zamorskim 
producentem, u ktorego przez 13 lat 
„walilem glowq o mur" r aby raczyl 
pofatygowa^ si^ i usun^c fabryczn^ 
wad^ w postaci kliksow podczas 
nadawania. Zanim to nastrjpiln (do- 
piero po 13 iatach) uzytkownicy 
musieli wykonywac modyfikaq^ na 
wlasny koszt. 

Jestem glownie entuzjast^ lowie- 
nia stacji DX na dolnych pasmach 
amatorskich (chociaz mam takze 
znacz^ce wyniki w zawodach: 6 
rekordbw w USA za pasmo 10 m 
w CQ WW, ARRL DX oraz CQ 
WPX, obiema emisjami). Prawdzi- 
wy odbior zbiorczy w wykonaniu 
dwoch torow odbiorczych w K3 to 
CUDO, ktorego MUSISZ sam do- 
swiadczyc, aby przyznac, ze „to jest 
to!", czego Ci ZAWSZE brakowalo 
do tej pory. Mdwi^c krotko, teraz 
NIE wyobrazam sobie polowania 
na stacje DX w pasmie 160 m ani 
pracy w zawodach krdtkofalarskich, 
jeSli nie mialbym korzystac z dobro- 
dziejstw odbioru zbiorezego. Takie 
przekonanie wyrobilem sobie juz 
po kilku miesi^cach korzystania 
z tego udogodnienia. 

Oczywiscie, oprogramowanie 
K3 jeszcze nie jest PERFEKCYJ- 
NE. I „modl^ si^", aby nigdy nie 
bylo uznane za takowe! Wiem, ze 
Wayne b^dzie ci^gle si^gac do po- 
my stow i pos tula tow zgtaszanych 
przpz uzytkownikow K3 i oprogra- 
mowanie b^dzie STALE ulepszane 


pod k^tem ich potrzeb. Ale, juz 
teraz, K3 jest tak daleko z przodu 
wzgl^dem jakiejkolwiek konku- 
rencji, ze ja nie widz^ specjalnej 
potrzeby udoskonalania oprogra- 
mowania. Dla mnie oprogramo- 
wanie to jest nie zaden ^problem". 
Mam peine przekonanie, ze po- 
zostanf> wierny K3 jako lidemwi, 
i spokojnie czekam, kiedy b^dzie 
juz w pelni doskonalym TRX. 

Modularna konstrukcja K3 jest 
dostosowana do potrzeb/preferen- 
qi WSZYSTKICH jego uzytkowni- 
kow. W moim przypadku, kupuj^c 
K3, nie byiem zmuszony do place- 
nta za „gwizdki i tr^bki", ktorych 
NIGDY nie b^dt^ potrzebowa£ (jak: 
odbiornik z ri^glym pokryciem za- 
kresu, poczynaj^c od fal dtugich, 
za niepotrzebne mi emisje AM, FM 
itp.). Dzi^ki temu juz za kwot^ 2800 
USD moglem kupid K3 (z drugim 
RX) lub za 2400 USD dlo sporadycz- 
nej pracy w terenie lub podczas 
ekspedycji DX. ZADEN INNY TRX 
nie moze rownac si^ klas^ z K3, i to 
niezaleznie od ceny, a modularna 
konstrukcja K3 umoztiwia uzyska- 
nie szczvtowych wartosci pa ram e- 
trow juz za cz^sc ceny innych TRX- 
*6w z wyzszej pdlki. Wyja^niam, 
ze wyzej podane ceny dotyczyly 
zestawow K3 przez naczonych do 
samodzielnego zmontowania i um- 
chomienia, co bylo moj^ dodatko- 
w^ przyjemnosciq. 

Brakuje Ci analizatora widma 
Band Scope? No to kup sobie za 
200 USD LP-PAN od N8LP oraz za 
100 USD kart^ dzwi^kow^. Zain- 
staluj darmowe oprogramowanie 
PowerSDR lub za 75 USD oprogra- 
mowanie Skimmer w swoim kom- 
puterze i b^dziesz miec za przy- 
slowiowe grosze wszystko to, co 
mozna miec w tej dziedzinie. 

Nie ma rzeczy doskonatych na 
tym swiccic. Iodnosi siq to takze 
do rozmieszczenia przyeiskow/ste- 
rownikow na plycie czotowej K3. 
Chociaz ceni^ sobie „mikroskopo- 
we" gabaryty K3, to, gdyby jego 
plyta czolowa miala nieco wi^k- 
sze rozmiary, to bytby tatwiejszy 
w uzyeiu. W obeenym wykonaniu 
nie jest to problemem w wersji 
z pojedynczym odbiornikiem, ale 
gdy jest on wyposazony w dru- 
gi odbiornik i wykorzystywany 
do odbioru zbiorezego, to wow- 
czas jest tyie roznych mozliwosci 
komutaeji anten odbiorczych na 
oba odbiorniki, ustawiania glo- 
snosci z obu odbiornikdw itp., ze 
wykonanie z nieco wi^ksz^ ptyt^ 
czolow^, pozwalaj^c^ na rozmiesz- 
czenie ODD7JFJ NYCH sterowni- 
kow dla obu odbiornikow, byioby 


znaeznie prostsze i intuicyjnie la- 
twiejsze w obsludze. W odniesie- 
niu do rozmiardw sterownikdw: ja 
mam duze dlo nie (jak przyslowio- 
we lopaty), ale obsluga sterowni- 
kow w K3 nie sprawia mi zadnego 
klopotu. Pami^tajqc o swoich do- 
swiadczeniach pracy na TS-930S, 
FT-IDDflMP oraz na Orionie, mysla- 
lem poczqtkowo, ze wielkosc ste- 
rownikdw w K3 b^dzie stanowic 
dla mnie jakis problem/niewygod^. 
Jak dot^d nie mam z tym zadnych 
klopotow. Mam nadziej^, ze kiedys 
Eiecraft zastosuje wszystkie do 
Swiadczenia z K3 i skonstruuje K4 

0 nieco wi^kszvch gabarytach. To 
usprawni korzystanie z udogod- 
nieh odbioru zbiorezego. Na razie 
jestem zadowolony z tych mozli- 
wosci, jakie oferuje K3. Przeciez 
ZADEN INNY TRX nie ma jeszcze 
prawdziwego odbioru zbiorezego 
a ma go K3. 

Podsumowuj^c: nie ma TRX- 
-ow doskonatych na tym swiecie. 
W skali 0-10, oceniam K3 na 9. 
W skali 0-5, na 5. 

Wsparcie techniczne serwisu 
Elecrafta 

Sam tego doswiadczylem 
(SP7HT), gdy (podczas urucho- 
miania zmontowanego K3) mialem 
klopoty z kalibracj^ na poziomie 
50 W Szybka podpowipdz drog?j e- 
-mail i problem zostal rozwiqzany, 
Potwierdzaj^ to tez liczne podzi^- 
kowania innych uzytkownikow 
K3, publikowane na forum dysku- 
syjnym: szybka ifachowa porad a. 
Dzi^ki temu, wi^kszosc klopotow 
udaje si^ rozwi^zac bez wysyla- 
nia K3 do serwisu Elecrafta (nie 
wszystkie, ale zdecydowan^ wi^k- 
szosc). Ku obopolnym korzysciom 
uzytkownika i Elecrafta. 

Software Designed Radio 

Jest to Software Designed Radio 

1 jako takie moze bye la two mody- 
fikowane wraz z udost^pnianiem 
przez Elecrafta coraz nowszyeh 
wersji oprogramowania organi- 
zuj^cego funkejonowanie K3. Po- 
wstajq one jako reakeja na pos tu- 
la ty zglaszane na forum dyskusyj- 
nym Elecrafta. Wiele postuiatow 
i pomysldw zostalo juz zrealizo- 
wanych. Inrte czekaj4 na wolne 
moce przerobowe programistow. 
Od czasu wysylki mo jego egzem- 
plarza K3 (marzec 2008) oprogra- 
mowanie zawiadujqce prac^ K3 
bylo modyfikowane 90 razy (gdy 
pisz^ te slowa, mamy koniec listo- 
pada 2D08). 

Tadeusz Raczek SP7HT 
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R^czny analizator widma firmy Anritsu 


Spectrum Master MS2724B 


Trend do pozbywania 
si? kabli w urzqdzeniach 
wymagaj^cych wzajemnej 
komunikacji powoduje, 
ze w eterze robs si? coraz 
g?sciej. Papierowe uregu- 
lowania w postaci norm 
i wytycznych teoretycznie 
porzqdkujq ten chaos, ale 
w praktyce bywa roznie. Na 
pytanie, jak jest w rzeczy- 
wistosci w danym miejscu, 
mozna odpowiedziec, wyko- 
nujqc pomiary na przyktad 
opisanym analizatorem 
widma. 


Konkurencja na rynku telefonii 
komdrkowej wymusza na opera- 
torach prowadzenie ciqglych prac 
zwiqzanych z rozwijaniem i utrzy- 
maniem sprawnosci technicznej 
swoich sieci. Jest to zw4zane z wy- 
konywaniem pomiarow w trud- 
nych warunkach terenowych i at- 
mosferycznych. Wykorzystywane 
przyrzqdy muszq charakteryzo- 
wac si^ najwyzszymi parametrami 
technicznymi, duzq odpornosdq na 
udary mecbaniczne i zabrudzenia. 
Wymagania te sq niezwykle trudne 
do spelnienia, stqd na rynku funk- 
cjonuje zaledwie kiiku producen- 
tow takiej aparatury. Do swiatowej 
czolowki nalezy amerykariska firma 
Anritsu, oferujqca rodzintj analiza- 
torow widma zaprojektowanych do 
wykonywania okreslonych rodza- 
jow pomiarow. Mamy w niej przy- 
kladowo przyrzqdy do pomiarow 
kabli i anten, wektorowy analizator 
sied 4 GHz/6 GIIz, analizator stacji 
bazowych itp. W artykule opisano 
przenosny analizator widma Spec- 
trum Master MS2724B, ktorego pa- 
rametry nie ust^pujq przyrzqdom 
stacjonarnym. 

Charakterystyka analizatora 
Spectrum Master MS2724B 

MS2724B to najsilniejszy z rodzi- 
ny Spectrum Masterdw przyrzqd, 
przeznaczony do wykonywania 
pomiardw, monitorowania i analizy 



widma o bardzo szerokim zakresie 
cz^stotliwosci: od 9 kHz az do 20 
GHz. Z punktu widzenia uzytkow- 
nika, o Spectrum Masterze mozna 
powiedziec, ze jest to kilka wirtu- 
alnych przyrzqdow zaimplemento* 
wanych wjednym urzqdzeniu. Sq 
one przelqczane klawiszem Mode 
i stuzq do wykonywania roznych 
rodzajow pomiarow. Odpowiednie 
funkcje sq udostt^pniane w zalez- 
nosci od wersji oprogramowania 
przyrzsjdu, przy czym kupujqc ana- 
lizator w okreSlonej konfiguracji, 
mozna go pozniej zaktualizowac 
wedlug zmieniajqcych si^ potrzeb. 
Wspomniane wirtualne przyrzqdy 
to: 

■ analizator widma (od 9 kHz do 20 
GHz), 

■ analizator interfere ncji (od 9 kHz 
do 20 GHz), 

■ skaner kanalow (od 9 kHz do 20 
GHz). 

Fonadtu try by pomiarowe moz- 
na rozszerzyc o: WCDMA/HSD- 
PA (824.. .894 MHz, 1710. ..2170 
MHz, 2300. ..2700 MHz), CDMA (1 
MHz.,.2,7 GHz), EVDO. Analizator 
MS2724B nadaje si<£ rdwnicz do 
analizy pracy nadajnikow GSM/ 
GPRS/EDGE oraz WiMAX. Po za- 
stosowaniu adaptera PSN50, ana- 
lizatorem MS2724B mozna bardzo 
dokladnie mierzyc moc. 

Analizator jest wyposazony 
w duzy, czytelny, kolorowy wy- 
swietlacz LCD Full SVGA 8". Pod- 


czas obserwowania widma szcze- 
golnie istotna jest wieikosc ekranu. 
Zainstalowany wewn^trzny aku- 
mulator umozliwia nicprzcrwanq 
prac^ przez 3 godziny. 

Przydatnym w terenie wypo- 
sazeniem dodatkowym b^dzie na 
pewno anlena GPS. Wyniki po- 
miarow red ago wane w postaci ra- 
portow sq zawsze zaopatrywane 
w znaczniki czasu okre$lajqce dat^ 
i godziny pomiaru, a po zastoso- 
waniu GPS-u mozna je wzbogacic 
o wspolrz^dne geograficzne miej- 
sca pomiardw. Jednak duzo wi^k- 
szq korzysciq wynikajqcq z opcji 


Pod st a wo we parametry analizatora 
Spectrum Master MS2724B 

■ Zakres cz^slotliwosd 9 kHz...20 GHz 

■ RozdzielczoSc strojenia 1 Hz 

■ StabilnoSc cz^stotliwoScireferencyjnej 

±1,0 ppm na 10 lat 

■ DokladnoS£ cz^stotliwoSci referencyjnej 

±0,3 ppm + dryft dlugoterminowy 

■ Zakres cz^stotliwosci przemiatania 

10 Hz...20 GHz plus 0 Hz (zero span) 

■ Dokladnosc przemiatania 

±0,3 ppm f dryft dlugoterminowy 

■ Czas przemiatania 

>100 ms, (10 fx s zero span) 

■ Zakres pomiaru amplitudy DANL do +30 dBm 

■ Tlumik wejSriowy 0...65 dB 

■ RozdzielczoSc tlumika krok co 5 dB 

■ WySwietlacz LCD SVGA 8" 

■ Masa 3,1 kg 
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GPS jest radykalne zwi^kszenie 
dokladnosci wewn^trznego gene- 
rator, ktora moze bye teraz lepsza 
niz 25 ppb (parts per bilion). Co cie- 
kawe, po odl^czeniu anteny GPS, 
przyrz^d jeszcze przez 72 godziny 
pozostaje w trybie podwyzszonej 
dokladnosci. 

Nastawy pomiarow oraz wyniki 
moga bye zapisywane w pami^ci 
wewn^trznej urzqdzenia, a tak- 
ze w pami^ciach masowych typu 
pendrive USB lub karta Compact 
Flash. W ten sposob zapami^tu- 
je si^ do 1000 nastaw pomiarow. 
Wbudowany plan kanalowy ula- 
twia szybkie przygotowanie mier- 
nika do pracy na odpowiednim 
zakresie czestotliwosci. W razie 
potrzeby uzytkownik moze jednak 
wprowadzac wartosci dolnej i gor- 
nej czestotliwosci zakresu r^eznie. 
W niektorych przypadkach wy- 
godniejsza jest metoda podania 
szerokosci przemiatania i cz^stolli- 



Rys. 1. Zmierzone widmo czQStotliwosci w zakresie UKF FM 



Rys. 2. Spektrogram radiotelefonu PMR 



Fot. 1. Widok urz^dzenia od gory 

woSci srodkowej, rowniez dostep- 
na w Spectrum Masterze. Usta- 
wianie wartosci moze odbywac sie 
poprzez wprowadzanie wartosci 
numerycznych bezposrednio z kla- 
wiatury lub przy wykorzystaniu 
wielofunkcyjnego pokretla umiesz- 
czonego tuz przy kraw^dzi plyty 
czolowej tak, zeby poslugiwanie 
sie nim bylo wygodne. W przypad- 
ku wybierania pozycji z listy roz- 
wijanej, przydatne mogq okazac 
sie klawisze czterech kursorow. 

Praca w trybie 
analizatora widma 

Podstawowv tryb pracy anali- 
zatora sluzy do okreslania widma 
czestotliwosci odbieranych przez 
dolqczona do przyrzadu antene lub 
widma sygnalu dostarezonego do 
wejscia ze zrodla zewnetrznego. 
Filtry RBWAH3W (Resolution Band- 
width, Video Bandwidth) umozli- 
wiaj$ ustawienie optymalnej roz- 
dzielczosci skanowania w zaleznosci 
od przvj^tego do analizy zakresu 
czestotliwosci. Wykorzvstvwana 
najcz^sciej opeja automatyeznego 
dobrania parametrow tydi filtrow 
znaeznie ulatwia prace operatorowi, 
ale jesli z jakichs wzgl^dow przyje- 
te nastawy nie b^d^ odpowiednie, 
mozna je zmienic rtjeznie. General- 
na zasada mowi, ze im szersze jest 
pasmo skanowane, tym szersze po- 
winno bye pasmo filtru RBW. Przed 
rozpocz^ciem pomiarow istotne 
jest ustawienie poziomu sygnalu 
mierzonego. Aby dobrac optymaine 
warunki pracy analizatora, mozna 
przy tym skorzystac z wejsciowego 
tlumika oraz przedwzmacniacza. 
Wbudowany uklad demodulator 
AM/FM/SSB pozwala upewnic sie, 
czy nastawy pomiarowe analizatora 
zostaly dobrane prawidlowo, a takze 
ulatwia pomiary interfereneji sygna- 
16w. Zdemodulowany sygnal jest 
odtwarzany pi*zez wewn^trzny glo- 
sniczek lub stuchawki dolqczane do 
gniazda znajduj^cego sie na gornej 
sciancp przyrzadu (fot. 1). Nalezy 
miec na uwadze, ze poziom sygnalu 
moze dochodzic do +30 dBm, i z te- 
go wzgl^du w takich przypadkach 
pomiary powinny bye prowadzone 
moziiwie krotko z ewentualnvm za- 



pewnieniem odpowiednich przerw. 
Na rys. 1 przedstawiono wynik po- 
miaru widma UKF FM w zakresie 
od 87 do 108 MHz. Pomiar by! prze- 
prowadzony w Warszawie. 

Na ekranie mozna umieseic do 
szesciu markerow i delta markerdw 
przvdatnych do okreslenia nie- 
ktorych zaleznoSci zwiqzanych ze 
zmierzonvm widmem, przy czym 
marker nr 1 stanowi punkt odnie- 
sienia rowniez dla innych marke- 
row. Dane liezbowe zebrane w ta- 
belce pod wvkresem dokumentuj^ 
nastawy przyrzadu i opisujq punk- 
tv odpowiadajace markerom. 

Dvsponuj^c zmierzonvm wid- 
mem czestotliwosci, mozna sko- 
rzystac z kilku „zaszytych" funkcji 
pomiarowych wybieranych odpo- 
wiednim kiawiszem na plycie czo- 
lowej. Sa to m in. pomiary: zaj^tosei 
pasma od 99% do 1% (pozwala 
to okreslic, jak duza cz^sc pasma 
badanego zajmuje sygnal zmodu- 
lowanv), calkowitej mocy w kanale, 
stosunku czestotliwosci nosnej do 
czestotliwosci interferencyjnych 
(C/I), moev w kanalach s^siednich 
w stosunku do czestotliwosci srod- 
kuv\ ej, natezeiiid pola. 

Praca w trybie 
analizatora interfereneji 

Pomiary widma wvkonywane 
w trybie analizatora mowi^ bardzo 
wiele o badanym nadajniku, lecz 
pewne niuanse sq w nich trudne 
do uchwycenia. Niektorych zjawisk 
mozna wr^cz zupelnie nie zauwa- 
zyc. Warto wi^c uzupelniac takie 
pomiary analizy interfereneji. 

Typowy pomiar widma daje 
nam obraz zajetosci pasma cze- 
stotliwoSci uchwycony w danym 
momencie (rys. 1). Obraz jest 
wprawdzie regenerowany z szyb- 
kosciq, jakq zapewnia analizator, 
ale zawsze kolejny wykres zaciera 
wyniki z poprzedniego pomiaru, 
dlatego w pewnvm stopniu traci- 
my informaeje o zmianach widma 
w czasie. Zupelnie inaezej wyglqda 
praca przyrzadu w trybie analizato- 
ra interfereneji. W tym przypadku 
rowniez jest analizowane widmo, 
ale wykres jest tworzony w postaci 
spektrogramu przedstawionego 
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Rys. 3. Pomiar RSSI radiotelefonu PMR 


Rys. 3. Pomiar RSSI radiotelefonu PMR 



Rys. 4. Wirtualny wskaznik miernika mocy 


na rys. 2. Poziom sygnatu dla da- 
nej cz^stotliwosci odtozonej na osi 
poziomej jest zaznaczany przy- 
pisanym do niego kolorcm i jcgo 
nasyceniem. W ten sposob wszcl- 
kie zmiany czqstotliwosci w czasie 
sq dobrzc widoczne wzdluz osi 
pionowej, a jednoczesnie wzdluz 
osi poziomej mozna obserwowac 
zachodzenie pasm poszczegdlnych 
kanalow. Na rys. 2 przedstawiono 
widmo zajmowane przez nadajnik 
radiotelefonu TMR przelqczanego 
na kolejne kanaty od 1 do 8. Pomiar 
analizatorem interferencji umuz- 
liwia Sledzenie poziomu sygnalu 
nawel przez 72 godziny. 

W tym trybie mozna skorzy- 
stac z funkcji pomiaru zmian mocy 
w czasie dla ustalonej cz^stotiiwosci 
(RSSI - Received Signal Strength 
Indicator). Wynik takiego pomiaru 
przedstawiono na rys. 3. Na wykre- 
sie widad 4-krotne wtqczenie nadaj- 
nika PMR w ciqgu ok. 55 sekund. 

Po wlqczeniu funkcji pomiarowej 
Signal Strength Meter uzyskujemy 
klasyczny miernik mocy ze wskaz- 
nikiem wychylowym. Oczywiscie 
jest to miernik wirtualny, rysowany 
na ekranie analizatora (rys. 4). 

Praca w trybie skanera kanatow 

W ostatnim omawianym w ar- 
tykule trybie pomiarowym, anali- 
zator Spectrum Master MS2724B 
jest wykorzystywany do pomiarow 
mocy w wielu kanalach, w ktorych 
zachodzi jednoczesna transmisja 


sygnalow. Z sytuacjq taka spoty- 
kamy si^ na przyktad w sieciach 
AMPS, iDEN, GSM, TDMA, CDMA, 
W-CDMA i HSDPA. Rownolegle 
moze byd mierzonych do 20 kana- 
low, a wynik pomiaru jest prezento- 
wany w postaci graficznej (wykres 
slupkowy) lub tabelarycznej. 

Oprogramowanie Master 
Sottware Tools 

Funkcjonalnosc analizatora Spec- 
trum Master w znacznym stopniu 
zwi^ksza s\$ dzi^ki dolqczonemu 
oprogramowaniu Anritsu Master 
Software Tools, ktorego okno robo- 
cze przedstawiono na rys. 5. Wy- 
maga on wczesniejszego zainsta- 
lowania pakietu Microsoft .NET 
Framework. Program komunikuje 
sie z przyrzqdem poprzez interfejs 
USB lub Ethernet. Umozliwia prze- 
chwytywanie „na zywo" danych 
z analizatora, ich przeglqdanie, ana- 
lizq i prezentacjq wynikdw w kil- 
ku formatach, a takze tworzenie 
raportow oraz archiwizacjq wyni- 
kow. Na zapisanych danych mozna 
dokonywac pomiarow przy uzyciu 
markerow w sposob niemal analo- 
giczny jak w samym analizatorze. 
Dane, ktore zostaly zapisane na 
dysku zawierajq calq sesjq pomiaro- 
wq, a takze poszczegdlne wykresy 
w postaci plikow graficznych JPG. 
Dane te mogq bye eksporlowane 
do oprogramowania zewn^trzne- 
go, na przyktad w postaci plik6w 
CSV. Jesli analizator ma zainstalo- 
wanq opcj^ GPS, to raporty sq uzu- 
pelniane o mapki z zaznaezonymi 
miejscami prowadzenia pomiarow. 
Warunkiem jest jednak zainstalo- 
wanie programu Microsoft Map- 
point. Ciekawq cechq programu 
Anritsu Master Software Tools jest 
tworzenie animowanych sekweneji 
pomiarowych na podstawie zapisa- 
nych wczesniej wynikow. Program 
umozliwia rdwniez rozszerzanie 
definieji standardow sygnalow, kt6- 
re sq udostqpniane przez firmware 
analizatora. To samo dotyezy para- 
metrdw anten. 

Za pomocq Anritsu Master Soft- 
ware Tools dokonywane jest takze 
automatyezne aktualizowanie firm- 
ware' u analizatora. Pliki sq pobiera- 
ne bezplatnie z serwerow Anritsu. 

Jeszcze jednq, niekiedy bardzo 
przydatnq w praktyce funkcjonal- 
nosciq, jest zdalne sterowanie anali- 
zatorem z poziomu programu. 

Podsumowanie 

Analizator widma Spectrum Ma- 
ster MS2724B jest wszechstronnym 
przyrzqdem doskonale sprawdza- 



jqeym si^ podezas prowadzenia po- 
miarow w terenie. Futeral ochronny 
po rozlozeniu stanowi podstawk^ 
utrzymujqcq przyrzqd w pozycji 
polstojqcej, a masywna waliza gwa- 
rantuje bezpieczenstwo transports 
nie tylko samego analizatora, ale 
i calego dodatkowego osprzqtu. Jest 
to istotne ze wzgl^du na niemala 
wartosc zestawu. Cena urzqdzenia 
moze bye zresztq w pewnym stop- 
niu regulowana poprzez nabywanie 
tylko niezbednych uzytkownikowi 
opeji. Kazda z nich ma swoj numer 
katalogowy. Po wlqczeniu zasilania 
przyrzqdu numery wszystkich za- 
instalowanych w danym egzempla- 
rzu opeji sq wySwietlane na ekranie 
powitalnym w gornym lewym rogu 
(fot 2). 

Mimo zlozonych pomiarow, ja- 
kie wykonuje analizator, jest on 
dose prosty w obsludze. Pomocna 
jest dobrze opracowana instrukeja 
uzytkowania, ale mozna rowniez 
korzystad z dokumentow w postaci 
osobnych artykulow, w ktorych opi- 
sano na przyklad „sztuczki" i pora- 
dy (tips) przydatne podezas prowa- 
dzenia pomiardw. 

Jaroblaw Dolinski 
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl 



Rys. 5. Okno programu Anritsu Master Software Tools 



Fot. 2. Informacja o aktualnej konfiguraeji analizatora 
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Rozbieznosc podzialu zakresow cz^stotliwosci fal radiovvych 


Oznaczenia fal radiowych 


Studiujqc roznorodne materiafy reklamo- 
we i porownujqc je z mi^dzynarodowymi 
ustaleniami, trudno nie popasc w pewne 
zaktopotanie z powodu rozbieznosci w 
okreslaniu przez rozne stuzby radiokomu- 
nikacyjne wykorzystywanych zakresow 
i podzakresow fal radiowych. 

Uwzgl?dniajqc oficjalne stano- 
wisko, systemy radiokomunika- 
cyjne wykorzystujq zakres fal ra- 
dio wych, k lory zostal podzielony 
przez ITU (ang. International Tele- 
com muni action Union) na dwana- 
scie zakres6w cz?stotliwosd. 

W ponizszym zestawieniu po- 
dano w kolejnosci: numer zakresu, 
zakres cz?stotliwosci w Hz, kHz , 
MHz lub GHz oraz nazw? zakresu: 
T 3-30 Hz (fale ekstremalnie dlu- 
gie); 

2. 30-300 Hz (fale superdlugie); 

3. 300 Hz-3 kHz (fale ultradiu- 
gie); 

4. 3-30 kHz (fale miriametrowe 

- bardzo dtugie); 

5. 30-300 kHz (fale kilometrowe 

- dlugie); 

6. 300-3000 kHz (fale hektametro- 
we - Srednie); 

7. 3-30 MHz (fale dekametrowe 

- krotkie); 

8. 30-300 MHz (fale metrowe - 
bardzo krotkie); 

9. 300-3000 MHz (fale decyme tro- 
we - ultrakr6tkie); 

10. 3-30 GHz (fale centymetrowe 

- superkr6tkie); 

11.30-300 GHz (fale milimetrowe 

- ekstremalnie krotkie); 

12. 300-3000 G1 Iz (fale decymili- 
metrowe). 

Obecnie praktycznie wyko- 
rzystywany przez systemy ra- 
dioknmunikacyjne jest zakres fal 
radiowych zawierajqcy si? od 7 
Hz (sieci jednostronnej Iqcznosci 
z okr?tami atomowymi znajdu- 
jqcymi si? w zanurzeniu) do 450 
GHz (Iqcznosc mi?dzysatelitarna 
i eksperymenialna), 

W praktyce dotychczas najcz?- 
sciej byl wykorzystywany uprosz- 
czony podzial fab w ktbrym wy- 
odr?bniano nast?pujqce zakresy: 

■ fale dlugie - 30-300 kHz (fale 
o dlugoici 1-10 kilomeirbw); 

■ fale Srednie - 300 kHz - 3 MHz 
(fale o dlugoSci 100 metrow - 1 
kilometr); 


■ fale krotkie - 3-30 MHz (fale 
o dlugcsci 10-100 metrow); 

■ fale ultra kr6tkie 30-300 MHz (fale 
o dhigosd 1 metr - 10 metrow). 
Taki popularny podzial funk- 

cjonowal z powodzeniem do nie- 
dawna. Obecnie, gdy znakomita 
wi?kszosc systemow radiokomu- 
nikacyjnych wykorzystuje zakres 
powyzej 30 MHz, staje si? on klo- 
potliwy. Szczegolnie intensywnie 
przez systemy radiokomunikacji 
ruchomej sq eksploatowane pod- 
zakresy fal UKF (tj. VHF, UHF, SHF 
i EHF). Ucieczka w coraz wyzsze 
cz?stotliwosciowo zakresy fal ra- 
diowych wynika z tego, ze wraz 
z rosnqcq cz?stotliwo£ciq zwi?k- 
szajq si? szerokosci poszczegol- 
nych zakresow radiowych oraz 
zainteresowanie potencjalnych 
opera torow ich wykorzystaniem. 

W wielu wyda wnictwach 
z dziedziny radiokomunikacji do- 
konuje si? po prostu podzialu za- 
kresu fal UKF na nast?pujqce pod- 
zakresy, ktore sq zakresami ITU: 

■ VHF (ang. Very High Frequen- 
cy): 30-300 MHz fale metrowe; 

■ UHF (ang. Ultra High Frequen- 
cy): 300-3000 MHz fale decyme- 
trowe; 

■ SHF (ang. Super High Frequen- 
cy): 3-30 GHz fale centymetrowe; 

■ EHF (ang. Extremely High Fre- 
quency): 30-300 GHz fale mili- 
metrowe. 

To jest podzial oficjalny, nato- 
miast w materialach informacyj- 
nych rdznych sluzb radiokomu- 
nikacyjnych oraz firm produku- 
jqcych sprz?t telekomunikacyjny 
stosuje si? obiegowo nast?pujqce 
oznaezanie podzakresow fal ultra- 
krotkich, tj.: 

■ VHF, za ktory uwaza si? wartosci 
cz?stotliwosri rz?du 30-174 MHz. 
Srodki radiowe pracujqce w tym 
podzakresie uwazane sq za urzq- 
dzenia zakresu metro wego; 

■ UHF, za ktory uwaza si? war- 
toSci cz?stotliwosd rz?du 222- 
-1950 MHz. Urzqdzenia pracujq- 
ce w tym podzakresie okreslarie 
sq przez producentow za urzq- 
dzenia zakresu decymetrowego. 
Jest to dyskusyjne - szczeg61nie 
w odniesieniu do cz?stotliwosd 
222-300 MHz, ale od samego 
poczqtku zawarte tutaj pasmo 
nazywano decyme trowym (np. 


w rozroznieniu pasm lotniczych 
- metrowego i decymetrowego, 
czy pasm radiotelefonlcznych 
30^87,5 MHz, 146-174 MHz, 300- 
-335 MHz); 

■ SHF, za ktory uwaza si? urzq- 
dzenia pracujqce na cz?stotliwo- 
sciach juz 2 GHz (np. w odniesie- 
niu do terminal! satelitarnych). 
Przedstawione rozbieznosci wy- 
nika jq ze zbyt sztucznych (umow- 
nych) ustalen normaty wnych, 
gdzie cz^siotliwosci pra cy rozniqce 
si? tylko o kilka MHz mogq znajdo- 
wac si? w roznych zakresach. 

Pewne zamieszanie wprowadza 
rowniez stosowanie, na szcz?scie 
coraz rzadziej, okreslenia zakre- 
sow posredniofalowych. Usta- 
lenia oficjalne, normatywne, nic 
nie mowi^ o zakresach posred- 
niofalowych, ale pewne sluzby 
radiokoruunikacyjne, chociazby 
morska i lotnicza, wprowadzily 
takie okreslenia. Sq to najcz^sciej 
cz^stotliwosci znajdujqce si^ na 
pograniczu dwoch sqsiadujqcych 
zakresow fal radiowych, tj.: 

a) jako przejsciow^ego pomi^dzy 
zakresem fal dlugich oraz sred- 
nich podzakresu 300-300 kHz 
(czasami zawieranego w warto- 
sciach 150-500 kHz), 

b) jako przejsciowego pomi^dzy 
zakresem fal srednich i krdtkich, 
podzakresu 1500-4000 kHz, 
szczegolnie okreslenie to stoso- 
wane jest w radiokomunikacji 
morskiej; 

c) jako przejsciowego pomi^dzy 
zakresem fal krbtkich i ullrakrot- 
kich, podzakresu 20 30 MHz. 

O ile pierwszego powyzej przed- 
stawionego okreslenia podzakresu 
juz si? w ogole nie stosuje, co wy- 
nika z prawie zupelnego zaniku 
zainteresowania ruchomych sluzb 
radiowych tymi wartosci ami cz?sto- 
tliwo^ci, to drugie z nich dalej cz?sto 
jest stosowane. W trzerim przypad- 
ku przedstawionemu podzakresowi 
nadawano cechy fal ultrakrotkich. 

Fale dlugie (o cz?stotliwosc 30 
kHz do 300 kHz), ze wzgl?du na 
wlasciwosci propagacyjne sq dzie- 
ione na: 

■ podzakres o wlasciwosciach fal 
myriametrowych,. tj. 30-100 kHz, 

■ podzakres przyblizony swym 
charakterem do fal srednich, tj. 
100-300 kHz. 
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W podzakresie fal posrednich mniejszych antenach o zado- two i sluzba morska pracowaly 

wraz ze wzrostem cz^stotliwosci walaj^cej sprawnosci. Z tych zasadniczo na pasmach krdtkofa- 

rosnie tlumienie fall powierzch- powodow podzakres ten wyko- lowych do 18-19 MHz. Wszystkie 

niowej, ograniczaj^c juz znacz- rzystyw any jest w morskiej i 1^- cz^stotliwosci powyzej tej wartoSd 

nie jej zasi^g w okolicach 300 kHz dowej l^cznosci ruchomej przy uwazano za fale o wla^ciwosciach 

w porownaniu z podzakresem wi^kszych zasitjgach bezposred- fal UKF Z tego tez powodu ra- 

0 wlasciwosciach fal bardzo dlu- nich niz w zakresie UKF diostaqe okreslane jako ultrakrot- 

gich, natomiast fala jonosferyczna Po przekroczeniu tzw. cz^stotli- kofalowe pracowaly na cz^stotli- 
bardziej poddaje si^ dobowym wosci rezonansu zyromagnetycz- wosciach rz^du dwudzieshi kilku 

1 rocznym zmianom atmosfery. nego (1000-1400 kHz) thimienie MHz (np. radiotelefony wpolicji, 

Zakres cz^stotli wosci fal sred- fall jonosferycznej zaczyna malec, radiostacje wojskowe). Do piero na 

nich zawieraj^cy si^ w wartosciach umozliwiaj^c dalekie tqcznosci juz przelomie lat czterdziestych i pi^c- 

300-3000 kHz (dlugosc fali 1000- na cz^stotli wosciach rz^du 1,5-3 dziesi^tych nast^pilo systematycz- 

-100m) praktycznie jest dzielony, MHz i stwarzaj^c korzystniejsze ne przenoszenie l^cznosci radio- 

ze wzgi^du na wtasciwosri propa- warunki pracy jonosferycznej telefomcznej na fali przyziemnej 

gacyjne, na: w podzakresie fal posrednich niz na coraz wyzsze cz^stotliwosci, 

■ podzakres o specyficznych ce- na dluzszych falach. najpierw powyzej 25 MHz, po- 

chach fal srednich, tj. 300-1500 Kilkadziesi^t lat tenvu specy- tem 30 MHz. Stwierdzono wtedy, 
kHz, ficzne traktowanie podzakresu ze tego typu cz^stotliwosci maj^ 

■ podzakres fal posrednich 1500- 20-30 MHz wynikalo z aspektu cechy fal krotkich. 

-3000 kHz (cz^sto poszerzany historycznego zwi^zanego z po- Dlatego tez nawet najnowsze 
do 4 MHz lub 5 MHz). znawaniem wlasciwosci fal radio- oferty potentatow radickomunika- 

W podzakresie posrednim wych o roznej dlugoSci. Zakres cyjnych okre^laj^ swoje urzqdzenia 

wlasciwosci rozchodzenia si$ fal cz^stotliwo^ci 3-20 MHz by! przez pracujqce w zakresie 20-520 (2000) 

srednich, wraz ze wzrostem sto- wiele lat uwazany za pierwotny MHz jako ultrakrotkofalowe. Cho- 

sowanej cz^stotliwosci, ust^puj^ zakres fal krotkich, wykazujqcy dzi tutaj przede wszystkim o moz- 

miejsca wlasciwosciom propa- charakterystycznc cechy tej dlugo- liwosc pracy na fali przyziemnej 

gacji fal krotkich, Fale posrednie sci fal. Najbardziej rozbudowane - przestrzennej, co jest charaktery- 

charakteryzuj^ si^ wi^kszytn ttu radiostacje krotkofalowe od lat styezne dla fai UKF. 
mieniem fali powierzchniowej dwudzicstych do konca czterdzie- Piotr Daniluk SP5TAQ 

niz podstawowy podzakres fal stych mialy zakres najc 2 ^ciej do 
srednich, przy jednoczesnie okolo 18 MHz. Radiofonia, lotnic- 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony VHF/UHF 


Profesjonalne radiotelefony Intek 

Intek HX-174S i HX-460S 


W ofercie firmy Intek Polska z Nowego Sq- 
cza znalazty sif dwa nowe modele radiote- 
lefonow przenosnych o roznych zakresach 
pracy: HX-174S VHF i HX-460S UHF (pierw- 
szy z nich jest bez klawiatury). 

Sq to nowoczesne urzqdzenia 
kroploszczelne, w ktorych moz- 
na zaprugramowac do 199 kana- 
tow cz^stotliwosri, ustawic kody 
CTCSS i DCS, wpisac nazwy ka- 
natu (6 pozycji), a takze zapro- 
gramowac numcr identyfikacyjny 
(ANI). 

Wszystkie z nich sq wyposazo- 
ne w bardzo czytelny wyswietlacz 
LCD, regulowany squelch, funkcja 
VOX i alarm oraz scrambler (kodo- 
wanie mowy). 

Oprocz tych przydatnych mozli- 
wosci radiotelefony z serii HX majq 
jeszcze wiele zaawansowanych 
funkcji (TOT, scan oraz auto scan, 
power save, busy, power HI/LOW' 
N/W band, rewers FRQ) omowio- 
nych ponizej, 

W kazdym zestawie, oprocz ra- 
diotelefonu z antenq, znajduje si^ 
pakiet akumulatorow 7,4 V 1200 
mAh Li-Ion, tadowarka biurkowa 
230 V/AC, zaczep na pasek, gumo- 
wa zaslepka do gniazda mikrofono- 
-sluchawkowego oraz podr^cznik 
uzytkownika. 

Pakiet akumulatordw dostarczo- 
ny w zestawach cz^sto jest pusty 
i przed vvvkorzystaniem musi zo- 
stac natadowany do pelna (zwy- 
kle potrzeba kilku pelnych cykli 
tadowania/roztadowania, aby pa- 
kiet doszedl do swoich najlepszych 
mozliwoSci). 


Pods tawowe par ante try techiuczue radio telefon6w 
Intek HX-174S i HX460S: 

■ cz^stotliwosc pracy: HX 174S 136-174 MHz; 
HX460S: 400-470 MHz 

■ liczba kanalow: 16/199 (programowana) 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 12,5 kHz 

■ czuloi^ odbiomika: 0,25 /iV (przy 12dB Sinad) 

■ moc audio: 500 mW 

■ moc wyjSpiowa nadajnika: HX-174S — 5W/1VV; 
HX-460S - 4W/1 W 

■ modulacja: FM 

■ napi^cie zasilania: 7,4 V/DC 

■ temperaturapracy : -20/+ 55°C 

■ wymiary: 58 ; X 124 x 38 min 

■ waga: 230 g (z pakietem aluunulatorowym) 


Konstrukcja radiotelefondw jest 
typowa: na gornej cz^sci obudowy 
znajduje si^ od lewej strony an- 
tena heliakalna z vvtykiem SMA, 
posrodku galka przelqcznika ka- 
nalow/funkcji, a po prawo galka 
wTqczania/wylqczania radiotelefonu 
oraz regulacji glosnosci „Volume" 
(radiotelefon wiqcza sit^ przez prze- 
kr^cenie gaiki w prawo, wylqcza, 
przekr^cajqe w lewo). 

To lewej stronie obudowy umiej- 
scowione sq czterv przyciski. Od 
gory znajduje si^ przycisk alarmo- 
wy, po przycisni^ciu ktorego jest 
nadawany sygnal alarmowy (po 
przycisni^ciu PTT), zas nieco ni 
zej znajduje siq najwi^kszy przy- 
cisk, PTT, „Push-To-Talk" wlqczajqcy 
nadawanie. Pod PTT znajduje si^ 
przycisk „Lamp" shizqcy do wlqcza- 
nia/wylqczania podswietlania wy- 
Swietlacza i klawiatury, a najnizej 
jest „Monitor", ktorym dokonuje 
si^ otwarcia squelcha, dzi^ki czemu 
mozna odsluchac zaklocenia pocho- 
dzqce z tla bqdz stabe sygnaly. 

Po prawej stronie, za guraow^j 
zaslepkq, znajduje si^ gniazdo mi- 
krofono-glosnikowe. 

Z przodu obudowy widoczny 
jest wskaznik nadawania/odbioru - 
dioda LED RX/TX (w czasie odbioru 
wskaznik swieci na zielono, a przy 
nadawaniu na czerwono). 

Ponizej perforacji glosnika we- 
wn^trznego znajduje si^ mikrofon, 
a nast^pnie wyswietlacz LCD. 

Pod wy^wietlaczem zamonto- 
wane sq posrodku dwa przyciski 
„Up/Down", zas po lewo od nich 
przycisk „Fun" sluzqcy do potwier- 
dzania dokonanego wyboru w cza- 
sie programowania funkcji oraz do 
wyjScia z Menu do funkcji Standby. 

Z prawej strony jest przycisk wy- 
born kanalu i funkqi w menu. 

Menu to przycisk wprowadzajq- 
cy funkcje podstawowe oraz umoz- 
liwiajqcy dost^p do kilku dodatko- 
wych funkcji radiotelefonu. 

W radiotelefonie HX 460S pod 
tymi czterema klawiszami znajduje 
si^ klawiatura. 

Na wyswietlaczu sq uaktywnia- 
ne ikony obrazujqce wszystkie ak- 
tywne funkcje w radiotelefonie: 
AN1: identytikacja numeru 
B: blokada klawiatury 
C: wtqczcnic funkcji CTCSS 
D: DCS 


E: SCR (funkcja kodowania mowy; 
ta funkcja moze bye zaprogramo- 
wana za pom oca opcjonalnego pro- 
gramu z komputera) 

F: ± (wartosc cz^stotliwosci nada- 
wanej jest wyzsza lub nizsza od 
cz^stotliwosci odbioru uzywanego 
kanalu) 

G: jezeli jest wi^ezona funkcja re- 
wers dot. cz^stotliwoSci; patrz dal- 
sza cz^sc instrukcji 
11: funkcja oszcz^dzania baterii 
1: poaom naladowania pakietu 
L: wyswietlacz numeryezny (wy- 
branv numcr kanalu i numer funk- 
qi z menu funkcji) 

M: usta wienie kroku mi^dzykanato- 
wegc na 12,5 kHz 
N: wl^czenie funkcji VOX 
O: wlqcza si^ przy wyswietlaniu 
kanalow zaznaczonych (zaprogra- 
mowanych) do skanowania 
P: wyswietlanie odczytu cz^stot- 
liwo^ci jest dost^pne wylqcznie na 
kanalach zapisanych w pami^ci ra- 
dioteiefonu 

Q: moc nadavvanego sygnalu 
R: miejsce wyswietiania informaeji 
o kanale i wlqczonych funkcjach 
S: maksymalna moc urzqdzenia 
T: moc nadawania 0,5 W 
U: sila odbieranego sygnalu 

Zadany kanal wybiera si^ przy- 
ciskami „Up/Down" lub galkq na 
obu do wie. 

W HX-460S mozna rdwniez 
wprowadzic do pracy kanal bezpo- 
srednio z klawiatury, wpisujqc jego 
numer. 

VV zakresie podstawowym ob- 
sluga radiotelefonu jest prosta, ale 
war to pamietac o niektorych przy- 
datnych funkcjach i przypisanych 
do nich oznaczeniach, 

BEP: sygnalizaeja d2wi^kowa 
(kazde nacism^cie duwolnego przy- 
cisku jest potvvierdzane sygnalem 
dzwi^kowym) 

SCN: dodawanie/odejmowanie 
kanalow do listy skanowania (ADD 
- wybrany kanal zostanie dodany 
do listy skanowania; DEL - wybra- 
ny kanal zostanie usuni^ty z listy 
skanowanych kanalow) 

AUTO: automatyezne bloko- 
wanie (wprowadzenie tej opeji 
powoduje, ze klawiatura bt^dzie 
blokowana automatyeznie po 30 
sekundach od ostatniego przy- 
cisni^cia ktoregokolwiek przy- 
cisku) 



MANU: blokowanie r^czne 
(wprowadzenie tej opcji powoduje, 
ze klawiatura nie b^dzie blokowana 
automatycznie) 

VOX: Voice Operated Transmiter 
(automatyczne uruchamianie nada- 
wania glosem; funkcja nadawania 
jest wlqczana w chwili mdwienia do 
mikrofonu, bez koniecznosci przy- 
ciskania PTT) 

NAM: Channel Naming (funkcja 
nadawania nazw kanaiom pozwala 
na przypisanie kazdemu kanalowi 
alfanumerycznej nazwy) 

SCAN: automatyczne skanowa- 
nie kanaldw (w momencie, gdy 
zostanie wykryty sygnal na jednym 
z kanalow, skanowanie zostaje za- 
trzymane w celu odsluchania go 
i podj^cia komunikacji; ponowne 
uruchomienie skanowania nast^pu- 
je, gdy nie ma juz sygnalu na tym 
kanale przez kilka sekund) 

Choc cala procedura obslugi ra- 
diotelefonu jest opisana w instrukcji 
obslugi krok po kroku, to nalezy pa- 
mi^tac, ze pewne dodatkowe funkcje 
mogq zostac udost^pnione za poma- 
ce opcjonalnego zestawu programu- 
jqcego, Do takich zaawansowanych 
funkcji nalezy SCR, czyli scrambler, 
ktory moze zapewnic prywatnosc 
komunikacji w ramach grupy* 

Wsrod wielu zaawansowanych 
funkcji znajduje si^ kodowanie ka- 
nalow CTCSS/DCS. Dzit^ki temii do 
kazdego kanalu moze zostac przy- 
pisany programowany kod CTCSS/ 
DCS, ktdry sprawia, ze docierajqcy 
sygnal o innym kodzie niz wprowa- 
dzony w radiotelefonie, nie b^dzie 
styszalny. W podobny sposob wy- 
chodzqca wiadomosc b^dzie slysza- 
na wylqcznie przez radiotelefony, 
w ktdrych wprowadzony zostal ten 
sam kod na danym kanale, 

Jesli funkcja kodowania CTCSS/ 
DCS zostanie wtqczona w funk- 
cji odbioru, na wyswietlaczu 
dzie widoczna ikona odpowiednio 
CTCSS (Q lub DCS (D). 

Po wprowadzeniu kodowania 
DCS na wyswietlaczu pojawi si^ 
wskaznik RD i numer kodu DCS, 
Bardzo praktycznq funkcjq jest 
SAV, czyti set-up oszczqdzania aku 
mu I a to row. 

Dzi^ki tej funkcji mozna oszcz^- 
dzac pobbr prqdu z baterii w czasie, 
gdy nie jest odbierany zaden sy- 
gnal oraz gdy nie sq podejmowa- 
ne zadne dzialania przez pewien 
czas (tj. nie przyciska si^ zadnych 
przydskow ani nie wlqcza/wylqcza 
radiotelefonu), Uzytkownik moze 
wlqczac i wylqczac t^ funkcja sam. 

Nie mniej przydatnq funkcjq jest 
scan, czyli ustawianie automatycz- 
nego skanowania. 


Po wprowadzeniu tej opcji ska- 
nowanie b^dzie zatrzymywane au- 
tomatycznie po wykryciu sygnalu 
na jednym z kanalow, aby mozna 
by to podjqc na nim rozmow^. Ska- 
nowanie jest ponawiane, gdy na 
danym kanale przez kilka sekund 
nie ma zadnego sygnalu. 

Po wprowadzeniu TO (Time 
Scan), skanowanie automatycznie 
jest zatrzymywane po wykryciu 
sygnalu na jednym z kanalow i po- 
nawiane automatycznie po kilku 
sekundach. Z kolei uaktywnienie 
TOT (Time-Out-Timer) sprawia, 
ze po okresionym czasie mozna 
odshichac inne pilne sygnaly lub 
uniknqc nadawania w nieskonrzo- 
no£c (co mogloby spowodowac 
przegrzewanie si^ czy zniszczenie 
radiotelefonu). Po zaprogramowa- 
nym (w przedziale 30-240 sekund) 
czasie nieustannego nadawania, 
urzqdzenie automatycznie wylqcza 
nadawanie, sygnalizujqc to ostrze- 
gawczym sygnalem dzwi^kowym 
(wst^pnie programowana funkcja). 

W omawianych radio telefonach 
istnieje takze mozliwosc ustawienia 
blokady zaj^tego kanalu „BUS" . 
Mozna w tym przypadku wybrac 
dwie pozycje: CAR (gdy radiote- 
lefon odbiera sygnal - nie mozna 
rbwnoczesnie nadawac) i QDT (gdy 
radiotelefon odbiera sygnal z tym 
samym kodem CTCSS/DCS - nie 
mozna rownoczesnie nadawac). 

Obslugi radiotelefonow mogq 
ulatwic opcjonalne akccsoria, ta~ 
kie jak: pakiet akumulatorowy Li- 
-Ion (Li-Poly) duzej pojemnosci 7,2 
V 181X) mAh, zestaw siuchawkowo- 
-mikrofonowy z klipem na krawat 
lub z regulowanym zaczepem na 
ucho. Dost^pne sq takze zestawy 
sluchawkowo-mikrofonowe dla 
sluzb bezpieczenstwa oraz z gi^t- 
kim uchwytem mikrofonowym. 

Do uaktywnienia zaawansowa- 
nych funkcji niezb^dne jest nabycie 
specjalnego zestawu do programo- 
wania (kabel do komputera i opro- 
gramowanie na CD). 

Warto dodac, ze w sieci han- 
dlowej Intek radiotelefon HX-174S 
kosztuje 440 zl (z akumulatorem 
i szybkq ladowarkq stolowq), zas 
HX-460S 470 zt 

www.intekpolska.pl 


W kolejnych numerach SR zosta- 
nq zaprezentowane radiotelefony 
VHF Alpha TD780 i Quansheng 
TG45AT. Prosimy uzytkownikow 
ww. radiotelefonow o kontakt z re- 
dakcjq: redakcjaCaswiatradio.com. 
pi 
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PREZENTACJA 


Anteny HF 


Z oferty handlowej Pro-Fit 


Anteny samochodowe HF 


Wi^kszosc dost^pnych anten samocho- 
dowych HF to skrocone anteny pionowe 
strojone wzgl$dem ziemi (GP). Majq one 
poziomct, dookolnq charakterystyk? z ni- 
skim k^tem promieniowania. 

Wykonanie skutecznej anteny 
„o wymiarach samochodowych” na 
nizsze pasma jest niestychanie trud- 
ne, W zasadzie tylko w przypadku 
pasma 10 m mozliwe jest uzyskanie 
pelnej dlugosci 1/4 X. Przy nizszych 
pasmach stosuje sie cewki wydlu- 
zajqce (ew. pojemnosci przy wierz- 
cholku promiennika, ale anteny 
takie mogq bye wykorzystywane 
jedynie podezas postoju). 

Duzy asortyment pionowych an- 
ten samochodowych HF produkuje 
japonska firma Diamond. 

W SR 1/09 znajduje si<£ prezen- 
taeja anten bazowych i kilku anten 
samocbodowych tej firmy (glow- 
nie VHF/UHF). Z kolei w SR 9/08 
jest zdj^cie i krotka charakierystyka 
szerokopasmowej anteny saiuocho- 
dowej Diamond BB2M (7-30 MHz/ 
50 MHz; RX/3-100 MHz, P = 120 
W/SSB, 1=1,98 m). 

Oto parametry kolejnych anten 
Diamond (dost^pne mi^dzy innymi 
w firmie Pro -Fit). 



MD-4020 

MD4020, antena samochodowa 
HF na pasmo 40 m, to skompleto- 
wana fabryeznie antena MD200 
z cewkq typu MDC40 na pasmo 7 
MHz. 

MD200 jest antenq wymagaj^c^ 
wbudowania cewki na konkretne 
pasmo (np. MDC 80 na 3,5 MHz, 
MDC 20 na 14 MHz, MDC 15 na 21 
MHz). 

Podstawowe parametry MD-4020: 

■ Typ: 1/4 X 

■ Pasmo: 7 MHz 

■ Maks, moc: 120 W/SSB 

■ Dlugosc; 2,00 m 

■ Masa: 1030 g 

■ Zl^cze: M 


HF-40FX 

Antena samochodowa HF na 
pasmo 40 m. 

Podstawowe parametry: 

■ Typ: 1/4 X 

■ Pasmo: 7 MHz 

■ Maks, moc: 200 W/SSB 

■ Dlugosc: 1,4 m 

■ Masa: 270 g 

■ Ztqcze: M 



Uewka MOC 15 


HF-80FX 
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HF-20FX 

Antena samochodowa HF na 
pasmo 20 m. 

Podstawowe parametry: 

■ Typ: 1/4 X 

■ Pasmo: 14 MHz 

■ Maks, moc: 220 W/SSB 

■ Dlugosc: 1,2 m 

■ Masa: 210 g 

■ Zlqczc: M 



HM5FX 

Antena samochodowa HF na 
pasmo 15 m. 

Podstawowe parametry: 

■ Typ: 1/4 X 

■ Pasmo: 21 MHz 

■ Maks, moc: 220 W/SSB 

■ Dlugosc: 1,2 m 

■ Masa: 160 g 

■ Zl^cze: M 

HM6 

Wielnpasmnwa antena samocho- 
dowa HF (pasma 10-40 m). 
Podstawowe parametry: 

■ Typ: 1/4 X 

■ Pasmo: 7/14/18/21/24/28 MHz 

■ Maks, moc: 220 W/SSB 

■ Dlugosc: 1,83 m 

■ Masa: 710 g 

■ Zlqcze: M 





HV-4 

Wielopasmowa antena samocho- 
dowa HF/VHF (pasma 2r40 m). 
Podstawowe parametry: 

■ Typ: 1/4 X (7/21/50), 5/8 X (144) 

■ Pasmo: 7/21/50/144 MHz 

■ Zysk: 3,6 dBi (144) 

■ Maks, moc: 120 W/SSB (7/21), 200 
W/SSB (50/144) 

■ Dlugo^: 2,00 m 

■ Masa: 485 g 

■ Zlqcze: M 



HV-7CX 

WieIopasmow T a antena samocho- 
dowa HF/VHF (pasma 70 crn^lO m). 
Podstawowe parametry: 

■ Typ: 1/4 X (7-50), 1/2 X (144), 2x5/8 
X (430) 

■ Pasmo: 7/(1 0/1 4)/21/(21/24)/28/50/ 
144/430 MHz 

■ Zysk: 2,15 dBi (144), 5,5 (430), 120 
SSB (7-28) 

■ Maks, moc: 120 W/SSB (7-28), 200 
W/SSB (50 — 430) 

■ Diugos£: 1,90 m 

■ Masa: 660 g 

■ Zlqcze: M 


HV-4S 

Wielopasmowa antena samocho- 
dowa HF/VHF (pasma 70 cm-10 m). 
Podstawowe parametry: 

■ Typ: 1/4 X (28/50), 3/8 X (144), 1/4 X 
(430) 

■ Pasmo: 28/50/144/430 MHz 

■ Zysk: 1,8 dBi (144), 4,5 dBi (430) 

■ Maks, moc: 150 W/SSB 

■ Dlugosc: 0,95 m 

■ Masa: 480 g 

■ Zlqcze: M 

HV-5S 

WielopasmowTa antena samocho- 
dow^a HF/VHF (pasma 70 cm— 40 m). 
Podstawowe parametry: 

■ Typ: 1/4 X (7/21/50/144), 5/8 X (430) 

■ Pasmo; 7/21/50/144/430 MHz 

■ Zysk: 3,2 dBi (430) 

■ Maks, moc: 120 W/SSB (7/21/50), 
200 W/SSB (144/430) 

■ Dlugos<f: 1,42 m 

■ Masa: 470 g 

■ Zlqcze: M 
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Model 

Pasmo 

[MHz] 

Zysk 

[dBi] 

Max mac [W] 

DIugoSC 

(m) 

Masa 

[9] 

Zf^cze 

iyp 

HF-80FX 

3,5 


120 5 SB 

1.4 

220 

M 

1/4 X 

HF-40FX 

7 


200 SSB 

1.4 

270 

M 

VAX 

HF-20FX 

14 


220 SSB 

1.2 

210 

M 

VAX 

HF-15FX 

21 


220 SSB 

1.2 

160 

M 

VAX 

HM6 

7/14/18/21/ 

24/28 


220W SSB 

1.83 

710 

M 

VAX 

| 

HV-4 

7/21/50/144 

3,6 (144) 

120 SSB (7/21) 
200 SSB 
(50/144) 

2.00 

485 

M 

1/4 X (7/21/50) 
5/8 Ml 44) 

HV-4S 

28/50/144/430 

1,8 (144) 
4,5 (430) 

150 SSB 

0.95 

480 

M 

1/4 X (28/50) 
3/8 X (144) 
1/4 X (430) 

HV-5S 

7/21/50/144/ 

430 

3.2 (430) 

120 SSB 
(7/21/50) 
200 SSB 
(144/430) 

1,42 

470 

M 

VAX (7/21/50/ 
144) 

5/8 X (430) 

HV-7CX 

7/<10/14)/21/ 

(21/24)/ 

28/50/144/430 

2,15 (144) 
5,5 (430) 

120 SSB 
(7-28) 

200 SSB (50- 
-430) 

1.9 

660 

M 

1/4 X (7-50) 
1/2 X (144) 
2x5/8 X (430) 

MD-4020 

7 


120 SSB 

2.0 

1030 

M 

VAX 

SDA-100 

3.5-30 


1200 PEP 

1.5 

34C0 

M 

1/4 X 



Modele anten HV wyrozniane 
sq symbolem F.O.S., co oznacza, 
ze majq konstrukcj^ pozwalajcjcq 
na latwe skiadanie promiennika. 
Rozwiqzanie takie jest bardzo wy- 
godne, szczegdlnie podczas wjazdu 
samochodu do garazu. Dzi^ki zasto- 
sowanej technologii poszczegolne 
elementy anteny mozna zlozyc rt^k^ 
w ktbnjkolwiek strong, co eliminuje 
kuniecznosc zdejmuwania anteny 
przy kazdorazowym parkovvaniu 
|antena ma merhanizm blokuj^ry). 

Witjkszosc anten samochodo- 
wych wykorzystuje karoserii pojaz- 
du jako mase. SkutecznoSc karoserii 
jako przeciwwagi uzaleznione jest 
od jej ksztaltu. Antena Radialles 
(oznaczane dodatkowq liters R) 
rozwi^zuje problem niestabilnosci 
karoserii jako masy. Specjalna kon- 
strukcja pozwala na zamontowanie 
anteny w kazdym miejscu i zacho- 
wanie perfekcyjnych parametrdw 
pracy. 

W oferrie firmy Pro -Fit znajduj^ 
si^ takze dwa modele anten sa- 
mochodowych HF prod uko wane 
przez firm^ Ameritron (SDA-100, 
SDA-110). 

SDA 

W opinii wielu uzytkownikow 
antena samochodowa Ameritron 
SDA- 100 jest najprecyzyjniej skon- 
struowan^, najlepiej wyglqdaj^cq 
i najskuteczniejszij antena Srubu- 
wq HF dost^pn^ na rynku. Ante- 
na prawidtowo zainstalowana na 
samochodzie gwarantuje pokrycie 


w calym zakresie pasm od 80 do 10 
m dzi^ki wysuwanemu prqtowi ze 
stali nierdzewnej o dfugosci 183 cm 
(oznaczenie SW P-100). 

Konstrukcja mechaniczna an- 
teny wykonana zostala z idealnie 
do siebie pasuj^cych i powtarzal- 
nych elementow aluminiowych 
lub elementow ze stali nierdzew- 
nej produkowanych w technologii 
CNC (komputerowe sterowanie 
numeryczne). Dzi^ki temu wszyst- 
kie elementy z kilku anten po zlo- 
zeniu doskonale do siebie pasujq. 
Zasadniczym elementem zapewnia- 
jqcym szerokopasmowosc anteny 
jest solidny wariometr zamkni^ty 
w obudowie wykonanej z wlokna 
szklanego (srednica okolo 5cm). 

Warto wiedziec, ze wlokno 
szklane jest rowniez przez innych 
producentow uznawane za lepszy 
material, jednak nie jest stosowane 
ze wzgi^du na koszty i klopotliwy 
proces produkcji. 

Dla maksymalnej wydajnosci 
i aby umozliwic przeniesienia wy- 
sokich mocy, cewka wykonana zo~ 
stala z drutu o srednicy 1,63 mm 
nawini^tego w g^stosci 8 zwojow 
na 1 cal. Ruwki w cewce zustaly wy- 
frezowanc maszynowo, dzitjki cze- 
mu podczas zmiennych warunkow 
atmosferycznych cewka nie zaklesz- 
cza si^ i nie poluzowuje. W efekrie 
nie nast^puje zuzycie, co gwaran- 
tuj^c wiele lat niezawudnej pracy. 
Rowniez pokrywa anteny wykona- 
na zostala z wyj^tkowo wytrzyma- 
lego poliw^glanowego tworzywa 
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w technologii Lexan. Takze dla za- 
chowania duzej dokladnosci me- 
chaniczny odsprz^gacz antenowy 
wytworzony zostal w procesie ob- 
robki numerycznej, umozliwlajcjc 
ci^gly kontakt z trzema zwojami 
cewki z zachowaniem sily nacisku 
w granicach 11,3 kg. Dzi^ki takiemu 
rozwi^zaniu mozna bez problemu 
pracowac moccj do 1,2 kW. 

W konstrukcji anteny zastoso- 
wany zostal nowy, 12 V silnik firmy 
Pittman o podwyzszonej wytrzy- 
malosci, ktory zachowuje si^ bardzo 
cicho podczas dostrajania w czasie 
odbioru. Jak wiadomo, silniki takie, 
dzi^ki swojej duzej niezawodnosci, 
gwarantujq wiele lat bezawaryjnej 
pracy anteny. 

Antena SDA-100 dostarczana 
jest w przyjemnym dla oka kolorze 
czerni, wykorzystuj^c nowy system 
malowania firmy Dupont - Baseco- 
at/CIearcoaL 

Jedyna wad 3 SDA- 100 jest wy- 
soka cena, porownywalna z cenq 
popularnego transceivera HF, ale 
w praktyce antena nie ma sobie 
rownych posrod produktow spoty- 
kanych na rynku. 

Antena dostarczana jest z juz 
zainstalowanymi czujnikami, wi^c 
wystarczy tylko doiozyc autokon- 
troler i sprz^t jest gotowy do pra- 
cy (w komplecie jest przelqcznik 
gora/dol, 1,5 m kabla zasilaj^cego 
silnik pr^du stalego z odl^czanym 
uszczelnianym zkjczem i toroidal- 
nymi cewkami dopasowujcicymi). 

Do zainslalowania anteny zosta- 
la przewidziana podstawa anteny 
SDM-100 wykonana ze stali nie- 
rdzewnej z nawierconymi otwo- 
rami montazowymi, wyposazona 
w rur^ o srednicy 25 mm i dlugosci 
36 mm. 

Oferowany zestaw SDA-110 za- 
wiera samochodowq anteny srubo- 
wq SDA-100 ipret antenowy SWP- 
-100 oraz autokontroler SDC-100. 

Inne zestawy z tej serii zawiera- 
j<j rowniez samochodowq anteny 
Srubowcj SDA-100 i pr^t antenowy 
SWP-100, ale nieco inne autokon- 
trolery (SDA- 112 ma autokontroler 
S DC-102 zas SDA-113 - SDC-103). 

Do sterowania anteny Srubowej 
mozna zastosowac dosttjpny cyfro- 
wy sterownik SDC-100 wyposazony 
w czterucyfrowy wskaznik LED po- 
kazujqcy dokladnie pozycj^ anteny, 
co umozliwia szybkie przestrajanie 
(odczyt cyfrowy w zakresie -999 do 
+ 999, latwa kalibracja dzi^ki prze- 
iqcznikowi WlAVy 1/Reset; wymiary 
101,6 x 38,1 x 50,8 nun; zasilanie 
13,8 V DC) 

www.inradio.pl 
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Dyplomy rosyjskie 

Karelian Islands Award 


Wydawca: Karelian Robinson 
Group. 

Dyplom wydawany jest za 
przeprowadzone IqcznoSci/naslu- 
chy ze stacjami radioamatorskimi 
pracujqcymi z wysp polozonych 
w obszarze Republiki Karelskiej 
(UA1N, R.. IN..). 

Dyplom ma 3 klasy oraz „KIA 
Honor Roll". 

Dla staqi z Rosji i Europy; 

■ Klasa 1 - za QSO/HRD z 20 wy- 
spami 

■ Klasa 2 - za QSO/HRD z 10 wy- 
spami 

■ Klasa 3 - za QSO/HRD z 5 wy- 
spami 

■ Honor Roll - za QSO/HRD z 30 
wyspami 

Dla stacji DX z Azji, Australia 
Antarktyki, Afryki, Ameryki Pin., 
Ameryki Pld.: 

■ Klasa 1 - za QSO/HRD z 6 wy- 
spami 



■ Klasa 2 - za QSO/HRD z 4 wy- 
spami 

■ Klasa 3 - za QSO/HRD z 2 wy- 
spami 

■ Honor Roll - za QSO/HRD z 10 
lub wi^cej wyspami 

Z kazd^ wysp^ mozna zaliczyd 
tylko jedno QSO. Nie ma ograni- 
czen co do czasu QSO, pasm i ro- 
dzaju emisji. Wniosek o przyzna- 
nie dyplomu jest dokonvwany na 
podstawie otrzymanych kart QSL 
od stacji, ktore pracowaly z wysp 
Republiki Karelskiej. 

Do zgloszen na klasy dyplomu 
1, 2 i 3 nalezy wyslac zeskanowane 
karty QSL przez e-mail age@ka- 
relia.ru. Award Manager w razie 
potrzeby moze zaz^dac przeslania 
oryginalnych kart QSL do kontroli. 

Wraz ze zgloszeniem na plakie- 
t^ „Karelskie Wyspy Honor ROLL" 
nalezy wyslad oryginal kart QSL 
oraz odpowiedni^ oplat^ na zwrot- 
ncj przesylk^ kart QSL. 

Oplata za dyplom wynosi 7 euro 
lub 10 IRC. O sposob oplaty nalezy 
przed wysyllq zapytac Award Ma- 
nagera (e-mail: age@karelia.ru). 

Zaleca si^ przesylk^ listem pole- 
conym na adres: 

Sinyavin V.V. 

Box 209, 1 85026, Petrozavodsk, Ka- 
relia, Russia 

Wykaz karelskich wysp wraz 
z numeracjq dost^pny jest poprzez 
link: http://cqkarelia.ru/fcgi/vfile. 
cgi?id=2135 (uwaga - plik bez roz- 
szerzenia, w formacie arkusza kal- 
kulacyjnego). 

Augustyn Wawrzynek SP6BOW 
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Szukaoz ddbroj a rite ny? A mo^tdner ant^n 6^'^ 
Dobrze frafHes. U nasi jest ogromriy wybnr arite.n KF, VH 
UKF dobrych firm: BUTTERNUT, FRlTZEL r WY-GAIN, 
DlAr^D^TONj^Ai 

^5yj P'g- 


ul. Puszklna 80 
tel. 448(042)049 28 28 
fax -*8(042)677 04 71 
http Y/www,lnF^lo.pife : 
e-mafl: biuro@inRadio.pl 
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wyaarzema lOKaine i Krajowe 


Pocz^tek roku 2009 zapisat si? jako okres wielu spotkan w klubach i oddzialach terenowych PZK. Pod 
koniec marca mitosnicy DX-wania powinni zwrocic uwag? na VK9LA - mi?dzynarodowq ekspedycj? 
radiowei na wysp? Lord Howe z udziatem dwoch polskich operatorow (SQ8X, SQ9DIE). 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 




wydatki. Nasza grupa polskich 
kr6tkofalowc6w z Toronto szybko 
sit? ze sob^ zzyla. Duzci pomocq 
byla Iqcznosc poprzez przemien- 
nik cross-band, ktory udalo nam 
si^ wspolnym wysilkiem poskla- 
dac i zainstalowac. Tradycjq staly 
si^ letriie spotkania na swiezym 
powietrzu. 

Nasze wspolne spotkania i kon- 
takty zaowocowaly poznaniem 
kolegdw z London polozonego 
ok. 160 km na zachod od Toronto. 
Dzi^ki tej znajomoSci Jurek VE3IKJ 
z London pomogl nam zdobyc 
fabryczny przemiennik na 2 m. 
Udalo siq rdwniez dostac przydzial 
cz^stotliwosci. Reszta byla juz tyl- 
ko kwestiq czasu. W polowie grud- 
nia 2008 roku system byt gotowy. 

Nasz przemiennik pracuje na 
cz^stotliwosci 145,450 MHz z prze- 
suni^ciem -0,6 MHz, jego znak to 


Polsko-Kanadyjski Klub 
Krotkofalowcow VE3XPL 

W SR 12/08 zostat zamieszczony 
wywiad z prezesem Polsko-Kana- 
dyjskiego Klubu Krotkofalowcow 
VE3LPL z London w prowincji 
Ontario. 

Bezposrednim powodem do 
przyblizenia kolcjncj Polskiej Gru- 
py Krdtkofalowcow zrzeszonej 
w klubie VE3XPL w Toronto jest 
fakt uruchomienia przemiennika 
VE3YPL w pasmie 2 m. 

Oto informacje uzyskane od 
Zygmunta VE3JZS/SP9JZS: 

Min^lo juz 20 lat od mojego 
przyjazdu do Kanady. Bylem 
wczesniej krotkofalowcem w Pol- 
sce i pami^tam, jak wielkim marze- 
niem bylo posiadanie fabrycznego 
transceivera. Zrealizowanie tego 
marzenia w moim przypadku gra- 
niczylo chyba z brakiem rozsqdku 
- zaraz po zarobieniu wystarcza- 
j^cych pieni^dzy kupilem transce- 
iver FT-757GXII firmy Yaesu. Ten 
zakup pochlon^l wi^ksz^ cz^sc 
mojej gotdwki, zostawiajqc niewie- 
le na przezycie. Byl to naprawd^ 
szalony pomysl, zwlaszcza w wa- 
runkach niestabilnej pracy i nie- 
pewnej przyszloSri. 

W tym czasie byla dobra propa- 
gacja na wyzszych pasmach i bar- 
dzo szybko udalo mi sie nawiqzac 
kontakt ze stacjami w Polsce, jak 
rowniez poznac nowych kolegdw 
na kontynencie amerykanskim, 
a szczegolnie w Toronto. To zde- 
cydowanie dodalo ducha i wspa- 
niale zrekompensowalo wszystkie 


Na pikniku u Stanistawa VE3MLB w pazdzierniku 2008 r. (bylo to w czasie Swi^ta OziQkczynienia i niektorzy 
koledzy nie mogli przybyc na spotkanie) 


Zygmunt VE3JZS podczas ostatnich prob przemiennika VE3YPL 


VE3YPL. Duzq atrakcjq stalo siq 
bezpusrednie podl^czenie prze- 
miennika do EchoLinku. W parq 
dni po uruchomieniu calego syste- 
mu mialem riekawc) i zaskakuj^cq 
Iqcznosc: podlqczyla si^ do nas sta- 
cja LZ1UF. Ku mojemu zdumieniu 
jej operator Radelyn znakomicie 
mowil po polsku! Bylo to bardzo 
mile spotkanie. 

Dzi^ki naszemu superweb- 
masterowi Andrzejowi VE3MRM 
mozna znalezc wi^cej informa- 
cji o nas na stronie www.qsl.net/ 
ve3xpl. Zapraszamy do Icjcznosci 
i odwiedzin naszej strony interne- 
towej! 

73, Zygmunt VE3JZS 


SP3D0I 


Do udziahi w wyprawie do Pa- 
lestyny zostalem zaproszony przez 
grup^ przyjaciol z Wloch. Gene- 
rain^ prob^ sprz^tu byla moja syl- 
westrowa aktywnosc z Izraela pod 
znakiem 4X/SP3DOI. Zrobilem 
okolo 700 QSO z Holon k. Tel Awi- 
wu. Nast^pnego dnia spotkalem 
sie z resztq operatorow na lotnisku 

1 po 70 km podrozy dojechaliSmy 
do naszego QTH, hotelu Bethle- 
hem. Potem, jak to zwykle bywa, 
budowa anten, ustawianie radio- 
stacji. Rozpocz^lismy okolo polu- 
dnia 2 stycznia. 

Ja pracowalem gldwnie na 80, 
17, 12 i 10 m, ale bylismy aktywni 
na wszystkich pasmach KF i 6 oraz 

2 m. Pracujqc emisjami SSB/CW/ 
PSK/RTTY/SSTV, zrobilismy pra- 
wie 30 tys. QSO. Problemem byly 
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SP3D0I i 4Z4DX 


Spotkanie w Tenczynie 2008 


Anteny E44M 


Nasza wypraw$ w ten rejon 
zaplanowalismy w kwietniu. Trze- 
ba wiedziec, ze Malediwy nie s$ 
czlonkiem CEPT i dlatego wszyst- 
kich przyjezdnych obowiqzujq ta- 
kie same procedury, jak do wyda- 
nia pozwolenia. 

Zeby miec 100% pewnosc, ze 
otrzymam pozwolenie, wyst^pi- 
lem w tej spravvie odpowiednio 
wczesniej z proSb^ o przeslanie 
dokumentn na adres domowy. 

Jako wyposazenie zabralem ze 
sobq FT897D oraz anteny MA5V 
oraz HF2V (na krotko przed wylo- 
tem z Polski otrzymalem element 
pozwalajqcy na prac$ 160 m). 

Podroz na Malediwy z Polski 
nie jest latwa. Wylecielismy z War- 
szawy do Mediolanu (okazalo sitj, 
ze zagin^l jeden z naszych bagazy, 
po cichu myslalem, ze to moj ba- 
gaz), a na lot z Mediolanu do Ka- 
taru trzeba bylo czekac na lotnisku 
6 h. Okolo godziny 11 wylqdowa- 


lismy na Malediwach i dalej okolo 
50 minut szybka lodziq motorowq 
i bylismy na miejscu. Trzeba dodac 
w tym miejscu, ze bardzo duzo po- 
l^czeri miedzy wyspami realizowa- 
na jest za posrednictwem malych 
samololow. Podrdz powrotna byta 
przez Zurych i bior^c pod uwag^, 
ze lecielismy ze sioncem, byla kr6t- 
ka - trwala tylko 15 h. 

OczywiScie zaginiony bagaz 
okazal sie walizk^ zony i moze- 
cie siq domySlad, ile musialem si^ 
nasluchac i tlumaczyc kobiecie na 
lotnisku w Malediwach, co bylo jej 
zawartosci^. 

Zwiedzilismy Male oraz oko- 
liczne wyspy, uwazam ten rejon 
za bardzo atrakcyjny turystycznie. 
Wakacje oceniamy jako bardzo 
udanc. Jak przystalo na urlop, sta- 
cja 8Q7SC zaliczyla okolo 3500 
Iqcznosci. 

Dorota SP2TO 
oraz Slawek SP2JMB 


Uczestnicy XVI Spotkania Optatkowego w Tenczynie (tnx SP9XWY) 


Stawek SP2JMB 


Wzorem lat ubieglych, w sobot^ 
10 stycznia 2009 roku odbylo si^ 
w Tenczynie XVI Spotkanie Oplat- 
kowe zorganizowane przez Klub 
SP9KDR. 

Tym razem przyjechalo 80 osob 
(zaproszeni koledzy i kolezanki 
radioamatorzy wraz z rodzina- 
mi) reprezentuj^cych nast^pujqce 
okr^gi: 3, 7, 8 i 9. Wi^kszosc uczest- 
nikow to juz stali bywalcy tego 
typu spotkan, ale bylo tez kilkana- 
sde nowych osob. 


potworne zaklocenia od nap^du 
wind hotelowych, ktore calkowicie 
zatykaly odbiorniki. Na szcz^scie 
ludzie mili, team super, atmosfera 
tez. 

Zwiedzilismy wiele znanych 
miejsc turystycznych, wywarly na 
nas wielkie wrazenie, bo Jerozoli- 
ma jest pie^knym miastem. 

Mam tez kilku nowych przy- 
jaciol w Izraelu i juz pytajq, kiedy 
znowu przylec^. Wiem, gdzie lez^ 
schowane klueze do klubu! 

Leszek SP3DOI 
http ://www.flickr.com/photos/ 
iz4aks/sets/72157612650405140/ 
detail 


8Q7SC 

Na przelomie grudnia 2008 
i stycznia 2009 Slawek SP2JMB 
wraz z zon$ Dorot^ SP2TO by! ak- 
tywny z Malediwow jako 8Q7SC. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Spotkanie udby walo siq w Do- 
mu Rekolekcyjnym prowadzonym 
przez Braci Mniejszych Kapucy- 
now. To stalo si^ okazj$ dla niektd- 
rych do kupienia ciekawej lektury 
i znanego w wielu miejscach Polski 
„Balsamu kapucynskiego" oraz 
podzespolow wystawionych na 
gieJdzie sprzetu radioamatorskie- 


liowce niedaleko Kielc (szczegoly 
w dziale Listy). 

Z kolei Piotr Skrzypczak 
SP2JMR (prezes Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow) i Alfred Cvvenar 
SP7HOR (koordynator zawodow 
HST) zapraszaj^ na I Mistrzostwa 
w szybkiej telegrafii „Puchar Euro- 
py" w pierwszy weekend lipca. 


go- 

Zjazd odbyl si^ zgodnie z zapla- 
nowanym programem. Gosci po- 
wital i zyczenia zlozyl Jan SQ9LGE, 
prezes SP9KDR, potem podzielono 
si^ oplatkiem. Po poludniowej, 
specjalnej mszy swi^tej, zrobiono 
wspoln^ fotografie i rozpocz^la si^ 
biesiada przy bigosie. 

Wspolne kol^dowanie umilal 
zespdl i kapela mlodziezowa z Ten- 
czyna. 

Uczestnicy zjazdu mieli oka- 
zj^ obejrzec zdj^eia okolic zrobio- 
ne z lotni przez kolege Lukasza 
SQ9MCX z Myslenic. Byty tez 
zdj^cia spotkan oplatkowych z kil- 
ku poprzednich lat. Okolo godziny 
16.00 niektdrzy udali si^ jeszcze 
do Skomielnej Czarnej, aby obej- 
rzec ruchom^ szopk^ i nietypowo 
oswietlone, swiqtecznie gospodar- 
stwo. 

Serdeczne podzi^kowania za 
wspaniatcj organizacj^ nalezq si^ br. 
Tadeuszowi Bargielowi SP9XWY. 
Niestety z przyczyn obiektywnych 
nie mogl przy bye na to spotkanie 
zaproszony redaktor SR. 

HST 2009 

Wszystkich milosnikow szyb- 
kiej telegrafii Donata Gierczycka 
SP5HNK zaprasza na wspdlor- 
ganizowany trening HST, ktory 
odb^dzie si^ w czerwcu w Ame- 


„Puchar Europy" HST 

I Mistrzostwa w szybkiej tele- 
grafii „Puchar Europy" odb^dq si^ 
w dniach 1-5 lipca w Skierniewi- 
cach. Imprez^ wspdlorganizuj^ 
Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 
oraz radioklub SP7KMX. 

Zawody przeprowadzone b^dq 
w Zespole Szk61 Zawodowych nr 3 
w Skierniewicach przy ulicy Dzial- 
kowej 10. Placowka dysponuje 
znakomicie wyposazonymi pra- 
cowniami. 

Calkowity koszt - zakwatero- 
wanie i wyzywienie - to 70 euro 
na uezestnika (calodzienne wyzy- 
wienie w bursie to koszt rz^du 12 
euro). 

Przyjazd - 1 lipca do godziny 
17.00, adres: Liga Obrony Kraju, ul. 
Nowobielanska 26A, Skierniewice. 

Dodatkowe informaeje moz- 
na uzyskac u koordynatora za- 
woddw: Alfred Cwenar SP7HOR, 
sp7kmx@op.pl, sp7kmx@wp.pl, 
tel . 691 712 522. 

Warto wiedziec, ze mistrzostwa 
przeprowadzone b^dq zgodnie 
z regulaminem IARU, co oznaeza 
cztery dyscypliny: nadawanie, od- 
bi6r, prac^ w programach Morse 
Runner i RUFZ. 

Wszystkie konkureneje przewi- 
dziane regulaminem odb^dq sie 
przy wykorzystaniu komputerow. 
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Donata Gierczycka SP5HNK 


Informaeje na temat progra- 
mow: http://www.rufzxp.nebh ttpV/ 
www.dxatlas.com/MorseRunner 

VIII Mistrzostwa Swiata HST 
Butgarski Zwiqzek Krdtkofa- 
lowcow (BFRA) zaprasza reprezen- 
taeje szybkich telegrafistow (HST), 
indywidualnych zawodnikow oraz 
goSci i odwiedzaj^cych z calego 
swiata na 8. Mistrzostwa Swiata 
w szybkiej telegrafii, ktore odb^dq 
si^ w Bulgarii we wrzeSniu br. 

Mistrzostwa odbqdq siq 
w Obzorze, na wybrzezu Morza 
Czarnego, 60 km na poludnie od 
Warny i 60 km na polnoc od Bur- 
gas. Obzor jest relatywnie malym 
miastem (2400 mieszkancow), lecz 
jednym z najlepiej znanych kuror- 
t6w w Bulgarii. 

Program mistrzostw: 

11 wrzesnia, pi^tek - przyjazd, za- 
kwaterowanie, oficjalne otwarcie 
mistrzostw; 

12 wrzesnia, sobota - konkureneje, 
uroczystoSc medalowa; 

13 wrzesnia, niedziela - konkuren- 
eje, uroczystoSc medalowa; 

14 wrzesnia, poniedzialek - dzien 
przerwy: wycieczka, uroczystosd 
medalowa, uroezyste zakohezenie 

1 bankiet; 

15 wrzesnia, wtorek- wyjazdy. 
Wszelkie informaeje, w tym 

o kosztach uczestnictwa i zasadach 
platnosci, znajduj^ si$ na nizej 
podanych stronach internetowych, 
a takze w Biuletynie HST na stro- 
nie www.pzk.org.pl. 

Adres organizatora i blizsze in- 
formaeje: 

BFRA, PO. Box 830, BG-1000 Sofia, 
Bulgaria 

Telefony: +359 894 292211, +359 

2 8090377 

E-mail: bfra_hq@hotmail.com 
www.bfra.org, www.hst2009.eu, 
www.ardf2009.eu 

3Z50KPN 

Rok 2009 jest rokiem pi^cdzie- 
si^ciolecia istnienia Kampinoskie- 
go Parku Narodowego. Polozo- 
ny blisko Warszawy, jest reliktem 
ogromnej puszczy pami^tajacej 
jeszcze czasy wyprawy krola Wla- 
dyslawa Jagielly pod Grunwald. 
Ostoja zubra i losia, miejsce uni- 
kalnych siedlisk roSlinnych, ale 
takze znaczqce miejsce historyez- 
ne, zwiazane ze wszystkimi walka- 
mi o niepodlegloSc. 

Dla uczczenia tego jubileuszu, 
poczqwszy od 5 lutego, b^dzie pra- 
cowac harcerska staeja okoliczno- 
sciowa 3Z50KPN. Pierwszy okres 
pracy starji potrwa do 4 maja 2009 
r., ale przewidywana jest rowniez 


Pnilin Mnr7Pr 9009 




praca w innych okresach biezqce- 
go roku. Glowny wysilek b^dzie 
skierowany na prac^ na fonii, lecz 
znak b^dzie rowniez dost^pny 
w CW i PSK31. 

Stacja b^dzie pracowac z War- 
szawy (PGA WM01) oraz rotacyjnie 
z 8 gmin puszczanskich: Brochow 
(AC02), Czosnow (ND02), Izabe- 
lin (WZ02), Kampinos (WZ03), 
Leoncin (ND03), Leszno (WZ04), 
Lomianki (WZ05), Stare Babice 
(WZ07). 

QSO ze stacjq b^dzie zaliczane 
dc dyplomu „World Flora Fauna 
Award" (wydawca RW3GW) - jako 
SPFF008 oraz do dyplomu „Pol- 
skie Parki Narodowe" (wydawca 
MKQTC). 

Karty QSL via SP5ZRW (WOT 
PZK). OkolicznoSciowe QSL b^dq 
wystane do wszystkich stacji za- 
granicznych oraz do cztonkow 
PZK. Stacje polskie nieobslugiwa- 
ne przez PZK proszone sq o prze- 
syianie swoich kart QSL wraz z za- 
adresowanymi kopertami z na- 
klejonym znaczkiem za 1,45 zl na 
adres: Marek Ruszczak SP5UAR, 
Poniatowskiego 30, 05-080 Izabelin. 
Ekspcdycja kart rozpocznie siq po 
15 maja 2009 r. (po zakonczeniu 
I tury pracy). 

Korespondenci krajowi, ktorzy 
nawiqzq co najmniej 4 tqcznosci 
ze stacjq 3Z50KPN (z terenu 4 roz- 
nych gmin) i zgloszq aplikacji na 
adres mailowy sp5uar@tlen.pl, 
otrzymajq bezplatny dyplom oko- 
licznosciowy, przesylany drogq 
elektronicznq w formacie PDF (do 
samodzielnego wydi ukowania). 
Analogicznie korespondenci za- 
graniezni dla uzyskania dyplomu 
potrzebujq: EU i European Russia 
- 2 QSO z 2 roznych lokalizacji, 
DX - 1 QSO. 

W imieniu Marka Ruszczaka 
SP5UAR zapraszamy do IqcznoSci. 

Egzamin w SP8KPK 

Mi^dzyszkolny Klub Radio- 
tqcznosci SP8KPK przy Zespole 
Szkol nr 1 w Stalowej Woli przy 
ul. Hutniczej 17 zwraca uwagq, ze 
w labeli z harmonogramami sesji 


egzaminacyjnych podanych przez 
UKE (m.in. w SR 1/09 str. 22) nalezy 
dodac „przy Zespole Szkol nr 1". 

Bez tego dopisku kandydaci 
przybywajqcy do nas 18 kwiet- 
nia na ul. Hutniczq b^dq mieli 
trudnosci z odnalezieniem klubu, 
gdyz w soboty ulica ta bywa pusta, 
a znajdujqcych si^ na niej tylko kil- 
ka budynkow instytucji jest odda- 
lonych od drogi - ulicy o 100-150 
m i nie ma sii kogo zapytac o lo- 
kalizacji klubu. Lokalizacji szkoly 
znajq wszyscv. 

Opiekun klubu z ramienia szko- 
ly: mgr Mieczyslaw K. Wianecki 
SP8MFW. 



HF60KAB 


Pod koniec stycznia 2009 ko- 
misja konkursowa HF60KAB 
(SP5BWO, SP5AWY, SP5XOL) oglo- 
sila wyniki konkursu dyplomowe- 
go z okazji 60-lecia Warszawskiego 
Klubu tqcznoSci LOK SP5KAB. 
W przeprowadzonym konkursie 
ctcrowym okrcsic 24-1.12.2007 r. 
warunki uzyskania dyplomu spcl- 
nilo 9 stacji SP, 3 stacje zagraniczne 
oraz 2 nasluchowcdw SP Ze strony 
organizatora dyplom uzyskalo 17 
stacji. Ogolem za konkurs otrzy- 
mano logi od 47 stacji. 

W konkursie ze strony organi- 
zatora braly udzial: 

- slacja okolicznosciowa HF60KAB 
przydzielajqca 50 punktow; 

-18 stacji aktualnych cztonkow 
WKL LOK SP5KAB, ktorzy przy- 
dzielali po 5 punktow; 

- 6 stacji bylych czlonk6w WKL 
LOK SP5KAB, kt6rzy przydziela- 
li po 2 punkty. 

Na podstawie nadeslanych lo- 
g6w, nizej wymienione stacje za- 
jily nastipujqce miejsca wg cza- 
su uzyskania regulaminowo: 120 
punktow dla stacji SP; 70 punktow 
dla stacji zagranicznych oraz 20 
QSO dla cztonkow klubu SP5KAB 


(w nawiasie podana jest liczba 
punktow). 

Dyplomy dla SP: SP2LQP (121), 
SP9EZM (126), SP5AEF (12 7), SP3J 
(121), SP1MWE (124), SP9QMP 
(124), SP7WLU (121), SP3DOQ 
(123), SP7MUF (115). 

Dyplomy dla nastuchowcow: 
SP2-49010, SP2-49007. 

Dyplomy dla stacji zagranicz- 
nych: US7WW, DL3KDC, OK1UA. 

Dyplomy dla cztonkow klu- 
bu SP5KAB: SP5XOL, SQ5ARF, 
SQ5FLW, SQ50BW, SP5FDY, 
SP5NN, SP5BLI, SP5XOC, 
SP5BWO, SP5COK, SP5AWY, 
SQ5AAB, SP5FDN, SP5XOV, 
SP50XB, SP5SS, SP5RMY. 

Dyplomy uczestnictwa: SP3PKC, 
SP3SLD, SP4ICP, SP4WLW, 
OK2BIQ, SP1AFT, SP3FFN, 
SP3HGD, SP5ATO, SP5PSL, 
SP6SOG, SP8EOR, SP8HAU, 
SP9XCJ, SQ8JLS, SQ90KR, 
SP5UG/5, SP5FHF, SP7ZX. 

Przyznano takze dyplomy ho- 
norowe. 

Czy to jeszcze jest 
amatorstwo? 

Zdjecie przeslane przez SP5HS 
przedstawia najwi^kszq na swiecie 
anteni amatorskq zbudowanq przez 
Radioklub Arcala OH8X na polnocy 
Finlandii. Jest to pelnowymiarowy 
3-elementowy beam na 160 me trow 
i 5-elementowy beam na 80 metrow. 
WysokoSc masztu 100 m, ci^zar calo- 
sd 39,6 ton. Szczegoly sq na stronie 
www.radioarcala.com pod Station/ 
Towers and Antennas/Tower 7. 



fcos 2009 

III Ogolnopolskie Spotka- 
nie Krotkofalowcow fcos 
2009 odb^dzie sic 30 
i 31 maja br. no granicy 
trzech okrfgow (po- 
dobnie jak w ubiegtym 
roku). Organizatorzy 
przewidujq uczestnictwo 
ok. 300 krolkofulowcow 
z kraju i zagranicy oraz 
sympatykow j poctqtku- 
jqcych radioamalorow. 
Wszdkie sprawy 
orgonizocyjne nalezy 
uzgadniac z Pcwlem 
SP7NJR, a no stronie 
SP9K0A jest oficjolny 
plakat spotkania celem 
jego rozpropagowanio. 


Swiat Radio Morzec 2009 


oWIAI Kh/UKh 


wyaarzenia loKaine i krajowe 




Tomek SP5X0 


Etyka i procedury operacyjne 
dla krotkofalowcow 


Na stronie PZK ukazalo siq tlu- 
maczenie SP2DX broszurki „Etyka 
i procedury operacyjne dla krotko- 
falowcow" ON4UN/ON4WW, za- 
lecane wszystkim krotkofalowcom 
do przeczytania i stosowania przez 
IARU (ZG PZK stara sie o wydru- 
kowanie tej broszurki). 

W SR 6, 7, 8/2008 zostaly za- 
mieszczone zasady prowadzenia 
iqcznosci na pasmach „Sztuka ope- 
ratorska" Marka ON4WW, ktora 
spotkala siq z duzyni uznaniem 
czytelnikow SR (tlumaczenie 
SP5XO). Z tego tez wzglqdu re- 
dakcja SR poprosila Tomka SP5XO 

0 komentarz na temat kolejnego 
opracowania: 

Kiedy kilka lat temu Mark 
ON4WW pisal swoj teksl „Ope- 
rating Practice", ja prowadzilem 
pierwsze l^cznosci pod wlasnym 
znakiem. Artykul ten, ktory poz- 
niej przetlumaczylem, okazal siq 
dla mnie nieocenionym zrodlem 
informacji. Mialem co prawda 
szczqScie spotkac starszych, do- 
swiadczonych i bardzo wyrozu- 
miaiych kolegdw, ktorzy sluzyli mi 

1 nadal sluz^ radq i doswiadcze- 
niem, jednak poradnik ON4WW 
dal mi bardzo wiele cennych i kon- 
kretnych wskazowek. WyjaSnial 
sytuacjc na pasmach, kt6rc dla 
mlodego nadawcy, nawet z kilku- 
nastoletnim stazem nasluchowca, 
nie muszq bye jasne. 

Minqlo kilka lat i dzis z radosci^ 
czytam rozszerzone opracowanie, 
w ktorego przygotowanie wl^czyl 
siq wybitny krotkofalowiec John 
ON4UN. Ogromne doswiadeze- 


tego opracowania, zastanowic siq 
nad poruszanymi w nim zagad- 
nieniami. Sluzba radioamatorska 
cieszy siq duzq autonomy i od nas 
gldwnie zalezy, jak z tego przy- 
wileju skorzystamy. Pamiqtajmy 
mimo emocji i wspolzawodnic- 
twa o etycznych aspektach tego 
hobby. Mark i John dali nam ko- 
lejny, wspanialy material do na- 
uki i przemyslen. Siowa uznania 
kierujq takze do Wieslawa SP2DX, 
autora swietnego polskiego tluma- 
czenia. 

Tomek SP5XO 

VK9LA - mifjdzynarodowa 
ekspedycja na wysps Lord 
Howe z polskim akcentem 

Pomiqdzy 24 marca a 3 kwietnia 
tego roku miqdzynarodowa gru- 
pa opera torow z Australii, USA, 
Wloch, Grecji oraz... Polski planuje 
pracowac pod znakiem VK9LA 
z pacyficznej wyspy Lord Howe. 
Ekspedycja bqdzie aktywna emi- 
sjami CW/SSB/RTTY na pasmach 
160-6 m i wezmie rowniez udzial 
w zawodach CQ WPX SSB (28- 
-29.03.2009). Nasz kraj bqdc| repre- 
zentowali: Stanislaw SQ8X oraz 
Piotr SQ9DIE. 

Na wyspie zainstalowane zosta- 
nq dwa oddalone od siebie o 500 
m obozy: SSB oraz CW/digimode, 
ktore bqda pracowaly na pasmach 
24 h na dobe. Caly sprzet trafi na 
wyspq juz z pocz<jtkiem marca, 
a czqs£ z australijskich uezestni- 
k6w przybqdzic na wyspq 2 dni 
przed rozpoczedem wyprawy, aby 
przygotowac 7 stanowisk oraz in- 
stalacje antenowe (m.in. mono- 
band Yagi na 20/15/10m, R5, TE33 
WARC Yagi, Spiderbeam 15/20 m, 


nie i autorytet Johna sprawily, ze 
kompendium „Etyka i procedury 
operacyjne dla krotkofalowcow" 
stalo siq wyj^tkowym zbiorem za- 
sad wlaSciwego zachowania na 
pasmach. I jakze potrzebnym! 

Pochodzqcy z lat 20. i cytowany 
na wstqpie opracowania kodeks 
kr6tkofalowca zawiera punkt od- 
noszqcy siq do rozwoju swojej sta- 
cji. Warto zauwazyc, ze odnosi siq 
on nie tylko do strony technicznej, 
ale dotyezy w rownym stopniu 
doskonalenia swoich umiejqtnosci 
opera torskich. Dqzenie do podno- 
szenia tych umiejqtnosci wydaje 
siq bye rownic istotne w przypad- 
ku mlodszych, jak i starszych sta- 
zem kolegow. Wszyscy przeciez 
popelniamy blqdy. Byle bysmy 
tylko chcieli dostrzec je u siebie... 

Warto zaglqdac regularnie do 


VIOLA: Fot. tnx SQ8X 
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TE33 Yagi, HF2V z 160m add 
on kit, wertykale na 40/30 m, 
dipole na 80/75/160 m). Pod- 
czas zawodow przynajmniej 
jedna stacja b^dzie stale pra- 
cowala na pasmach WARC. 

Organizalorem przedsi^- 
wzi^cia jest australijska gnipa 
DXx-owa - Oceania Amateur 
Radio DX Group. Przewodni- 
czy jej Bill Horner - VK4FW, 
ktory pracowal juz na pa- 
smach ze wszystkich wysp 
z grupy VK9. Jednym z cel6w, 
jakie postawili sobie organiza- 
torzy, jest moziiwosc uczest- 
nictwa w wyprawie osob, kt6- 
re nie mialy dol^d mozliwosci 
brania udzialu w DX-owych 
ekspedycjach. 

To jeden z powodow, dla 
ktdrych zdecydowalem sit£ 
zglosic swoje uczestnictwo 

- mowi Stanislaw SQ8X z Le- 
ska w Bieszczadach. - Oprocz 
mozliwosci zobaczenia nie- 
samowitego zakqtka naszej 
planety, przede wszystkim 
b^dzie sitj dla mnie liczyla 
szansa zdobycia wiedzy z po- 
mocq bardzo doswiadczo- 
nych operatorow, ktorzy od 
samego pocz^tku podkreslaj^ 
ch^c wspierania „mlodszej 
kadry" i przygotowania jej 
do uczestnictwa w dalszych 
tego typu przedsi^wzi^ciach. 
To rowniez moja pierwsza 
expedition. Mimo ze wyspa 
Lord Howe nadal jest bardzo 
poszukiwana na wielu pa- 
smach, szczegdlnie na „top 
bands" i RTTY, nie plasuje si^ 
na samym szczycie Most Wan- 
ted DXCC. Dzi^ki temu nowi- 
cjusze nie b^d^ calkowicie 
wrzuceni na gl^bok^ wod^. 
Bardzo ceniq sobie ilosc po- 
zytywnych komentarzy oraz 

- co najwazniejsze - praktycz- 
nych porad, kt6re naplywajq 
do nas od doswiadczonych 
kolegdw z Poiski. B^dziemy 
oczywiScie zwTacad szczeg61- 
nq uwag^ na staqe z SP, gdzie 
po grudniowych zmianach 
w przepisach, lada moment 
przyb^dzie na pa smach wie- 
lu nowych operator6w, kt6- 
rzy nigdy nie mieli l^cznosd 
z VK9/L. Prosimy uwaznie 
sluchac naszyeh wskaztiwek, 
ktore b^dziemy przekazywa£ 
w eterze. Na S5B prosimy 
wolad pelnymi znakami po 
pclsku - pomoze nam to wy- 
lawiac rodakdw z „pile-upu", 
JeSli jest to mozliwe, prosimy 
o nadsylanie po wyprawie 


Sjj 

m 

1 - 1 1 

Z okazji 90. rocznicy powoiania do zycia dekretem Marszafka 
Jozefa Piisudskiego - stuzby wi^ziennej 

1M11« 

01.02-31 .03.2009r 

3ZOOL 

SP4KSY 

Z okazji Og6lnopolskich Olsztyhskich Zawodow Krotkofalarskich 

08.05,2009 r 

SN4DD 

SP4KSY 

Z okazji Ogdlnopoiskich Zawod6w Dnla Dziecka 

01.06.2009 r 

SN4PW 

SP4KSY 

Z okazji Ogdlnopoiskich Zawoddw w Holdzie Uczestnikom Powsta- 
nia Warszawskiego 

i 01 .08.2009 r. 

3Z50KPN 

SP5ZRW 

Z okazji 5Q-iecia Kampinoskiego Parku Narodowego 

05. 02-4.05. 2CH)9r 


nagran VK9LA w formacie 
mp3 na nasze adresy. Zgory 
dzi^kujemy! - dodaje Stani- 
slaw SQ8X. 

Piotr SQ9D1E z Gliwic 
podkresla znaezenie krotko- 
falarstwa w utrzymywaniu 
ponadterytorialnych wi^zi 
- Wystarczyl jeden telefon od 
Stacha, kilka slow o pomysle 
oraz kilka godzin, aby upew- 
nic si^, czy codziennosc moze 
zaczeka£ i wiedzialem, ze trze- 
ba zrobic wszystko, aby moc 
z tak^ grupq jechac na Lord 
Howe wspomina Piotr. 

Pelna lista operato- 
row VK9LA: IZ3ESV, K5YY, 
N200, N20Z, SQ8X, SQ9DIE, 
SV2KBS (YL VKITX, 
VK3HJ, VK3QB, VK4IO, 
VK4VCH, VK5CP, VK5PO, 
W5SL oraz szef wyprawy 
~ VK4FW, ktory jest rowniez 
QSL-managerem wyprawy. 

Wyspa znajduje si^ obecnie 
na 63. miejscu na liscie Most 
Wanted DXCC 2008. W Euro- 
pie zajmuje jednak znaeznie 
wyzsze miejsca w rankingach, 
dlatego tez operatorzy bt^dq 
szczegolnie zwracac uwag^ na 
staeje z naszego kontynentu. 

Lord Howe (wym. Jord 
hau") to otoezona raf^ korato- 
w^ wulkaniczna wyspa o po- 
wterzchni ok. 24k m 2 polo- 
zona w prostej linii ok. 600 
km na wschtid od wybrzezy 
Australu. Jej charakterystycz- 
nym eiementem krajobrazu 

2 stozki wulkaniczne: Mo- 
unt Lidgbird 777 m n.p.m.. 
Mount Gower 875 m n.p.m. 
oraz oddalona od wyspy o 20 
km pozostalosc wulkanicznej 
kaldery o nazwie Bell's Pyra- 
mid. To majestatyezna, szpi- 
czasia skala wynurzaj^ca sit£ 
ponad powierzchni^ oceanu 
na wysokosc 562 m. Wysp^ 
cechuje subtropikalny klimat 
z temperaturami nie spada- 
j^cymi nigdy ponizej + 16°C. 
Zamieszkuje j^ ok. 350 stalych 
mieszkancow, w tym jeden 
radioamator - VK9ZLH. Ze 
wzgl^du na unikalnosc wyst^- 


puj^cych tarn endemicznych gatunkdw ro- 
slin oraz inne osobliwosci przyrody, ealose 
wyspy Lord Howe obj^ta jest scisl^ ochro- 
nq, a liezba przybywaj^cych tarn turystow 
bardzo ograniezona. W 1982 wraz z przy- 
brzeznymi wysepkami zostala wpisana na 
list^ swiatowego dziedzictwa UNESCO. 

Stanislaw SQ8X zawodowo zajmuje 
si^ m.in, fotografiq - mozna wi^c liczy^ na 
obszern^ fotorelacj?. Podczas ekspedycji 
pragnie zrealizowac rowniez krotki film do- 
kumentalny w formacie HD, ktory b^dzie 
mozna obejrzec na DVD i w Internecie. 

Wi^cej informaeji o wyprawie VK9LA 
(w j^zyku angielskim) pod adresem: http:// 
www.odxg.org^vk9la.htm. Stanislaw i Piotr 
planuj^ uruchomienie blogu z relacjcj o wy- 
prawie (szczegtily wkrotce). Oficjalna wi- 
tryna wyspy: http://www.Iordhoweisland. 
info/ 


REKLAMA 


PRZETWORNICE 

NAPI^CIA 


RV 1 6 roduktor napk^clo 24/1 2V 
CB rado, uniwersalny 

PE 16n przetwotnica impubowa 24/12V 
niskozaktoceniowa, unhversalna 

PN 1 6 przetwomica inpulsovva 24/1 2V 
bezzaW6ceniowa, unlwersalna 
radjokomunikaeja profesjonalna 




PS 16 przetwomica tmputeowa 24/1 2V 
izotaeja galwaiiczna 
radtokomunikaeja profcsjonaina 

PE 48 przetwomica impulsowa 50-24/1 2 V 
szeroki zakres napi^ wej&dcwych 
zastosowania specjalne (trarnwajc kolej) 

PE 25, PE 40 przetwomice 2412V 
wysokosprawne, duzej mocy 


Przetwomice 12 - 24 / 230 V 
moce od 70 do 1 200 W 

Zasilacze sa moc hod owe 12-24/15-25V 
urwwersaine, wymrenne kortcOwki 

Przetwomice i zasilacze 230// 12-2 4 V 

Przetwomice napi^ciana zamowienia 



AZ0. 


Producent: AZO Sp. z o.o. 
ul. 3 Maja S4 f 81-860 Sopot 
tel. (068) 555 98 78 
fax. (058) 555 05 14 
www.azo.pl, poczta@azo.pl 
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Z.IICUII MUUMJIdlUWUy 


Rozmowa z Rom^ SP6RYL, sekretarzem SP6KBL 


SpecjalizujQ siQ w mikrofalach 


Sq co najmniej dwa powody przeprowadzenia rozmowy z Romq Sawic- 
SP6RYL. Po pierwsze, tradycyjnie w marcu chcemy przypomniec, ze 
wsrod krotkofalowcow jest wiele kobiet, ktore interesujqsi? radiokomu- 
nikacjq i osi^gajq znaczace sukcesy, zarowno w sporcie krotkofalarskim, 
jak i w pracy na rzecz organizacji zrzeszajqcych radioamatorow. Po dru- 
gie, Sudecki Klub Mikrofalowy SP6KBL, w ktorym aktywnie dziata Roma, 
w ubieglym roku odnotowat wiele sukcesow sportowych, a jego Ktodzka 
Grupa EME jest uznawana za najlepszy zespot EME w Europie. 


Red.: Wsrod kobiet pracuj^cych 
na zakresach mikrofalowych masz 
kilka rekordow Polski, a moze 
nawet europejskich. Mozesz po- 
chwalic si^ swoimi osi^gni^ciami 
na tym polu? 

SP6RYL: Jak dotychczas nie pro- 
wadzi si^ osobnej klasyfikacji dla 
kobiet w sporcie krdtkofalarskim. 
Wprawdzie niektore zawody czy 
regulaminy osiqgniec prowadza 
osobna klasyfikacje dla kobiet ale 
w prestizowych zawodach IARU 
lub w klasyfikacjach prowadzo- 
nych przez PK UKF - startuje na 
rowno z m^zczyznami. 

Specjalizuj^ si$ od 10 GHz wzwyz, 
a 144 MHz uzywam do umawiania 
skedow i do tqcznosci lokalnych. 


Na 10 GHz m6j ODX wynosi 
1064 km i jest rowny rekordowi 
Polski, ktory nalezy do Stanislawa 
SP6GWB. Rowny dlatego, ze QSO 
przeprowadzilam podczas „Jesien- 
nego Tropo" z Czamej Gory w tym 
samym dniu, z t$ same* francuska 
stacjcj F6DKW. 

Bezsprzecznie natomiast do mnie 
nalezy rekord Polski na 76 GHz, 
ktory wynosi 72 km i zostal osicjg- 
ni^ty z Bukowiny k/Kudowy ze 
znanym, czeskim mikrofalowcem 
Milanem OK1UFL. Jest to juz przy- 
zwoity wynik, lepszy od rekordow 
krajowych wielu europejskich 
krajow. ODX FU wynosi 114 km 
i zostal ustanowiony w 2000 roku 
w szwajcarskich Alpach. 



Roma ze swoim sprzQtem (brakuje duzej 10 GHz, ale jest wypozyezona) 


Na 24 GHz moj ODX wynosi 
272 km, a na 47 GHz 128 km. 

Red.: Jakie byly Twoje ostatnie 
rekordowe Iqcznosci na GHz ija- 
kiego sprz^tu wtedy uzywalas? 
SP6RYL: W 2008 roku razem z me- 
zem Stanislawem SP6BTV skupili- 
smy sit^ na 76 GHz, pi^ciokrotnie, 
prawie na przemian, poprawiaj^c 
rekord Polski w tym pasmie, ale 
ostatni nalezy do mnie. Dysponu- 
jemy przyzwoitym transwerterem 
o mocy 0,5 mW z anten$ o sred- 
nicy 25 cm firmy Procon. Calosc 
zamontowana jest na solidnym, 
aluminiowym statywie z przymo- 
cowanq zdemilitaryzowan^, rosyj- 
ska busolcj artyleryjskq, ktora sluzy 
do dokladnego justowania anten. 
Widoczny na fotce z lewej strony 
transwerter na 47 GHz sluzy do 
wst^pnego naprowadzenia anten, 
a zamontowana posrodku luneta 
(x24) do naprowadzenia calego 
zestawu na kierunek umbwionego 
wczesniej korespondenta. Samego 
korespondenta si^ nie widzi, ale 
osobisty zapisek „2 metry nad 3 
drzewem w azymucie 294 stopni" 
nabiera mocy. W czasie kolejnych 
prob poprawy ODX rnamy jeszcze 
czynny kanat 145, 525 MHz, a przy 
probach ze staejami niemieckimi 
144,395 MHz SSB. 

Do wazniejszych wydarzen z mo- 
im udzialem w 2008 roku zaliczyia- 
bym jeszcze pierwszq Iqcznosc SP- 
-OM na 24 GHz First SP-OM. Do 
QSO doszlo podczas „Zawodow 
Letnich" ze znanym slowackim 
krotkofalowccm OM3ID. 

Red.: Wielu czytelnikow SR 
z podziwem przegl^dalo Twoje 
ubiegloroczne kalendarium mi- 
krofalowe. Pami^tam, ze rok 2007 
zanikn^las 8. miejscem w TOP 
TEN UKF w klasyfikacji general- 
nej oraz 1. iniejscem wsrod kobiet 
A jak jesl za 2008 rok? 

SP6RYL: Czt^ste wyjazdy w teren 
oraz udzial we wszystkich zawo- 
dach i probach IARU owocuj^ wy- 
nikami. Nie odstraszyla mnie na- 
wet szalejijca Emma podczas I Prob 
IARU w 2008 roku, kiedy to zad- 
na inna polska staeja „nie wyszla 
w pole". Ja z m^zem, Iz^ i Janu- 
szem, trz^sqc si^ z zimna w bylym 
obserwatorium astronomieznym 
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pasmo i podobnej techniki samego 
QSO, nierdzniqcego si% bardzo od 
techniki przeprowadzania tqcz- 
nosci na UKF w ogole. Ponadto, 
pasmo 10 GHz pozwala na prze- 
prowadzanie Iqcznosci RS, a wiqc 
zapewnia QSO z korespondentem 
z „za gor". Rowniez dost^pniejsza 
literatura i liczniejsze bikony napq- 
dzajq koniunktur^ 3 cm. 


dolqczony jest DB6NT-enowski 
transwerter i FT-290R. Moja mala 
„47 " spelnia jeszcze jednq, bardzo 
wazna rolq: sprz^zona z „76", na- 
prowadza wst^pnie caly zestaw na 
korespondenta. 

Red.: Czy prawdq jest, ze sposrod 
kilku amatorskich pasm mikro- 
falowych, zakrcs 10 GHz (3 cm) 
wciqz budzi najwi^ksze zaintere- 
sowanie radioamatorow? 

SP6RYL: Tak, to prawda. Wynika 
to, moim zdaniem, z latwiejszego 
dost^pu do podzespolow na to 


Roma i Phillip DL2AM - swiatowej stawy mikrofalowiec i konstruktor podzespolow 
mikrofalowych 


na poludniowo-zachodnim krancu 
Polski, zbieralam punkty. Wszyst- 
kie te moje dzialania zaowocowa- 
ty „trzema oczkami", jestem na 5. 
miejscu w SP klasyfikacji generalnej 
TOP ACTIVITY UKF i utrzymalam 
1. miejsce wsrod kobiet. Moze dla- 
tego, ze inni m^zowie nie dopusz- 
czajq zon do swoich „zabawek". 


Red.: Podobno posiadasz sprz^t 
mikrofalowy na 10, 24 i 47 GHz, 
bardzo rozniqcy siq konstrukcjq 
od tego, ktorego uzywa mqz. Dla- 
czego? 

SP6RYL: Jest kilka powodow lego 
stanu rzeczy. Jako „petny" mikro- 
falowiec powinnam miec swoj 
sprzqt, a nie ma sensu miec w ro- 
dzinie podwojnego takiego same- 
go. Dlatego przewaznie kazdy ma 
swoj, a jako kobieta mam mniejsze 
„lelerze", oprocz pasma 24 GHz, 
w ktorym przodowalam, majqc 
porzqdniejszy transwerter i an- 
tenq z Procomu, dopoki mqz nie 
sprawil sobie 24 GHz na modulach 
DMC i z 1-watowym PA. 

Wyjazdy do obszar6w „bialych 
plam mikrofalowych" wymagajq 
posiadania dwdch kompletnych 
urzqdzen. 

Sprzqt wyczynowy jest przewaz- 
nie ciqzszy i wiqkszy gabarytowo, 
dlatego w „normalnych" zawo- 
dach uzywam swojej malej ,40", co 
wystarcza z powodzcnicm na QSO 
rzqdu 200-300 km. Na wszelkie 
proby pobicia ODX-6w zabieramy 
sprzqt wyczynowy, tzn. aktualnie 
najlepszy, jaki mamy. 

Podobna sytuacja jest na 47 GHz, 
SP6BTV ma TRW z polmetrowq 
antenq, a ja w zawodach skromnie 
zaliczam 108km na swojej ante- 
nie 25 cm. Oczywiscie do anteny 


Red.: Powszechnie wiadomo, ze 
fale UKF rozchodzq siq po liniach 
prostych - tak jak swiatlo. Z tego 
tez wzglqdu do przeprowadze- 
nia Iqcznosci na dystansie kil- 
kudziesiqciu km stacje z antena- 
mi umieszcza na wiezach lub na 
szczytach gor. Mozna tez tak siq 
ustawic, aby uzyskac wielokrotne 
odbicia z innego kierunku, niz 
wprost na korespondenta. Jak 
bylo w przypadku Twoich Iqcz- 
nosci? 

SP6RYL: W mojej praktyce zdarzy- 
lo mi siq juz przcprowadzac QSO 
majqc antene skierowanq w innym 
kierunku, niz to wynikalo z mapy. 
Jest mozliwe, szczegolnie na 10 
GHz, ze sygnal odbija siq od gor, 
dachow i gqstego lasu. Ostatni taki 
przypadek mialam 3 maja 2008 r. 
podczas II Prob IARU: przeprowa- 
dzilam QSO z Pawlem SQ60PG, 
majqc antenq na 294 stopniach, 
gdy wg mapy powinno bye 97 
stopni, a do tego dzieli nas zalesio- 
ny, wysoki masyw gorski. 


Roma w swoim QTH (Bukowina k. Kudowy Zdroju) 
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XI Zjazd Techninny UKF 
odbedzie sie w tym roku 
w Zielencu w dniach 
13— 16sierpnia. 

(jsu 10 i tuvin, naiezy przyjqc, ze 
anteny mikrofalowe muszq si^ „wi- 
dziec", a czym krotsza dlugosc tali, 
to justowanie anten jest bardziej 
pracochlonne. Moja walka w pa- 
smie 76 GHz na odlegtosc 72 km, 
przy zaangazowaniu z obu stron 
znacznych srodkow technicznych, 
trvvala 4 godziny. Nadmieniam, ze 
by! to niedzielny, umowiony wy- 
jazd tylko na prob^ poprawienia 
ODX SP, a czeska strona tez byla 
zainteresowana, poniewaz ten wy- 
nik byl rowniez nowym ODX OK. 

Red.: Anteny w zakresach mikro- 
falowych z reguly majq bardzo 
wqskq wiqzk^ promieniowania, 
dlatego nakierowanie jej na kore- 
spondenta pewnie nie jest latwe. 
Czy z tego powodu stosujesz statq 
Iqcznosc pomocniczq na ustalo- 
nych, innych cz^stotliwosciach 
i czy korzystasz takze z radiola- 
tarni? 

SP6RYL: Jak juz wczesniej wspo- 
mnialam, zasadq na wyzszych 
pasmach mikrofalowych jest na- 
wiqzywanie Iqcznosci na nizszym 
pasmie i po kolei zaliczanie wyz- 
szych pasm. SprzQZone transwer- 
tery na dwa rdzne pasma nie sq 
skutkiem oszczqdnosci, tylko wy- 
nikajq z ogolnie obecnie przyj^tych 
technik nawiqzywania IqcznoSci 
na wyzszych pasmach mikrofalo- 
wych. 

Lunety, lasery i sprzqzone trans- 
wertery sluzq do ustalenia pozq- 
danego kierunku, a do przeprowa- 
dzenia QSO niezb^dne jest jeszcze 
odnalezienie siq na skali odbiorni- 
ka, co nie jest wcale latwiejszym za- 


tqcznosci takie sq mozliwe na sto- 
sunkowo krotkie odlegtoSci i przy 
stosowaniu wiekszych mocy. Gene- 
ralnie, powyzej 10 GHz, pomijajqc 


daniem ze wzgl^du na konieczne, 
kilkusetkrotnie powielanie sygnalu 
oscylatora. Dlatego skalibrowanie 
wlasnego sprz^tu przed zawodami 
na tych pasmach jest nieodzow- 
ne. Do tego celu sluzq amatorskie 
radiolatarnie, potocznie zwane bi- 
konami. W praktyce, w terenie, na 
gorce, nie korygujemy wlasnego 
oscylatora, zapisujemy tylko aktu- 
alnq roznicq w czqstotliwosciach. 
Zwyczajowo przyjqlo si^ juz, ze 
umawiamy siq na wyzsze pasmo, 
nie na konkretnq cz^stotliwosc, 
tylko np. 10 kHz powyzej cz^stot- 
liwosci najblizszego, odbieranego 
przez obie strony bikonu. 

Red.: Jak cz^sto korzystasz z tak 
zwanych Iqcznosci troposferycz- 
nych (TS) oraz rozproszen desz- 
czowych (RS)? 

SP6RYL: Generalnie IqcznoSci 
na mikrofalach przeprowadzam 
w propagacji zwanej powszechnie 
„TROPO". Wyjqtek stanowi pa- 
smo 3 cm, na ktorym zdarza mi siq 
przeprowadzac QSO Rain Scatter, 
tqcznosci RS nie mozna przepro- 
wadzac na zawolanie, potrzebna 
jest odpowiednia chmurka, naj- 
lepiej w odleglosci 200-300 km. 
Chmurki uatrakcyjniajq IqcznoSci 
na mikrofalach, poniewaz mozna 
zaliczyc stacje praktycznie nieosiq- 
galne „Tropo". Najsympatyczniej 
wspominam QSO RS z Piotrkiem 
SP9TTG przeprowadzone 6 maja 
2007 roku modulacjq FM na 10 
GHz. OdlegloSc nie przekroczyla 
wprawdzie 200 km, ale ucieszylo 
mnie spotkanie „na chmurkach" 
z kolegq z klubu. Uksztaltowanie 
geograficzne mojego QTH i bardzo 
slaba aktywnosc polskich stacji 
powyzej 10 GHz powoduje, ze 
rzadko kierujemy swoje anteny na 



QSO z Janem 0M3ID na 47 GHz 


wschod. Obecnie jestem bardziej 
optymistycznie nastawiona, ponie- 
waz w szeregi czionkow SP6KBL 
wstqpil Jurek SP3TL i nie bardzo 
bedzie mu chyba odpowiadalo od- 
mowic kobiecie QSO na 10 GHz. 

Red.: Razem z m^zem jestescie 
czlonkami PZK i PK UKF oraz 
uczestniczycie we wszystkich 
wazniejszym spotkaniach mikro- 
falowych w SP czy OK. Jak na tie 
innych spotkan oceniasz ubieg- 
loroczny Zjazd Techniczny UKF, 
ktorego jestes takze wspolorgani- 
zatorem? 

SP6RYL: X Zjazd Techniczny UKF 
zgromadzil ponad setkq entuzja- 
stow UKF-u, w tym prawie calq, 
aktywnq obecnie czolowkq pol- 
skich mikrofal. Przyjechali tez czo- 
lowi mikrofalowcy Czech, Niemiec 
i Slowacji. Oprdcz czqsci organi- 
zacyjnej i technicznych referatdw, 
nasze zjazdy majq na celu bezpo- 
srednie zapoznanie siq z najnow- 
szymi nowinkami technicznymi 
na mikrofalach oraz umozli wienie 
nabycia trudno dostepnych czqsti 
i podzespolow przeznaczonych do 
pracy powyzej 1 GHz. Na ostatnim 
zjezdzie moj mqz nabyl podzespoly 
do osobistego bikonu na 47 GHz 
i miernik czqstotliwosci do 26 GHz. 
MySlq, ze wszystkie zjazdy i spotka- 
nia majq swoj urok i cel, natomiast 
nasze zjazdy wyrdznia obernosc 
czolowki mikrofalowej Srodkowej 
Europy oraz wyrazne ukierunko- 
wanie na pasma mikrofalowe. 

Red.: Wspomnialas o klodzkich 
spotkaniach mikrofalowych. Jak 
wyglqdajq takie spotkania i kto 
w nich uczestniczy? 

SP6RYL: W celu wymiany infor- 
macji, wzajemnej pomocy i plano- 
wania wspolnych ekspedycji oraz 
udzialu w zawodach, od trzech lat 
spotykamy si q regularnic we wczes- 
niej uzgodnionych miejscach. 
W 2009 roku wi^kszosc spotlcan za- 
planowali^my w kawiarni Snieznik 
ldodzkiego hotelu Marhaba, od go- 
dziny 10.00 w kazd$ ostatniq nie- 
dziel^ miesi^ca. Spotkania trwaj^ 
okolo 3 -A godzin i sq dost^pne dla 
wszystkich milosnikow eteru. 

Red.: Bierzesz udzial w wielu za- 
wodach mikrofalowych, wyjaz- 
dacli w gory i w innych imprezach 
mikrofalowych. Mozesz opowie- 
dziec o jednej z nich, aby zach^dc 
innych do czynnego uprawiania 
krotkofalarstwa? 

SP6RYL: Kazda wyprawa na za- 
wody mikrofalowe przynosi inne 
wrazenia. Poniewaz pracujemy 
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na znacznych wysokosciach, duzq 
rolq odgrywajq warunki atmosfe- 
ryczne. Bywalo, ze silny podmuch 
wiatru walil mi antenq 24 GHz na 
Czarnej Gorze, nie bylo lez: nie 
psujqc nastroju, biorqc siq w gar sc, 
za chwilq robilam z SP9TTG fan- 
tastycznq „burzowkq" z polifo- 
nicznym dzwiqkiem na 10 GHz 
z raporlem 59S. Uwielbiam pracq 
w zgranej grupie. Opiszq nato- 
miast moje polowanie na ODX 
SP w pasmie 76 GHz. Bylo trudne 
i zabralo az 4 godziny. Dzieri by! 
dose chlodny, taki sobie wiate- 
rek i lekkie zamglenie horyzontu. 
Bylismy na Bukowinie k/Kudowy, 
ponad 714 m n.p.m. Od strony cze- 
skich kolegow glucha cisza, dose 
zmarzniqci po 2 godzinach rozpa- 
lilismy ognisko, upieklismy kiel- 
baski. Rozrzedzila sie mgla i nagle 
z dobrym sygnalem odezwal siq 
Milan OK1UFL. Upolowalam swoje 
72 km z obustronnym raportem 59 
w pasmie 76 GHz! To jest moj re- 
kord, a jednoczesnie ODX SR ktory 
bqdzie ciqzko pobic, gdyz juz wiem 

0 siedmiu nieudanych probach. 
Wazna jest cierpliwosc, zamierzo- 
na realizaeja celu, jesli nie uda siq, 
zawsze mozna ponowic prdbq. 
Trzeba dac sobie mozliwo£c do ra- 
dosci, to podnosi wartosc i daje cel, 
ktory zawsze trzeba miec. 

Jezdzq na rozne zjazdy organi- 
zowane przez czeskich kolegow. 
Jest tarn przewaga staeji mikro- 
falowych, a miejsca to Kozakov 

1 Tri Studni, gdzic spotykamy tez 
kolegow z Niemiec i Czech, ktorzy 
byli takze na Zielencu na Zjazdach 
Technicznych. 

Gdy z mqzem wytyezamy sobie 
cel do zrealizowania, zakladam 
spodnie i wygodne buty, nie gry- 
maszqc na aurq, wdrapujq siq na 
Szczeliniec, Blqdne Skaly czy Czar- 
nq Gorq. 

Podobalo mi siq, jak sens wypraw 
mikrofalowych przedstawil Ma- 
ciek SP7TEE na 47. Zjezdzie PK 
UKF w Wadowicach. Tak, trzeba je 
dokladnie przygotowac, aby miec 
wyniki. 

Po ostatniej wyprawie na Slowacje 
- 600 km w obie strony - gratulo- 
wali mi koledzy polscy, czescy, nie- 
mieccy. Zawsze wracalam szczqsli- 
wa jak tygrys. 

Naszym priorytetem jest praca 
grupowa, to rozwija, Iqczy, daje 
satysfakcjq i pnie w gorq, na swojq 
gorq. 

Red.: Czy probowalas swoich sil 
w Iqcznosciach EME i czy znasz 
jakqs kolezankq, ktora wykorzy- 
stuje Ksiqzyc? 


SP6RYL: tqcznosci na mikrofa- 
lach zajmujq mi sporo wolnego 
czasu, ponadto jestem prezesem 
Dusznickiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osob Niepelnospraw- 
nych. Spoleczne prowadzenie tego 
stowarzyszenia zajmuje mi po 3 
dni kazdego tygodnia. Nie ozna- 
cza to wcale, ze technika EME, 
a przynajmniej budowa anten 
parabolicznych, jest mi calkiem 
obca. Zrobily na mnie niesamowite 
wrazenie i chcialabym posluchac, 
co mruezy Ksiqzyc do snu. Cza- 
sem odwiedzam rancho Klodzkiej 
Grupv EME, ktorej wyposazenie 
nalezy do najlepszych w Europie. 
Osobiscie nie znam YL pracujqcej 
technikq EME, ale Iwona i Lucyna, 
moje kumpelki, sq zonami Andrze- 
ja SP6J1.YV i Jacka SP60PN, bez 
ktorych pomocy i rady, ci ostatni 
nie wskakiwaliby na podium tak 
czqsto. 

Red.: Jakie masz krotkofalarskie 
plany na przyszlosc? 

SP6RYL: W dalszym ciqgu pobu- 
dzac „biale plamy mikrofalowe". 
Dotychczasowa nasza praktyka 
dowiodla, ze nawet QSO na 4 km 
owocuje. W 2006 roku podezas 
I Zimowej Ekspedycji naszego klu- 
bu pod granicq z DL, Stan SP6BTV 
przeprowadzil dziewicze QSO na 
76 GHz z DG2DWL na odleglosc 
4 km, co bylo jednoczesnie ODX 
SP Obecnie ODX SP wynosi 72km, 
a w zawodach IARU startujq na 
tym pasmie rcgularnic 3-4 polskic 
staeje, kiedy owczesna klasyfikacja 
konczyla siq na 24 GHz. 

Ponadto, w dalszym ciqgu zamie- 
rzam pracowac w zawodach i pr6- 
bach IARU oraz probowac swoich 
sil w nuwo ogloszonych niemiec- 
kich zawodach DUR. W klasyfika- 
cji krajowej przewidujq utrzyma- 
nie si q w pierwszej dziesiatce. 
Jestem dumna, ze w mqskim swie- 
cie jestem kobietq, ktorej udalo 
si q pozyskac przychylnosc wiqk- 
szej grupy znaczqcych krdtkofa- 
lowcdw z rdznych stron Europy 
i kraju. Krajowi coraz czqsciej zo- 
stawiajq swoje deklaracje czlon- 
kowskie w klubie SP6KBL. To nie- 
kobiece hobby nie zawija mnie 
w koc na kanapie przed telewizo- 
rem, ale pozwala mi siq rozwijac 
i nie liezye lat. 

Red.: A jak jest z bezpieczeri- 
stwem, np. wplywem promienio- 
wania > 10GHz na oezy? Czy 
znane Ci sq przypadki, ze ktos od- 
niosl uszczerbek na zdrowiu z po- 
wodu niewlasciwego obchodzenia 
siq z nadajnikiem mikrofalowym? 



Roma szuka chmurek na Btqdnych Skatach w Gorach Stotowych 


(na tej „10 M zrobita RS z 0E5VRL - 269 km) 

SP6RYL: Nie jest mi znany przy- 
padek odniesienia jakikolwiek 
obrazen ciala spowodowanych 
nicprawidlowym obehodzeniem 
siq z nadajnikiem mikrofalowym. 
Przypomnq, ze popularna ku- 
chenka mikrofalowa wytwarza 
duzo wiqkszq moc od przeciqtnego 
amatorskiego nadajnika mikrofa- 
lowego. Uwazam, ze tylko bezpo- 
srednie zaglqdanie do otwartego 
falowodu podezas emisji sygnalu 
moze miec jakikolwiek wplyw na 
ludzkie organy. Myslq, ze popular- 
na komorka wiqcej nam szkodzi, 
niz amatorski nadajnik. 

Red.: Dziqkujq za rozmowq i zyc zq 
zrealizowania wszystkich swoich 
planow, a przy okazji zapraszam 
do zawodow SPYL Contest 
SP6RYL: Pozdrawiam wszyst- 
kich krotkofalowcdw obu plci, zy- 
czqc pogody ducha i wytrwalosci 
w pielqgnowaniu swojego hobby 
oraz zdrowia i pomyslnoSci w 2009 
roku! 

Z Romq Sawickq SP6RYL, 
sekretarzem klubu SP6KBL, 
rozmawiala Wieslawa Janeczek 
SP5BZX 


Za miftiqc zostanie 
zamieszaony wywiad 
z alonkami Klodzkiej 
Grupy EME. 
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Sztuka operatorska CW 

lie grup na minutg? 

Choc od pocz^tku roku zostat zniesiony na egzaminie wymog umie- 
j^tnosci odbioru i nadawania znakow alfabetu Morse’a, to pasjonatow 
szybkiej telegrafii nadal nie brakuje. 



Niemal kazdy krotkofalowiec 
radiotelegrafista uzywa pojqcia: 
tyle i tyle grup na minuty, majqc 
oczywiscie na mysli tempo odbio- 
ru znakow Morse'a bqdz tempo 
nadawania tychze znakow. Co 
wiecej, jesli liczba tych grup w cia- 
gu minuty maleje, oznacza to, ze 
tempo odbioru znakow rowniez 
maleje i oczywiscie zwi^kszenie tej 
liczby odpowiada wzrostowi tem- 
pa odbioru. Co to jest jednak to 
tempo odbioru (nadawania)? Jesli 
w jednostce czasu, w tym przy- 
padku w ciqgu minuty, odbierze- 
my (bezblednie) iles tarn znakdw 
Morse'a, to wydaje si^ oczywiste, 
ze liczba ta okresla tempo odbioru 
w sposob zrozumialy. Po coz wiec 
liczymy grupy znakow, a nie same 
znaki? Z kolei jesli liczymy znaki, 
to jakie? Przeciez kazdy latwo za- 
uwazy, ze w ciqgu minuty moze- 
my odebrac o wiele wiecej liter „e" 
niz cyfr ,,0". Nim wi^c odpowiemy 
sobie na pytanie, co oznacza jakaS 
liczba grup na minute, sprdbujmy 
odpowiedzied na postawione juz 
pytanie: co to jest tempo odbioru 
i tempo nadawania oraz od czego 
ono zalezy? 


Tempo odbioru 

W celu zapewnienia wlasciwej 
zrozumialosci odbieranego znaku 
alfabetu Morse' a nalezy zachowac 
odpowiedni stosunek czasu trwa- 
nia tonu dlugiego (powszechnie 
nieslusznie nazywanego kreskq) 
do czasu trwania krdtkiego tonu 
(rowniez nieslusznie nazywane- 
go kropkq). Ale to nie wystarczy, 
jeszcze musi bye zachowana od- 
powiednia przerwa pomi^dzy sa- 
siednimi tonami, zwana rowniez 
pauzq. Tak wytworzony znak slu- 
chowo jest rozpoznawalny bez ko- 
niecznosci liczenia krdtkich ton6w 
i dlugich. Po zakonezeniu odbioru 
znaku musi bye rowniez odpo- 
wiednia przerwa, ale dluzsza niz 
przerwa pomi^dzy sasiednimi to- 
nami, aby odroznic wlasnie zakori- 
czony znak od nast^pnego. Prze- 
rw^ te nazvwac si$ b^dzie przerwq 
mi^dzyznakowq. JeSli znaki majq 
tworzyc jakies slowa czy grupy, 
konieezne jest po kazdej grupie 
znakow, bez wzgl^du na ich liczby, 
rowniez wytworzenie przerwy, 
ale jeszcze dluzszej, zwanej prze- 
rwq mi^dzygrupowq. Aby wiec 
scharakteryzowac tempo odbioru 
(nadawania), nalezy okreSlid relacje 
pomiedzy wszystkimi wymienio- 
nymi czasami trwania tonow i roz- 
nych przerw. Przyj^lo si^ od blisko 
150 lat, ze wszystkie wymienione 
czasy mierzy si^ czasem trwania 
tonu krotkiego, przy ezvm wtedy 
nie istnialo poj^cie tonu, a krot- 
kiej kreskj. Jesli wi^c zwi^kszamy 
tempo odbioru, to po prostu skra- 
camy czas trwania tonu krotkiego 
i odpowiednio, proporcjonalnie 
do ustalonvch zaleznosci, wszyst- 
kie pozostale czasy. Analogicznie 
przy zmniejszaniu tempa odbio- 
ru wydluzamy czas trwania tonu 
krotkiego i odpowiednio pozostale 
czasy. Jest to metoda gwarantujqca 
podobny charakter dzwiekowy 
i rytmiezny odbieranych znakow 
dla wolniejszego bqdz szybszego 
odbioru (nadawania). 

Stosuje si^ jeszcze innq zmiane 
tempa odbioru. Nie zmienia si$ 


czasu trwania tonu krotkiego, lecz 
zmienia s\e c relacje czasowe pomie- 
dzy niektorymi tylko przerwami. 
Na przyklad kazdy znak nada- 
wany jest w tempie wynikajqcym 
z ustalonych regul, a zwolnienie 
tempa odbioru uzyskuje siq przez 
wydluzanie przerw mi^dzyznako- 
wych i przerw mi^dzygrupowych. 
Taki sposob jest z.wlaszcza poleca- 
ny poczqtkujqcym. Przyzwyczaja 
bowiem do nadawania i odbicra- 
nia kazdego znaku we wzgl^dnie 
wysokim tempie. Malo wprawny 
operator ma wiecej czasu na rozpo- 
znanie i zapisanie znaku. 

Oprocz wyzej omowionych 
sposobow wytwarzania znakow 
Morse' a, sq jeszcze inne sposoby, 
polcgajqcc na przyjqciu zupelnie 
innej relacji czasow niz uslalo- 
na 150 lat temu, gdy znakow te- 
legraficznych nie odbierano na 
stuch. W sposobie, ktory nazwe 
przyspieszonym, przerwa mi^- 
dzytonowa moze zostac skrocona 
i wynosi 0,5 lub nieco wiecej czasu 
trwania tonu krotkiego. Odpo- 
wiednio przerwy mi^dzyznakowe 
i mi^dzygrupowe zostajq skrocone 
w stosunku do standardu sprzed 
150 laty. Taki sposob stosuje wielu 
radio telegrafistow amatorow, kto- 
rzy wzgl^dnie dobrze opanowali 
radiotelegrafie. 

Jak wi^c wyznaczac tempo od- 
bioru, nadawania? 

Z tego, co w poprzednim roz- 
dziale powiedziano, wynikaloby, 
ze najlepiej podawac czas trwa- 
nia tonu krotkiego i czas ten bylbv 
miarq tempa odbioru. Jest tylko 
problem praktyezny: jak to w wa- 
runkach zwyklcgo krotkofalowca 
radioamatora zrealizowac? Potrzeb- 
ny bylby do tego celu analizator 
czasow trwania tonow tworzqcych 
znaki Morse'a. Analizator taki jest 
przyrzqdem dose kosztownym. 
Poza tym kilkadziesiqt lat temu, 
a zwiaszcza w pierwszej polowie 
XX wieku, gdy radiotelegrafia prze- 
zywala swoj zloty wiek, przyrzqdy 
takie po prostu jeszcze nie istnia- 
ly. Wybrano wiec sposob mozliwy 
do realizaeji. Nalezalo w zadanej 
jednostce czasu, zwykle byla to 
minuta, odbierac i notowac ode- 
bra ne znaki, starajqc si^, aby tempo 
nadawania bylo mozliwie stale. 
Zwrocmy uwag^, ze wyznaczanie 
rzeczywistego tempa odbioru wy- 
maga notowania! Jesli wiec tempo 
odbioru jest wyzsze od mozliwosci 
zapisu znakow przez odbierajqcego 
to wyznaczanie albo pomiar tempa 
jest juz niemozliwy! Proponuj^ 
Czytelnikowi sprawdzic wlasnq 
zdolnosc szybkiego notowania juz 
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nie odbieranych znakow Morse' a, 
ale po prostu slow znanego wier- 
szyka przez jedn^ minuty Uzyska 
siq wtedy dla danej osoby maksy- 
maln^ mozliw^ Iiczby znakow zapi- 
sanych w ciqgu minuty. Wyliczona 
na podstawie takie] pr6by llczba 
znak6w Morse'a po podzieleniu 
jej na 5-znakowe grupy moze wy- 
wolac szok a niejednego radiote- 
legrafisty. Dlaczego? Dalej do tego 
wrocq. 

A wiqc zapisy wanic na papic- 
rze w zadanym czasie i policzenie 
zapisanych znakow jest realnq 
metod^ wyznaczenia aktualnego 
tempa odbioru. Pozostaje jednak 
pytanie, czy liczyc zapisane znaki, 
czy gnipy znakow? Tirzenie zna- 
kow nie przvj^lo si$, a przynajm- 
niej nie jest powszechnie spotyka- 
ne. Przyj^lo si^ natomiast liczenie 
grup znakow. Do tego jeszcze da- 
lej wrocimy. Nalezy jeszcze po- 
wiedziec par^ slow na temat tego, 
jakie znaki nadajemy i odbieramy 
podczas opisanej metody pomia- 
ru. Dla kazdego jest chyba oczy- 
wiste, ze w ci^gu minuty mozna 
nadac inn^ Iiczby cyfr niz liter. 
Poza tym, z czego nie kazdy zda- 
je sobie sprawe, liczba nadanych 
znakow, poniewaz S£| one roznej 
dlugosci, zalezy od j^zyka, w jakim 
nadajemy probny tek sk Cz^stosc 
bowiem wyst^powania poszcze- 
golnych liter w kazdy m j^zyku jest 
inna i charakterystyczna dla da- 
nego j^zyka. To samo doty czy na 
przykjad j^zyka krotkofalowctfw 
amatortfw poslugujqcych si^ zbio- 
rem kod6w Q i zbiorem skr6tow 
slangu amaturskiegu. A wit^c bez 
okreslenia, z jakiego zbioru pocho- 
dzq znaki uzyte do pomiaru i spo- 
sobu w jaki sq generowane (wybbr 
przypadkowy czy kontckstowy) 
nic mozna porownywac pomiq- 
dzy sobq wynikow uzyskiwanych 
przez rozne osoby. Ma to znacze- 
nie przy rozmaitych zawodach 
sprawnosciowych, a takze przy 
zdawaniu egzaminu na uprawnie- 
nia, gdzie tylko mowi si^ o jakie js 
liezbie grup na minutfj. 

Jakie grupy? 

Skoro powszechnie, mimo 
przedstawionych wyzej uwag, 
stosuje si^ jako jednostk^ tempa 
odbioru nadawania grupy znakow 
na minuty, to przyjrzyjmy si^ bli- 
zej tym grupom. Kiedy stosuje si^ 
przekazywanie wiadomosci gru- 
pami znaktiw? OczywiScie w kaz- 
dej transmisji radio tele graficznej. 
Tak, ale na ogol kazda grupa zna- 
kow sklada si^ z innej Iiczby zna- 
k6w, natomiast do wyznaczania 


tempa potrzeba co najmniej stalej 
Iiczby znakow w grupie. Czy tyl- 
ko? Dla kazdego jest oczywiste, ze 
mog^ bye grupy znakdw wyma* 
gaj^cych wi^cej czasu (przewaga 
dlugich ton6w, znaki skladaj^ce 
si^ z wi^kszej Iiczby tonow), a tak- 
ze grupy znaktfw trwaj^ce krticej 
(przewaga krotkich tonow, znaki 

0 malej liezbie ton6w). Przy tym 
samym tempie nadawania nada- 
my mnicj grup wymagajqcych 
wi<^ccj czasu niz grup trwajqcych 
krocej. Jak wi^c widac, bez do- 
datkowego okreslenia, jakie to s«| 
grupy i z czego si^ skladaj^, nie 
sposob rozsqdnie wyznacza£ tem- 
pa odbioru znakow Morse' a. 

Grupa znakow PARIS 

Do wyznaczania tempa nada- 
wania czy odbioru zaproponowa- 
no pi^doznakowq grup$ skladajqca 
si^ z nast^puj qey ch znakow: PAR 

1 S. Nadaj^c kolejno po sobie takie 
grupy znakow przez czas jednej 
minuty, mozna okreslic, jakie to 
jest tempo nadawania. Natomiast 
odbior takich grup sluchowo z no- 
te waniem wywoluje zastrzezenia. 
Oczywiste jest przeciez, ze tempo 
odbioru to zdolnoSc rozpoznania 
i zapami^tania odebranych zna- 
kow. A w tym przypadku wielo- 
krotnie odsluchujemy sam^ gru- 
p^. Mozna wprawdzie dla pomiaru 
generowac rozne grupy znak6w 
zlozone z tych saniych liter, ale ulo- 
zone w roznym porz^dku, np. PA- 
RIS SIRA? RISPA... itd. 

Ograniczenia tempa odbioru? 

jak juz wyzej puwiedzianu, 
tempo odbioru czy nadawania, 
bez wzgledu na to, jak je mierzy- 
my nie moze bye zbyt niskie ani 
zbyt wysokie. Jesli obnizamy tem- 
po odbioru, oznaeza to proporejo- 
nalne wydluzanie si q wszystkich 
tonow i rozdzielaj^cych je pauz. 
Po osic^gni^ctu pewnego dlugie- 
go czasu trwania tonu krotkiego 
przestajemy zauw T azac rytm zna- 
ku, a zaezynamy liczyc tony krot- 
kie i dlugie. Jest to juz stan niemal 
katastrofalny, bo mimo zwnlnienia 
tempa odbioru pogarsza sit> zrozu- 
mialosc znakow i zaezynamy robic 
wi^cej bl^dow. Jaka to jest granica? 
Niestety w duzym stopniu zalezy 
on a od osobniezyeh wlasnosci od- 
bierajqcego znaki. Przeci^tnie jest 
ona na poziomie 7-8 grup na mi- 
nut^. Przy tempie 10-12 grup na 
minuty mozna powiedziec, ze juz 
nie ma niebezpieczenstwa, nawet 
mimowolnego liczenia tonow. 

A tempo zbyt wysokie? Otoz 
tu mozna rozr6znic dwie granice. 


Pierwsza, o ktorej juz wspomnia- 
lem, to zdolnosc notowania na 
papierze. Ale jest jeszcze i druga 
wyzsza granica. Otoz niektorzy 
do^wiadezeni operatorzy twjer- 
dz^, ze oni rozpoznaj^ znaki Mor- 
se'a powyzej granicy notowania, 
tyle ze wla^nie juz ich nie zd^zaj^ 
notowac. Dodaj^ rownoczesnie, ze 
notowanie to nie jest im potrzeb- 
ne, gdyz na przyklad tak odebrany 
znak wywotawczy zapiszq poznicj 
albo go bqdq pamiqta^ przy od- 
powiadaniu. Niestety tego typu 
stwierdzenia niesprawdzalne, 
gdyz jesli ktos zd^za maksymal- 
nie odbierac i notowac na przy- 
klad w tempie 20 grup na minu- 
te, a twierdzi, 7,e moze odbierac 
w tempie 30, a nawet 40 grup na 
minuty, 1° niestety mozna mu tyl- 
ko wierzyc i nic wi^cej. 

W powyzszym rozdziale mo- 
wiqc o tempie odbioru, mam na 
mySli wyznaczanie czasu trwania 
krotkiego tonu poprzez nadawa- 
nie grup pomiarowych PARIS, ale 
do badania zdolnosci odbiorezej 
stosowane rozne grupy znakow, 
co na ogol oznaeza wytworzenie 
mniejszej Iiczby grup w tym sa- 
mym czasie. 

Dlaczego grupy 
piecioznakowe? 

Pozornie wydaje si^, ze mozna 
by tempo odbioru mierzyc licz- 
b^ grup zlozonych z innej Iiczby 
znakow niz z pi^ciu, albo nawet 
ze zmiennej Iiczby znak6w w gru- 
pie. Przeciez wlaSnie w normalnej 
transmisji radiotelegraficznej na- 
dajemy i odbieramy znaki w gru- 
pach o roznej liezbie. A jednak 
powszechnie przyj^io si^, ze gru- 
py pi^cioznakowe. Dlaczego? 
Wytlumaczcnie wydaje si^ bardzo 
proste. Otoz wiele zwyczajow, me 
tod szkoienia, egzaminowania wy- 
wodzi si^ z regulaminow szkoienia 
wojskowego. A tarn podstawow^ 
formq przekazyw T ania informa- 
cji byly radiogramy szyfrow T ane 
w T postaci zwykle regularnych co 
do Iiczby znakow grup. Najrz^- 
sciej byly to pi^cioznakowe grupy, 
choc rowniez cz^sto spotykalo si^ 
grupy czteroznakowe. Inne wytlu- 
maezenie trudno znalezc. 

Zakorzeniony i kultywowany 
zwyczaj podawania tempa odbioru 
(nadawania) w liezbie grup na mi- 
nute pewnie b^dzie istnial tak dlugo, 
jak dlugo stosowana b^dzie radio- 
telegrafia znakami Morse'a. Warto 
jednak czasami zastanowic si^, co 
znaezy to, co wtasnie m6wimy. 

Konrad Jablonski SQ5FLT 
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Generator cz^stotliwosci 1152 MHz 


Mikrofalowy syntezer PLL 


W amatorskich urzqdzeniach mikrofalo- 
wych stosuje si? zrodla sygnalu o cz?- 
stotliwosciach ponad 1 GHz. Najcz?sciej 
otrzymuje si? je z powielenia rezonatora 
kwarcowego za pomocq szeregu strojo- 
nych wzmacniaczy nieliniowych (powie- 
laczy). Gtown^ zaletq tej metody sq niskie 
szumy fazowe tak otrzymanego sygnatu. 


Do wad przedstawioncj me- 
tody nalezy natomiast zaliezye 
komplikacj^ ukiadu, duz^ liczb^ 
obwodbw strojonych wpiywa- 
jqcych wzajemnie na siebie, wy- 
sokie koszty (obwody helikalne, 
trymery), moziiwosc rozstrajania 
siq ukiadu wraz z upiywem czasu, 
wrazliwosc na poziom wystero- 
wania ci^gu powielaczy. Najprost- 
szym rozwi<|zaniem problem u 
powielania cz^stotliwosci jest za- 
stosowanie uktadu p^tli fazowej 
o niskim poziomie szumow wla- 
snych. Wymienione wyzej dobre 
parametry ptjtli fazowej osi^ga si<£, 
stosuj^c mozliwie niskie stopnie 
powielenia wzorca, dobrej jako- 
sci oscylator przesirajany, odpo- 
wiednie pasmo filtru p^tli fazowej 
oraz niskoszumowy detektor fazy. 
W chwili obecnej pqtle fazowe 
najcz^sciej wykonuje si^, stosu- 
jqc specjalizowany uktad scalony 
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Fot 2, Zmontowany uktad 


sterovvany mikroprocesorem, co 
cz^sto niepotrzebnie komplikuje 
uktad. 

Opisany ponizej uktad zawiera 
tatwo dost^pne uktady scalone 
i nie zawiera procesora. Uktad ten 
powsta! jako czqsc transwertera na 
pasmo 23 cm (1296 MHz), jest to 
generator cz^stotliwosci 1152 MHz 
(1152 +144 MHz ~ 1296 MHz) 
ale po niewielkich modyfikacjach 
(zmiana rezonatora kwarcowego 
i elementbw filtru PLL), moze stu- 
zyc jako generator na inne pasma. 
Cz^stotliwoSc tego uktadu moze 
by l v rbwniez, powielana, w tym 
wypadku wazne jest jednak, by 
uktad oscylatora przestrajanego 
mia! mozliwie nisk^ ezutose prze- 
strajania kompensuj^c^ jednak 
zmiany cz^stotliwoSci generatora 
wywotane efektami termieznymi. 
Kolega Irek SQ5MX po zmianach 
elementow odpowiadaj^cych za 
powstawanie drgan i wzorca prze- 
strajat uktad na pasmo 2 m (radio- 
latamia). 

Budowa ukiadu 

Schema! blokowy pokazano na 
rysunku 1, a schemat ideowy na 
rysunku 2. Uktad daje okoto 5 mW 

mocy. 


Elementem generacyjnym 
jest tranzystor BFR92, wyst^pie- 
nie oscylacji zapewnia dodatnie 
sprz^zenie zwrotne pomi^dzy 
bazq a emiterem. Elementem 
stabilizujqcym cz^stotliwosc jest 
rezonator ceramiczny z falq po- 
przecznq (rezonator typu TEM). 
Rezonator taki mozna samemu 
uzyskac z filtru telefonu komor- 
kowego z pasma GSM 900 MHz 
(fotografia 1). jeden fiitr zawiera 
zwykle od 4 do 10 rezonatorow. 
Wi^kszq liczb^ rezonatorow (po- 
wyzej 6) zawiera uktad dw6ch 
filtrbw (diplekser). przy wyborze 
filtrbw wazne jest, by byly one 
zbudowane z pojedynezyeh rezo- 
natorbw, a nie jednego ceramicz- 
nego bloku. W moim wypadku 
trzeba byto rezonator skrbcib z 9 
mm do 6 mm, by uzyskac z^dan^ 
cz^stotliwosc. Mozna rbwniez re- 
zonator na z^dan^ cz^stotliwo^ 
kupic. Rezonator skraca si^ od 
konca, w ktorym znajduje si^ wy- 
prowadzenie drutowe. Czynnosc 
ta wymaga troch^ czasu i najla- 
twiej wykonab j^ za pomoc^ od- 
powicdnich frezow. Cz(jstotliwosc 
rezonatora powinna bye o okoto 
20 procent wyzsza niz cz^stotli- 
wo5C pracy syntezera. 
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Przestrajanie generatora zre- 
alizowane jest za pomocq diody 
pojemnosciowej typu MA4STK250, 
dioda ta zapewnia niski poziom 
szumow fazowych (jej dobroc dla 
napi?d przestrajajqcych powyzej 
2V wynosi 400). O zakresie stro- 
jenia ukladu decyduje stopien 
sprz?zenia diody pojemnoscio- 
wej z rezonatorem (C 7), powinien 
bye on mozliwie jak najmniejszy 
zapewniajqcy jednak kompensa- 
cj? efektow termicznych. VVraz ze 
wzrostem napi?cia przestrajajqce- 
go roSnie cz?stotliwosc wyjsciowa 
generatora. 

Odpowiedni poziom sygna- 
tu wyjsciowego i izolacj? VCO 
od reszty ukladu zapewnia mo* 
nolityezny wzmacniacz mikro- 
falowy typu MAR3. W ukladzie 
zastosowano dwa rezystory sze~ 
regowe 51 Q do redukeji napi?cia 
zasilania ukladu MAR3, po$t?po- 
wanie takie ma na celu nieprze- 
kroczenie dopuszczalnej mocy 
strat wydzielonej na oporniku 
redukcyjnym (cala tracona moc 
wydziela si? na dwoch oporni- 
kach nic na jednym). Wlasciwy 
poziom do wysterowania preska- 
lera zapewnia dzielnik wyjsdowy 
na wyjsciu wzmacniacza MAR3. 
Sygnal VCO dzielony jest przez 
preskaler MB507 przez 128, co 
dla cz?stotliwo£ci 1152 MHz daje 
cz?stotliwosc wyjsciowq rownq 
9MHz. Podzielony sygnal VCO 
pordwnywany jest w komparato- 
rze fazy wykonanym na elemen- 
tal dyskretnych (74ACT74), na 
uwag? w tym ukladzie zasluguje 
zbudowanie bramki logieznej ze- 
rujqcej przerzutniki na diodach. 
Wlasdwy poziom sygnalu do wy- 
stcrowania ukladu 74ACT74 za 
pewniajq wzmacniacze zbudo wa- 
ne na tranzystorach MMBT3904, 


nie mozna ich zast?powac tran- 
zystorami serii BC, a jedynie w.cz. 
lub impulsowymi. 

Sygnal wzorcowy uzyskiwa- 
ny jest z generatora kwarcowego 
o cz?stotliwosci 9MIIz. W ukla- 
dzie generatora 9MIIz pracuje 
tranzystor serii BC, jego zasto- 
sowanie nie jest w tym micjscu 
przypadkowe, w wypadku stoso- 
wania tranzystorow impulsowych 
uklad wzbudza! si? samoezynnie 
na 3 overtonie (okolo 27MHz) 
mi mo stosowania bardzo duzyeh 
pojemnosci sprz?zenia zwrotne- 
go w oscylatorze (rz?du 470pF). 
Pasmo filtru p?tli PLL wynosi 15 
kHz, co wynika z wlasciwosci szu- 
mowych zastosowanego oscylato- 
ra VCO. W ukladzie mozna zasto- 
sowac preskalery innych typow 

0 innym stopniu podzialu, pod 
warunkiem zastosowania wzor- 
ca o odpowiedniej cz?stotliwosci 

1 ponownego przeliczenia eiemen- 
tow filtru p?tli PLL. 

W celu zapewnienia mozliwie 
duzego tlumienia cz?stotliwosci 
odniesienia zastosowano w ukla- 
dzie filtr 3. rz?du. Do przelicze- 
nia parametrow p?tli PLL moz- 
na wykorzystac arkusz dost?pny 
na stronie sq4avs.googlepages, 
com. Uruchomienie ukladu jest 
bardzo proste i sprowadza si? 
do wyznaczenia charakterystyki 
czulosci przestrajania VCO. Czu- 
lose przestrajania wyznacza si? 
najprosciej, mierzqc cz?stotliwosc 
generatora dla napi?cia 2 i 3 V. 
Zmiana cz?stotliwosci wyrazona 
w MHz jest czutosciq przestraja- 
nia ukladu. 

Uruchomienie ukladu sprowa- 
dza si? do podania napi?cia okolo 
2,5V na diod? pojemnosciowq, 
takim dobraniu pojemnosci Cx, by 
uzyskac dla niego cz?stoi!iwosc 
1152MHz (czasami prosciej jest 
nieco zwi?kszyc lub zmniejszy^ 
pojemnose sprz?zcnia zwrotne 

go)- 

Oscylator stroi si? ulamkami 
pF. Cz?stotliwo£c ukladu moz- 
na zwi?kszyc, zeszlifowujqc nie- 
co metalizacj? w poblizu konca, 
gdzie znajduje si? wyprowadzenie 
drutowe rezonatora. Nie mozna 
tisuwac jednak zbyt duzo miedzi 
(srebra), gdyz pogarsza to dobroc 
rezonatora. 

Na uwag? zasluguje zastoso- 
wanie duzej liezba stabilizatorow 
scalonych pelniqcych funkcj? 
separujqce pomi?dzy poszcze- 
golnymi blukarni ukladu. Szcze- 
golnie rozbudowany jest uklad 
zasilania i odsprz?gania preska- 
lera, gdyz to on jest glownym 


2r6diem generowania zaktticeft 
w tym ukladzie. 

Dzialanie ukladu detektora 
fazy sprawdzamy, odstrajajqc 
cz?stotliwosc VCO za pomocq 
potencjometru 10 kH (wartosc 
niekrytyezna). P?tla na czas 
sprawdzenia nie jest zamkniqta 

- nic montujemy dlawika LI. Po~ 
tenejometr podiqczamy z jednej 
strony do masy, a z drugiej strony 
do +5 V, odezep potencjometru 
podlqczamy do wejscia przestra- 
jajqcego VCO. Gdy zwi?kszamy 
napi?cie przestrajajqce VCO, na 
wyjsciu filtru dolnoprzepusto- 
wego napi?cie powinnn wynosic 
okolo 0,6 V (c7.?stotliwosc na wyj- 
sciu preskalera powinna bye wyz- 
sza od cz?stotliwosci odniesienia 

- w naszym wypadku od 9 MHz). 
Nast?pnie obnizamy cz?stotli- 
wosc generatora VCO - zmniej- 
szamy napi?cie przestrajajqce 
VCO, napi?cie na wyjsciu filtru 
dolnoprzepustowego powinno 
wzrosnqc do 4,4 V (cz?stot!iwosc 
na wyjsciu preskalera powinna 
bye mniejsza od cz?stotliwosci 
odniesienia -w naszym wypadku 

9 MHz). 

Po usuni?ciu potencjometru 

10 kn i polqczeniu filtru dolno- 
przepustowego z wejsciem prze- 
strajajqcym VCO uklad powinien 
zadziatac bez zarzutu i stabiiizo- 
wa^ zqdanq cz?stotliwosc. Cz?- 
stotliwosc na wyjsciu preskalera 
powinna bye rowna cz?stotliwo- 
sci odniesienia detektora fazy (9 
MHz). Dokladnq regulacj? cz?- 
stotliwo^ci mozna wykonad: za 
pomocq kondensatora 22 pF (C14) 
w ukladzie generatora kwarco- 
wego. 

Widmo generatora pokaza- 
no na fotografii 2. Widoczne na 
zdj?ciu szumy ponizej 40 dB od- 
powiada sam analizator widma 
(bardzo wqskie pasma filtrow 
analizatora i dlugi czas skanowa- 
nia, jest to jedna z metod spraw- 
dzenia jakosci samego analizato- 
ra widma), Dla wi?kszych pasm 
filtru p.cz. analizatora widma 
szumy te sq niewidoezne. Uklad 
bardzo dohrze sprawuje si? jako 
heterodyna transwertera na pa- 
smo 23 cm. 

Dzi?kuj? Irkowi Szulskiemu 
SQ5MX za krytyezne uwagi i wy- 
konanie pomiar6w. 

Rafal Orodzihski SQ4AVS 

Program do liczenia warto- 
Sci elementdw PLL znajduje si? 
na stronie autora: www.sqtavs. 
googlepages.com. 
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Stabilizator lampowe 

Urdox - uranowy 
ogranicznik prqdu 

Urdox - nazwa brzmi rownie groznie jak bareter (zelazo- 
-wodorowy stabilizator prqdu, omowiony w SR 2/09), ale 
jest takze najzupetniej wtasciwa. Pochodzi z j^zyka nie- 
mieckiego, gdzie Urandioxyd oznacza dwutlenek uranu. 



Zestaw urdoksow: 

1 - Osram; U 4520-G; 45 V; 0,2 A 

2 i 3 - Osram; U 3505-VE; 35 V; 0,05 A 

4 - Osram; U 920-6; 9 V; 0,2 A 

5 - Osram; U 518-H; 5 V; 0,18 A (z opaskami dystansowymi radiatora) 

6 - Osram; U 93?; 9 V; 0,36 A 


Urdox jest ogranicznikiem na- 
tqzenia pradu, stosowanym m.in. 
w obwodach zarzenia lamp od- 
biornikow radiowych o zasilaniu 
uniwersalnym oraz prqdem sta- 
lym. Wykony warty by! jako her- 
metyczna banka szklana, czqsto 
w ksztalcie lampy radiowej i o r6z- 
nych cokolach. Wewnatrz znajduje 
siq rezystor - czamy prqt lub sztab- 
ka wykonana ze sprasowanego 
proszku, ktorym jest dwutlenek 
uranu. Od roku 1934-35 zaczqto 
stosowac tlenek magnezu i tytanu, 
nast^pnie wyparte przez termi- 
story. 

Banka jest odpompowana, ma 
to na celu unikniecie utleniania 
siq materialu. Opornik ma ujemny 
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Charakterystyka urdoksa 


wspolczynnik temperaturowy - 
wzrost temperatury, powodowany 
przeplywajqcym prqdem, skutkuje 
spadkiem jego opornosci. W stanie 
zimnym jego opornosc jest kilka- 
dziesiqt razy wi^ksza niz w stanie 
nagrzanym (od przeplywajacego 
prqdu). 

Wlqczenie urdoksa w szerego- 
wy obwod zarzenia lamp zapo- 
biega znacznemu skokowi prqdu 
zarzenia w chwili jego zalqczenia 
(zimne wlokna maja niska opor- 
nosc). Umieszczany jest w szerego- 
wo Iqczonych wloknach zarzenia 
lamp typu B, C, U lub V, gdzie 
powoduje plynny wzrost prqdu 
zarzenia w chwili wlqczenia apa- 
ratu, przedluzajqc tym trwalosc 
lamp radiowych. Wykres przed- 
stawia zmiany nat^zenia prqdu za- 
rzenia bezposredrtio po wlqczeniu 
zasilania. 

Tabela podaje tylko niewielkq 
cz^sc z wystqpujqcych urdoksow, 
ktore w wi^kszosci katalogow sq 
pomijane, moze dlatego, ze nie sq 
to lampy elektronowe. 


Glownym producentem byla 
berlihska firma Osram, holender- 
ski Philips ich nie produkowal, 
a w swoich odbiornikach stosowal 
sporadycznie, takze Elektrit nie 
stosowal urdoksow. Urdox typu 
U 3505VE zostal wykorzystany 
w odbiornikach ludowych VE301 
Dyn GW (patrz schemat). 

Obecnie rzadko wystepujq jako 
sprawne i sq sporq ciekawostkq 
kolekcjonerskq. 

Uwaga: nie nalezy ich mylic 
z bareterami, ktore maja inne prze- 
znaczenie oraz zupelnie inny wy- 
g4d. 

Niemniej urdoksy wystepujq 
takze w jednej bahce w polqczeniu 
z bareterem, gdzie spelniajq nadal 
ww. funkcje w obwodzie. 

Uwaga: Dwutlenek uranu jest 
zwiqzkiem radioaktywnym, po 
wzbogaceniu stosowany jest jako 
paliwo jqdrowe. Zaskoczeniem dla 
wielu bedzie pewnie fakt, ze radio- 
aktywnosc urdoksa mozna stwier- 
dzic licznikiem Geigera-Mullera, 
a poziom promieniowania jest po- 
rownywalny do promieniowania 
radzieckich zegarkow z fosforem 
na cyferblacie. 

Henryk Berezowski 
www.radioretro.pl 


Tab. 1. Przeglqd wybranych typtiw urdoksow 


Typ 

U pracy 
min. 

M 

U pracy 
maks. 
[V] 

J zna- 
mion. 
[A] 

U sieci 
zasil. 
maks. 
[V] 

Produ- 

cent 

U 920-6 

7 

11 

0,2 

110 

Osram 

U 920-P 

7 

11 

0,2 

110 

Osram 

U 1218 

10,5 

13,5 

0,18 

220 

Osram 

U 2020 

19 

23 

0,2 

125 

Osram 

U2410-P 

20 

28 

0,1 

- 

Osram 

U 3505VE 

30 

40 

0,05 

220 

Osram 

U 4520-G 

40 

50 

0,2 

240 

Osram 



Niemiecki odbiornik ludowy VE301 Dyn GW 
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Dekoder alfabetu Morse'a 


CW Dekoder SQ2JSC 


Dekodery alfabetu Morse’a od dawna wzbudzaj^ wielkie zainteresowanie 
nie tylko radioamatorow. Na przestrzeni lat uktady takie byty konstru- 
owane w oparciu o rozne dost$pne podzespoty elektroniczne. Obecnie 
dekodowanie sygnatow akustycznych alfabetu Morse’a moze odbywac 
si$ za pomocq specjalnych programow na PC z wykorzystaniem karty 
dzwi$kowej komputera. 



Za spraw^ dosttjpnych mi- 
kroprocesorow i oprogramowan 
mozna z latwoscicj wykonac urzq- 
dzenie kieszonkowych wymiarow 
z dekodowanicm informacji na 
wyswictlaczu LCD. Ponizcj opis 
jednego z takich ukladow ofero- 
wanych mi^dzy innymi przez kon- 
etruktora. 



JP5- Wejiae jygoahi m<io 
JP2 - Vqicie Uuu 
JP4 - Vyjicje audio 


Rys. 1 . Schemat btokowy dekodera 


Prezentowane na zdj^ciu urz*|- 
dzenie udost^pnil redakcji SR je- 
den z Czytelnikow, ktory kupil 
w sieci interne to wej od Wieslawa 
SQ2JSC (wieslawbuczynski@wp. 
pi; koszt zmontowanego i urucho- 
mionego urzqdzenia to 85 zl wraz 
z przesylk^). 

CW dekoder SQ2JSC powsta! 
na podstawie opisu konstrukcji 
wloskiego krdtkofalowca IK30IL 
(ik3oil(a arrl.net). 

Na rysunku 1 jest zamieszczony 
schemat blokowy wyjasniaj^cy za- 
sad^ dziatania urz^dzenia. 

Jak widad, uklad jest dos£ pro- 
sty i sklada si$ z trzech zasadni- 
czych blokbw: detektora, dekodera 
i wyswietlacza. 

Elementem decyduji|cym o czu- 
loSci jest detektor fazy NE567, kt6- 
ry odbiera sygnaly 800 Hz i zamie- 
nia je na impulsy przetwarzane na 
znaki przez P1C16F84. Dodatkowe 


funkcje ukladu to mozliwosc bez- 
posredrriego podlqczenia klucza te- 
lograficznego (oddziclne wcjscic), 
odsluch odbieranego/nadawanego 
sygnalu, podgl^d pr^dkosci odbie- 
ra nych znak6w. 

Schemat ideowy ukladu jest 
przedstawiony na rysunku 2. 

Zadaniem detektora cz^stot- 
liwosci wykonanego w oparciu 

0 uklad NE567 jest dekodowanie 
sygnalu o cz^stotliwoSci ok. 800 Hz 

1 podawanie w postaci obwiedni 
odbieranego sygnalu telegraficz- 
nego. Nieprzypadkowo wybrano 
akurat tak^ cz^stotliwosd, bowiem 
jest to cz^stotliwosc ogolnie przy- 
j^ta przy odbiorze emisji CW 

Zdekodowana obwiednia sy~ 
gnalow znakdw Morse'a poda- 
wana jest na wejscie jednego 
z portow ukladu PIC16F84. Dziq- 
ki oprogramowaniu PIC-a uklad 
moze dokonywac pomiaru czasu 
trwania stanow niskich i wysokich 
(pomiaru szybkosci odbieranych 
sygnalow), dekodowac odbierany 
znak i wysylac go na wyswietlacz. 
Ta sama obwiednia sygnalu po- 
dawana jest na uklad generatora 
dzwi^ku zreatizowanego na bram- 
ce 4093. Pozostaie dwie bramki 
4093 wykorzystywane do reali- 
zacji bufora umozliwiajqcego pod- 
Iqczenie sluchawek o impedancji 
obd^zenia 64 D. 

Generator wytwarza sygnal 
prostokc|tny o cz^stotliwosei 800 
Hz, a jego zadaniem jest odtwo- 
rzenie nosnej sygnalow telegraficz- 
nych. Zastosowanie tego ukladu 
pozwala na odsluch odbieranych 
sygnaldw, wi^c stwierdzcnie, czy 
prawidlowo zostal zestrojony od- 
biornik SSB (odbierany sygnal ma 
wtaSciw^ cz^stotliwo££). 

Minimalna amplituda sygnalu 
wejSdowego powinna wynosid 100 
mV pp, a jego czas trwania przy- 
najmniej 20 ms (opozntenie sygna- 
lu w PLL wynosi okolo 10 ms). 

IJrz^dzenie wyposazone zosta- 
lo takze w mozliwoSd podl^cze- 
nia klucza telegraficznego (jedna 
z bramek ukladu CD4093 steruje 
generatorem odsluchu). Sygnal 
z bramki pod aw any jest na wejsrie 
PIC16F84, w ktdrym nast^puje de- 
kodowanie sygnaldw Morse'a. 

Dekodowanie i wizualiza- 
cja odebranego sygnalu reaiizuje 
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Rys. 2. Schema! ideowy 

zaprogramowany sterownik PI- 
C16F84 firmy Microchip. 

Kolejne rysunki: 3 i 4 pokazujq 
PCB i rozmieszczenie elementow 
na plytce drukowanej zas rysunek 
5 spos6b podlijczenia ukladu. 

Poslugiwanie sitj takim urz^- 
dzeniem jest bardzo proste, bo 
wystarczy podtqczyc je do wyjscia 
sluchawkowego odbiornika i zasi 
lacza 9.. .12 V/DC. 

Uklad sum rozpoznaje pr^dkosc 
odbieranych znakow i dekoduje 
impulsy o cz^stotliwosci 800-1000 
Hz. Maksymalna pr^dkosc odbie- 
rania to okolo 100-120 znakow na 
minut^. 

Urzqdzenie jest wyposazone 
w wyswiellacz LCD 2x20 (pier- 


RTX 



Rys. 5. 


wotnie by! 2x16), na ktorym zde- 
kodowany tekst przesuwa si^ od 
lewej do prawej. 

Podczas testow okazuje si^, ze 
do prawidlowej pracy wymagany 
jest sygnal dobrej jakosci (uklad 
nie zast^pi ucha dobrego opera- 
tora). Przez jakosc sygnatu nalczy 
rozumiec duzy odst^p sygnatu od 
szumu, 

Czutosc ukladu okazala si^ dose 
dobra (wej$cia audio musi bye co 
najmniej 100 mV pp), szerokosc pa- 
sma wynosi okolo 100 Hz, a centrum 
cz^stotliwosci moze bye ustalane 
pomi^dzy 700 i 1000 I Iz za pomoc^ 
potencjonietru montazowego R3. 

Wypozvczone do iestow urz<|- 
dzenie spelnilo swujq rolt^ podczas 
dekodowania dobrze uformowa- 
nych sygnalow alfabetu Morse'a 
i mozna je z powodzeniem polectf 
zarbwno do odbioru, nauki nada- 
wania jak i monitorowania nada- 
wanych znakdw telegraficznych. 

Redakcja SR zwrocila si«* z Pros- 
ha o opini^ do kilku nabywcow 
tego urzqdzenia, ale odpowiedz 
nadeslal tylko jeden z uzytkowni- 
kow - Krzysztof Kulik SQ9MLD. 

„Dekoder CW podiqczylem do 
Taurusa 80 i na antenie balkonowej 
(cewka + poziomy promiennik 
diugosci lm) czytalem korespon- 
deneje staeji europejskich pracuj^- 
cych emisj4 CW 

Jest to znakomity dodatek do 
odbiornika nasluchowego radio- 



amatora. Ja swoj^ rodzink^ po- 
waliiem na koiana, bo transceiver 
z dekoderem postawitem na tabo- 
recie i nawet wytrwali kilka minut 
wpatruj^c si^ w wyswietlacz../' 

www.ik3oil.it 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Nowe urzqdzenia 
nadawczo-odbiorcze 

W ostatnim czasie na rynku pojawito si? kilka nowosci, ktore byty testo- 
wane przez uzytkownikow i opisywane w miesi?cznikach. Z docieraiq- 
cych do redakcji czasopism zagranicznych wybralismy kilka interesujq- 
cych opisow i testow. 



Icom 1C-7200 
(„RadCom” 1/09) 

W „RadComie" 1/09 G3SJX 
przedstawia test nowego transce- 
ivera Icom IC-7200. 

Jest to transceiver HF + 6 m 
zasiiany napitjciem 12 V, o wymia- 
rach 241 X 281 X 84 mm (waga 
ok. 5,5 kg). Cz^sc odbiorcza po- 
krywa w sposob ciqgty zakres od 
30* kHz do 60 MHz. Nadajnik pra- 
cuje w zakresie pasm amatorskich 
z maksymalnq mocq wyjsciowq 100 
W na wszystkich pasmach, emisja- 
mi SSB, CW i AM (bez FM). Do 
emisji RTTY wykorzystuje si^ cy~ 
frowy interfejs nadawczy FSK, Iq- 
czqcy z zewn^trznym terminalem. 
Gniazda mikrofonu i sluchawek 
znajdujq sit£ na plycie przedniej, 
gniazdo klucza CW umiesz- 
czono na plycie tylnej (na plycie 
przedniej jest takze giosnik). 

Wybieranie poszczegolnych 
funkcji zostalo dobrze obmyslane 
za pomocq przyciskow, przy male) 
powiorzchni plyty czolowej i nie- 
zb^dnej liczbie elementow regula- 
cyjnych (dtuzsze wcisni^de szere- 
gu przyciskow funkcyjnych daje 
dost^p do poziomu nastaw lub do 
dalszego wyborn funkcji). 

Oprocz ekranu LCD koloru z61- 
tego przewidziano glosowy od- 
czyt cz^stotliwosci, rodzaju emisji 
i wskazari S-metra. 

Nowoscicj jest tez zaslosowanie 
portu USB przeznaczonego np. do 
petnego sterowania komputerowe- 


go jako alternatywa dla interfejsu 
CI-V Poprzez wbudowany kodek, 
port USB zapewnia przesylanie 
odbieranego i nadawanego dzwi^- 
ku do i z komputera, bez potrze- 
by stosowania karty dzwi^kowej. 
Upraszcza to prac<? emisjami cyfro- 
wymi, a takze, przy odpowiednim 
oprogramowaniu w komputerze, 
umozliwia nadawanie zapisanych 
tekstow kontestowych oraz zapisy- 
wanie praktycznie nieograniczonej 
ilosci odbieranych komunikatow. 

Radiostacja jest bardzo solidnie 
skonstruowana, ma giowny szkie- 
let w postaci odlewu, ktdry jest 
rownoczesnie radiatorem. 

Do strojenia sluzy pokr^tio 
o srednjcy 45 mm, z kolem zama- 
chowymi i o por^cznym ksztalcie, 
jednak majqcym tylko 150 kro- 
kow na jeden obrot. Przewidzia- 
no normalne podwojne VFO A/B 
umozliwiajqce prac^ split i szybkie 
porownywanie obu VFO przy spli- 
cie. Przelqczany przedwzmacniacz 
wejsciowy i przelqczany tlumik 
pozwalajq na optymalizacj^ pracy 
odblornika przy slabych i silnych 
sygnatach. 

W radiostacji IC-7200 zastoso- 
wano taki sam rozbudowany ze- 



staw tiltrow w torze posredniej 
cz^stotliwosci, wjaki firma Icom 
wyposaza swoje wyroby z gornej 
polki. Przy pracy SSB i CW dost^p- 
nych jest 41 roznych szerokosci pa- 
sma filtrow w zakresie 50-3600 Hz, 
przy pracy RTTY mozna u$tawi£ 
32 szerokosci pasm a w zakresie 
50-2700 Hz, a przy pracy AM 40 
szerokosci pasma w zakresie 200 
KHz -8 kHz. 

W nadajniku nie przewidzia- 
no wbudowania automatycznego 
ukladu dostrajania anteny (ATU), 
lecz przycisk strojenia umozliwia 
sterowanie zewncjtrznych ATU fir 
my Icom AT-180 i AH-4. 

Podczas prob okazalo si^, ze IC~ 
-7200 jest czyms znacznie wi^cej 
niz radiostacja dla poczqikujqcych. 
Dysponuje dobryml parametra- 
mi i ma wszystkie zalely i funkcje 
potrzebne do skutecznej pracy na 
KF wszystkimi emisjami, zarowno 
w domu, jak i w terenie. 

W jednym z kolejnych nume- 
r6w SR zostanie zamieszczony test 
tego niezbyt drogiego transceivera 
ogolnego uzytkowania na KF i na 
50 MHz. 



W tym samym numerze jest za- 
mieszczony artykul G3FEW „Au- 
dioprocesor w radiokomunikacji 
amatorskiej". 

Jakosc modulacji w radiokomu- 
nikacji amatorskiej zalezy nie tylko 
od niikrofonu, ale takze od dodat- 
kowych urzqdzen audio. 

Z tego tez wzgl^du coraz wi^- 
cej krotkofalowcow interesuje si^ 
zestawami urzqdzen ofcrowanymi 
przez W2IHY. 

Isotnym elementem zestawu 
jest equalizer, ktory pozwala na 
odpowiednie uksztaltowanie 
pasma przenoszenia toru m.cz. 
Urzqdzenie takie oferowane przez 
W2IHY ma w istocie czteropasmo- 
wy (oSmiopasmowy) dynamiczny 
equalizer, bramk^ szumow, expan- 
der i kompresor dynamiki. 

Z kolei EQplus ma bramk^ szu- 
mow, kompresor dynamiki i do- 
wnward expander. Szeroki zakres 
regtilarji pozwala na ustawienie 


wlaSciwych parametr6w sygnalu 
m.cz. 

Przy polqczeniu tych urzqdzeri 
z Iplus oraz dobrym mikrofonem 
np. fimy Heil zapewnia bardzo 
ciekawe efekty akustyczne. 



Odbiornik globalny Grundig G6 
(„Funk Amateur” 10/08) 

DE8JOI prezentuje vv „Funk 
Amateur" 10/08 nowy model sze- 
rokopasmowego odbiornika Grun- 
dig G6. 

Odbiorniki ten, wykonany vv ty- 
po we j, czarnej obudowie, umozli- 
wia odbior profesjonalnych stacji 
AM/FM, w tym poszukiwany na- 
sluch Iqcznosci z samolotow oraz 
krotkofalowego pasma radio we go, 
tqcznie z pasmem radioamatorow 
w emisji SSB i CW. 

Zakresy cz^stotliwosci obejmuj^ 
nast^pujace pasma: AM (520-1710 
KHz), FM (87,5-108 MHz), Aircraft 
Band (117-137 MHz), LW (150 kHz 
- 510 kHz) i HF (1711-30000 kHz). 

Uklad odbiornika to superhe- 
terodyna o podwojnej przemianie 
cz^stotliwoSd (I p.cz. - 55,845 kHz, 2 
p.cz. - 450 kHz) wyposazona w no- 
woczesnv uklad PLL umozliwiaj^- 
ey dostrajanie eyfrowe, z odczylem 
cyfrowym cz^stotliwosci (LCD). 
Wymiary urzqdzenia wynoszq 125 
x 75 x 28 mm, zas waga 2 kg. 

W zakresie 88-08 MHz urzqdze- 
nie zachowuje si^ jak zwykle radio 
FM umozliwiajqce odbidr sygnalu 



stereo na siuchawki. Z kolei w nie- 
typowym zakresie VHF, ktorego 
nie majq wszystkie odbiorniki glo- 
balne, a jedynie skanery (117 MHz 
do 137 MHz) - monitorowanie 
wielu samolotdw komunikacyj- 
nych (IqcznoSc mi^dzy wiezq lo- 
t6w a samolotem). 

Famine w G6 moze przechowy- 
wac do 700 stacji z 4-znakowym 
nazewnictvvem stacji. 

Funkcja Auto Tuning umozliwia 
automatycznic skanowanic i zapi- 
sywanie stacji dla FM, AM i KF. 

W odbiorniku jest dost^pnych 
kilka rodzajow skanovvania (ula- 
twiaj^ sluchanie nowych sygna- 
low). Na przyklad STOP umozii- 
wia dostrajanie systemu i zatrzy- 
manie na nastepnej dost^pnej 
cz^stotliwosci, natomiast przy D5 
dostrajanie systemu daje 5-sekun- 
dowy odbior kazdej stacji przed 
przejSciem do nast^pnego. 

G6 ma rowniez mozliwosc r?cz- 
nego, bezposredniego strojenia, 
ktore pozwala na ustawienie do- 
kiadnej cz^stotliwosci. 

Oprocz wartosci cz^stotliwo- 
sci na wyswietlaczu jest miernik 
sygnalu pokazuj^cy moc sygnalu, 
co jest cenna pomoca przy do- 
stosowaniu opejonainej anteny 
zewn^trznej lub przy r^eznym do- 
strajaniu do odleglej stacji. 

Dodatkowo, latwy do odezy- 
tu, podswietlany ekran LCD wy- 
swietla rowniez mi^dzynarodowy 
zegar. 

Dolcjczenie zewn^trznego zasi- 
lacza zapewnia wi^kszq moc m.cz., 
ale przy zasilaniu z2 baterii AA 
odbior jest tez doby, a mozna za~ 
brae radio ze sob 4 w podroz czy 
na spacer. 

Przy odbiorze emisji SSB zostaje 
uruchomiony uklad BFO (Beat Fre- 
quency Oscillator), dzi^ki czemu 
mozna nasluchiwac amatorskich 
stacji krdtkofalowych w zakresie 
1,711-30 MHz. 

Rdiotelefon IC-E92D firmy 
loom („RadCom” 11/08) 

W „RadCorme" 11/08 jest za- 
mieszczony test jednego z najnow- 
szyeh radiotelefonow r^cznych 
Icoma - dvv'upasmowej radiostaeji 
IC-E92D wyposazonej w odbiornik 
szerokozakresowy i dostosow T any 
do cyfrowej transmisji w stand ar- 
dzie D-STAR, 

Model IC-E92 jest o 10 mm 
wyzszy od poprzedniego modelu 
IC- 91, zas pojemnos^ 7,4-woltowe- 
go akumulatora BP-256 wynoszq- 
ca 1600 mAh jest o jedn^ czwartq 
wiejksza od pojemnosci poprzed- 


nika. Oprocz tego zli- 
kwidowano uciqzliwy 
dla wielu uzytkowni- 
kow 1C-E91 problem 
nadmiernego nagrze- 
wania si^. Cztery sen- 
sownie stopniowane 
poziomy mocy wyj- 
sciowej: 0,1; 0,5; 2,5 i 5 
W pozwalaj^ na prze- 
dluzenie czasu pracy 
i ckspcrymcntowanic 
z osiqganymi zasi^ga- 
mi. Nowosciq w za- 
kresie GPS jest, po 
podlqczeniu odbior- 
nika GPS, mozliwosc 
transmisji wspolrz^d- 
nych geografieznye h 
w trybie cyfrowym lo- 
kalnie i na przekazy- 
wanie ich w standar- 
dzie D-PRS do swia- 
towej sieci APRS. 

Elementy obslu- 
gi i wyswietlacz nie 
ulegly zasadniezo 
zmianie, lecz sa pod- 
swietlone i zawieraj^ 
kompietne podpisy. 

Widoczny przelcjcz- 
nik pasm (band) sluzv 
do przelqczania zakre- 
sow. Zakres pracy TRX 
A - 0,5 do 1000 MHz 
- jest podzielony na 
9 podzakresow, nato- 
miast TRX B pokryvva 
w czterech podzakre- 
sach jedynie pasma 
UKF. JednoczeSnie je- 
dynie TRX B jest do- 
stosowany do pracy 
w systemic D-STAR. 

Podczas odbioru 
zamiast typow r ej nie- 
wielkiej anteny ferry- 
towej w zakresie fal 
srednich pracuje co 
najmniej rownie do- 
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brze si^ spisuj^ca antena nadavvcza 
HF Na zakresie krotkofalowym 
odbior nie ust^puje prostym od- 
biornikom globalnym. 

Korzystne jest podl^czenie 
dluzszej anteny zewn^trznej, kt6ra 
zapewni odbior slabszych stacji. 

IC-E92D pozwala nie tylko na 
odbior emisji AM i szerokowste- 
gowej FM, ale takze i w^skowstt?- 
gowej stosowanej w radiokomu- 
nikacji. Do dyspozycji jest wiele 
rdznych odst^pow mi^dzykanalo- 
wych zgodnych ze stosowanymi 
przez poszczegolne sluzby. 

Transmisja w systemie D-STAR 
wymaga wprovvadzenia w me- 
nu konfiguracyjnym CALL SIGN 
w punkcie MV wlasnego znaku 
wywolawczego. 

System D-STAR oferuje rozno- 
rodne mozliwosci komunikacji: 
bezposredniej, za posrednirtwem 
przekaznikdw lub za posrednic- 
twem bramek internetowych. 

Komunikacja poprzez bramki 
internetovve wymaga wprowa- 
dzenia dodatkowych adresow 
(znakow wywotawczych) stacji 
przekaznikowycb i partnera, bez 
ktdrych system nie moze zapew- 
nic prawidlowego przekazywania 
danych. 

Lokalne Iqcznosci bezposrednic 
lub przez przemienniki D STAR 
nie wymagajq podawania zadnych 
adresow. Nadawanie rozpoczy- 
na si^ jak zwykle przez naciSni^- 
cie przycisku, czyli identycznie 
jak w l^cznosciach analogowych. 
Transmisja cyfrowa odbywa si^ 
z niewielkim opoznieniem, a jej 
zakonczenie jest sygnalizowane 
diwi^kowo. R6wniez odbierane 
meldunki 53 sygnalizowane dzwi^- 
kowo. 

Dla pasma A przeznaczonych 
jest 850 komorek pami^ci, nato- 
miast dla pasma B - 450. 

Do celdw wywolania selektyw- 
nego uzytkownik moze skorzy- 
stac z tonow CTCSS i kodow DCS 
w rozmaitych wariantach. 

Mikrofon HM-175GPS zawiera 
wbudowany odbiornik GPS, co 
znacznie utatwia transmisja wsp6l- 
rz^dnych stacji do internetowych 
witryn APRS. 

Do rejestracji wspolrz^dnych 
przeznaczonych jest 100 pami^ci, 
a dwie pami^ci alarmowe pozwa- 
laj^ na ostrzezenie uzytkownika 
o zblizaniu si^ do wyznaczonych 
punktdw. 

W jednym z kolejnych nume- 
r6w SR zostanie opublikowane test 
IC-E92D i wi^cej informacji o cy- 
frowej transmisji w standardzie 
D-STAR. 



Szerokozakresowy odbiornik 
Icom IC-RX7 („Funkamateur" 
12/2008) 

W „Funkamateur" 12/08 zostal 
zamieszczony test najnowszego 
modelu odbiornika (skanera) HF/ 
VHF/UHF Icom IC-RX7. Skaner ten 
umozliwia odbior w szerokim za- 
kresie cz^stotliwosci od 0,15 MHz 
do 1300 MHz z programowanymi 
odst^pami mi^dzykanalowymi od 
5 kHz az do 200 kHz. Odbiornik 
jest superhelerodynq z potrbjn^ 
przemian^ cz^stotliwosci (429,1 
MHz, 19,65 MHz, 450 kHz) i za- 
pewnia demodulacj^ sygnaidw 
AM/FM/WFM. Dzi^ki tym parame- 
trom mozliwy jest odbitir zarbwno 
stacji radiowych, profesjonalnych 
(w tym lotnictwo AM), jak i sy- 
gnalow radioamatorskich FM (2 m, 
70 cm). 



Urz^dzenie jest wyposazone 
w 1650 komorek pami^ci (IPX4) 
i dekoder CTCSS/DTSC. Najwi^k- 
sza czulosc jest w zakresiel 18-175 
MHz (0,18 uV), zas selektywnosc 
AM/FM 12 kHz/- 9 dB. 

Urz^dzcnie moze bye zasilane 
z wbudowanego akumulatora lub 
z 3 baterii R6 (AA). Dzi^ki niewiel- 
kim wymiarom i wadze moze by 6 
noszone w kieszeni marynarki czy 
koszuli. 

IC-RX7 umozliwia odbior emisji 
AM, FM, WFM w bardzo szerokim 
zakresie cz^stotliwosci (150 kHz 

- 1,3 GHz) z muzIiwoSciq zapa- 
mi^tania 1650 (1400 zwyklych, 50 
krancow skanowania i 200 autu- 
matycznych kanaldw) z wybra- 
nym krokiem (5, 6,25, 7,5, 8,33, 9, 
10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125, 
200 kHz) 

Odbiornik charakteryzuje si^ 
niewielkimi wymiarami (57 X 128 
X 23 mm) iwag^: (200 g z BP-244 
i anteny) oraz zasilaniem w zakre- 
sie 3,7 —4,5 V DC (BP-244; 3 X AA 

- LR6; akumulatorki z BP-262) 

W miejsce zwyklej antracy- 
towej stylistyki nowy odbiornik 
a prezentuje dwukolorow^ szaro- 
-bial^ obudow^, ktora lezy wy- 
godnie w r^ce, a rdwnomierne 
rozlozenie ci^zaru, zaokr^glony 
ksztalt i struktura jej powierzch- 
ni zapewniaj^ pewne trzymanie 
(umieszczony z tytu klips s!u- 
zy do zawieszenia na pasku od 
spodni). 

Do obslugi sluzy zapadkowa 
galka strojenia i 24 klawisze, ktdre 
nie wystaj4 ponad przedni^ scian- 


i charakteryzuj^ si^ wyraznym 
punktem reakcji. Do wprowadze- 
nia ustawien sluzy menu konfigu- 
racyjne. 

Menu to zawiera szesc punk- 
tow, ktorych numery wySwietla- 
ne w pierwszej Uni i na wskazniku. 

Podstawowa obsluga odbywa 
si^ dzi^ki udanemu systemowi 
menu. Podczas obslugi aparat 
robi wrazenie dzi^ki blyskawicz- 
nej szybkosci przeszukiwania 
wynosz^cej 100 kan alow/s. Ozna- 
cza to przykladowo mozliwosc 
przeszukania pelnego zakresu fa! 
kmtkirh z krokiem 5 kHz w cza- 
sie 50 s. 

Na przyklad przeszukiwa- 
nie pasma 2 m z krokiem 12,5 
kHz konczy si^ jeszcze przed 
puszczeniem na dobre klawisza. 
Wykonanie 160 krok6w zajmu- 
je niecale 2 s, co wczesniej byto 
trudno wyobrazaine. Biorqc pod 
uwagt? fakt, ze przeci^tna trans- 
mis j a trwa ponad 2 sekundy, 
IC-RX7 nie przepusci zadnego 
QSO. Podobnie przeszukanie pel- 
nego pasma 70 cm z odst^pem 
mi^dzykanatowym 25 kHz trwa 
tylko 4 sekundy. A dzi<*ki ternu, 
ze ten kieszonkowy odbiornik 
obejmuje takze zakres 23 cm moz- 
na w dogodnych miejscach zapo- 
znac si^ z sytuacjq w tym trudno 
dostepnym pasmie. Dzi^ki duzej 
szybkosci przeszukiwania i moz- 
liwosci automatycznego zapi- 
su zaj^tych kanaiow w pami^ci 
mozna dia uproszczenia obslugi 
zrezygnowac w ogoie z bardziej 
skomplikowanych funkcji. 

Interesuj^cy jest fakt, ze za- 
kres odbioru rozpoczyna si$ na 
falach dlugich, a pomimo to nie 
przewidziano slosowanego lam 
odst^pu mi^dzykanalowego 3 
kHz. Stosunkowo szerokie pasmo 
przenoszenia pozwala jednak na 
zignorowanie tego mankamen- 
tu, zwlaszcza ze na wbudowanej 
antcnic fcrrytowej mozliwy byl 
odbibr tylko jednej stacji dlugo- 
falowej, a odbior dalszych stacji 
wymaga uzycia anteny teleskopo- 
wej lub drutowej o niezbyt duzej 
dtugoSci- Zasadniczo warto troch^ 
poeksperymentowac z wyborem 
anteny ferrytowej lub pr^towej 
w zakresach fal dlugich i sred- 
nich. Przewaga jednej z nich nad 
drug^ moze zaleiec od odbieranej 
stacji, jej cz^stotliwosci pracy i te- 
go, czy nasluch byl prowadzony 
wewn^trz budvnku, czy tez na ze- 
wn^trz. Nawet zbyt krotka antena 
wchodz^ca w sklad wyposazenia 
pozwala w zimie na odbior nie- 
jednej stacji europejskiej. 



Podobnie wygl^da sytuacja 
w zakresie krotkofalowym, z t^ 
jedynie roznicq, ze uzytkownik 
moze korzystac wyl^cznie z an- 
teny zewn^trznej. Nawet jednak 
krotka standardowa antena po- 
zwala na odbior wazniejszych 
stacji takich jak DW czy BBC, przy 
czym i tutaj zauwaza si^ wplyw 
duzej szerokosci pasma przeno- 
szenia. Rowniez slabe stacje 
slyszane dla trzech kolejnych 
polozen galki - czyli w pasmie 
15 kHz. Bardzo mozliwe, ze jest 
to ust^pstwo na rzecz szybko- 
sci przeszukiwania i dzi^ki temu 
zatrzymuje si^ ono precyzyjnie 
i bez przeskakiwania odbieranych 
sygnalow. S^siaduj^ce silne stacje 
nie powoduj^ wowczas zaklocen, 
a oprocz tego dzi^ki wi^kszej sze- 
rokoSci pasma uzyskuje popra- 
wt? jakosci dzwi^ku. 

W zakresie radiowym UKF ko- 
nieczne jest zmniejszenie wzmoc- 
nienia w.cz. dla uzyskania stabib 
nego odbioru. Szerszy opis i test 
tego odbiornika jest zamieszczony 
w SR 2/09. 

Digital Radio Mundiale (DRM) 

W tym numerze DE8JOI opi- 
suje kilka nowych proto typowyeb 
modeli odbiornikow wchodzqcego 
na Zachodzie standardu Digital 
Radio Mundiale (DRM). 

Wsrod nich jest Himalaya 
DRM2009, ktory obsluguje DAB/ 
DRM/AM/FM i moze bye uzywany 
rowniez jako odtwarzacz MP3. 
To prawdziwy przenosny odbior- 
nik, kttiry mog^ by£ zasilany za- 
rowno z sieci AC lub z baterii. 

W urzqdzeniu funkcje Play/Pau- 
se na DAB i DRM obsiugiwane 
za posrednictwem wewn^trznej 
pami^ci. EPG (Electronic Program- 
me Guide), zas specjalistyczny in- 
terfejs uzytkownika pozwala na !a- 
tw^ nawigacj^ tych zaawansowane 
funkcje radia. 

DRM2UU9 umozliwia odbior 
szerokiego wachlarza uslug cyfro- 
wych i analogowych: 

■ DRM/DAB (Band 3 i L Band) 

■ AM(LW/MW/SW)/FM(RDS) AM 

(LW/MW/SW)/FM(RDS) 

■ MP3 (odtwarzacz) 

Odbiornik jest wyposazony 

w wejscie anteny, wyjscie cyfrowe, 


analogowe (sluchawkowe) oraz 
wyjscie na podwojne glosniki. 

Wymiary urzqdzenia wynosz^ 
270x130x42 mm a waga 0,78 kg. 


Podobnie jak w ubieglym roku 
redakeja „Funk Amateur" wydala 
jako dodatek do FA1/09 kalendarz 
krotkofalowca 2009. 

Jest to kieszonkowy ch wymia- 
row broszurka (10x16 cm) zawie- 
raj^ca oprocz kalendarza zawo- 
d6w mi^dzynarodowych na rok 
2009 takze przydatne informaeje 
dla ra d loop era torow. 

Wsrod tych materialbw Scj li- 
sty prefiksow nazw krajow DXCC 
1 ITU oraz przemiennikow 2 m i 70 
cm. W srodku kalendarza znajduje 
si^ ban dp] an HF/VHF/UHE 

Na okladkach znajduje si^ krot- 
kofalarskie kolorowe mapy Euro- 
py, swiata i Niemiec. 

Przydatna jest tez mapa poloze- 
nia stacji D-STAR (APRS) oraz spis 
sklepow ze sprz^tem radiokomu- 
nikacyjnym na tereme Niemiec. 

Jest takze kilka stron poswi^co- 
nych zagadnieniom technicznym: 

■ tabela do przeliczania mocy 
z dBm na W, napi^cie skutecz- 
ne (mi^dzyszczytowe) w V oraz 
wartosci S-metra, wszystko przy 
impedaneji 50 om6w 

■ tabela z parametrami dost^p 
nych kabli koncentrycznych 

■ tabela do szybkiego wyliczenia 
wartosci impedaneji dla rdznych 
L i C w funkcji cz^stotliwosci 

W koncowej cz^sci broszurki 
znajduje si^ 6-stronicowy logbook 
oraz miejsce na dodatkowe no- 
tatki. 

Niejako na wzor tego kalenda- 
rza powstal Kalendarz Radioope- 
ratora 2009 doi^czany do numeru 
styezniowego SR. 
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Zapraszamy na trening HST 

Zapraszamy na otumrty tre- 
ning szybkiej telegrafii. Ciui- 
czenia odb^dq si$ w dniach 
4 >06-8. 06. 2009 w holelu Amdiowka, 
15 km od centrum Kielc. Trening jest 
wspolnq inicjatywq PZK i D/\KC. 
Wsrod uczestnikow znajdq si$ zatcm 
rowniez telegrafisci z Niemiec. Cwi- 
czenia przeprowadzane b$dq zgodnic 
z regulaminem zawoddw HST (High 
Speed Telegraphy) IARLI, co oznaczn 
prac$ zv czterech konkurencjach: nada- 
zoanic (Htcry, cyfry, tekst micszany), 
odbior (lit cry, cyfry , tekst micszany ) f 
odbidr zrnkdw krdtkofa la rskich. w pro - 
gramie Rufz i symulacjf? pilc-upu 
zv program ie Morse Runner. 

Nie przewidujemy sgdziowanego 
wspolzawodnictwa, zainteresowani 
b$dq mogli jednak umieszczac swoje 
myniki na przygotowanych tablicach 
i porownyioac z osiqgnigcinmi innych. 
Osoby slabiej czujqce si$ w dziedzinie 
szybkiej telegrafii nie muszq si$ zatcm 
niczego olmviac. W weekend zorgani- 
zouxina zostanie stacja polowa - tydzie 
mozna popracowac w zawodach IARU 
Fieldday. 

Konkurencje przeprowadzane b$dq 
w s a lack konferencyjnych hotelu . 
W jednej z sal rozstaivione b^dq sta- 
nowiska do pracy w programach Rufz, 
Morse Runner i kontroli nadawania , 
id drugiej kilka stanowisk do odbior u 
i komputer do sprawdzania popraw - 
nosci odebranego telegramu . VV ku- 
zviarni przygotowana tydzie tablica do 
umieszczania wynikow i wymiany in * 
formacji z pozostatymi uczestnikami. 
Program spotkania: 
m 4.06.2009 (czwartek) - do godziny 
17: przyjazd uczestnikow 
18.00 - powitalne ognisko 


u 5.06.2J009 (piqtek) 

8.00- 9.00 - sniadanie 
9:30 - aviczenia 

13.00 - obiad 
14:30 - wycieczka 

2 0.00 - kolacja 

m 6.06.2009 ( sobota ) 

8.00- 9.00 - sniadanie 
9:30 - aviczenia 

13.00- obiad 

1 4:30 - cwiczenia/praca w zawodach 
IARU Fieldday 

19.00 - kolacja 

u 7.06.2009 (niedzieln) 

8.00- 9.00 sniadanie 

9:30 - cwiczenia/praca w zawodach 
IARU Fieldday 

13.00 - obiad 
14:30 - cwiczenia 

1 9.00 - kolacja 

2 0.00 - podsumowanie cwiczen i za- 
wodow, pozegnanie 

u 8.06.2009 (poniedzialek) 

8.00-9.00 - sniadanie, wyjazdy 
uczestnikow 

Calkozoity koszt imprezy to 410 zl 
(do czerwca moze nice niczitacznej 
zmianic). Szczegdlowe informaeje, do - 
tyczqce terminow rejestraeji i sposobu 
dokonywania platnosci, opubhkowane 
zostanq na trzy miesiqce przed spotka- 
niem . W cenie : 

■ zakiuaterowanie: pokoje dzou- Inb 
trzyosobowe z lazienkami, standard 
hotelu trzygzviazd kowega (4 nodegi) 
» peine wyzywienie: sniadanie - bufet, 
obiad, kolacja , powitalne ognisko 
u wycieczka auiokarowa plus bilety 
ivstgpu 

u odbidr i dowoz na staejg PKP/PKS 
w Kielcach 

m przygotowanie techniczne cwiczen: 
komputery , sluchawki, oprogramo- 
wanie, tablice wynikow, pawiqtkowe 
dyplomy... 


W hotelu znajduje si$ rowniez kawiar- 
nia i pub. 

Przydatne linki: Hotel Amdiowka , 
iowio.anieHoioka.pl - mapka dojazdu. 
Warto spgdzic pierwszy czcnvcowy 
weekend xo Gorach Swi$tokrzy$kich, 
w milym Iowa rzyshvie, doskonalqc 
umicjgtnosci opera tor skie i sport owe. 
}uz teraz zarezenvujcie sobie czas. 
Zapraszamy! 

Donata Gierczycka SP5HNK 
sp5lmk@wp.pl 

1 miniankiety zamieszczonej 
w SR 1/09 

Mnic osobiscic oraz grono 
klubowe SP6ZDA najbar- 
dziej zainteresowaty artyku- 
ly zamieszczone wl i 2 numeric SR 
„Maszty i podpory ante naive". Bye 
moze dlatego, ie akurat przymierzamy 
sit? do postawienia kr a town icy i taki 
artykul byl nam naprawd^ pomoeny. 
Oczywiscie w ciqgu roku byio bardzo 
wide ciekawych rzeezy na Waszych 
lamach. Moglbym sporo innych arty - 
kuldw wymienic, ale ten o masztach 
zainteresowal mnie najbardziej z przy- 
czyn praktycznych. 

73! Czuwaj! 
Marek SP6NIC 

Zainteresowaly mnie arty- 
kuly zwiqzane z konstrukcjq 
^ — » anten KF i ich dopasown- 
niem do linii zasilajqcych (np. SR 
5/08, SR 7/08), jako ze jestem w trak - 
tie konst ruowania anleny drulowej. 
Ponadto , jako staiy V/asz prenumera- 
tor i czytelnik „Swiata Radio", zain- 
teresowany jestem dzialami technicz- 
nymi np.: Hobby , Digitest, Porady 
a takze dzialcm Prezentacja (np. SR 
10/08 „Nowatorski system Iqczno- 
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Prenumerujesz wiecej niz jedno z powyzszyeh pism? 

To znaczYi i© jestes juz Cztonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiestecznego zamawianta 
bezptatnych egzemplarzy naszyeh czasopism, wydanych przed 2 miesiqcami. 

Je^li prenumerujesz n czasopism, mozesz zam6wi6 n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytutow moze otrzymac za darmo 1 eqzemplarz, 
zas Prenumerator 6 tytutow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl 


Tam rowniez mozesz zlozyc bezplatne zamowienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Zaprenumerujf Zajrzyj na str. 10 
lub ^kofv.akri.) SJrC Z Oziatem Prenumeroty: 
?f>i 022 2578422 e-mail prenumerata@avt.pl 
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A co Ciebie zainteresowafo w SR 2008? 


set"). W przyszlych mime rack \Nasze- 
go pisma xvidzialbym chqtnie wigeej 
artykulow w form ie opisowej tta te- 
rnary zaslosouwma programnw kom- 
puterowych do Iqcznosci krdtkofalowej 
oraz programy do programozoania 
elementow cyfrowych. Ubolewam nad 
tym, ie kosztem miejsca na tego typu 
artykuly techniczne ivprozvadzana 
jest coraz szerzej reklama artykulow 
handlowych . Znam realm codziennosci 
i wiem, ze bez reklamy nie mozna $iq 
obejsc, ale po co np . taka reklama az na 
1 strony? Cieszq siq z szaty grafieznej 
tego czasopisma. 

Henryk Kotarba 

Red. W tym roku na !a- 

mach SR znajdq si^ mi<j- 
^ '/ dzy innymi ciekawe pro- 
gramy komputerowe do l^cznosci 
krotkofalowej. 

Jui niebawem w jednym z kolej- 
nych numerow miesi^eznika znaj- 
dzie si$ opis programu WSPR. W 
artykule b^dzie przedstawiona 
ciekawa mozliwosc obserwacji 
warunkow propagaeji (autnma- 
tyczna obserwaqa i prowadzenie 
dziennika) w oparciu o program 
WSPR opraenwany w zesztym 
roku przez K1JT - autora znanego 
programu WSJT. 

Programy do programowania 
elementow cyfrowych nie b^dq 
szczegolowo poruszane na lamach 
SR, poniewaz znajduj^ si^ w brat- 
nich miesi^cznikach AVT: „EIek- 
tronika dla Wszystkich" i„Elek- 
tronika Praktyczna". 

Reklama w SR jest miijdzy innymi 
po to, aby mozna byto wydac dar- 


mowy Kalendarz Radio operator a, 
ktory byl dolqczony w formie bro- 
szury do calego nakladu SR 1/09. 
Przy okazji sygnalizujemy, ze re- 
dakeja jest gotowa do wydania 
specjalnych opracowan SR po- 
swieconych ciekawym tematom, 
na ktdre brakuje miejsca w mie- 
si^ezniku. 

Jednym z takich pierwszych nu- 
merow, ktory mdglby ujrzec swiat- 
lo dzienne, jest wydanie dotycz^ce 
Echolinku i innych pokrewnych 
nowoczesnych systemow i^ezno- 
sci radio we j. 

Z tego tez wzgl^du zwracamy si^ 
do Czytelnikow, w tym maj^cych 
juz doswiadezenie w uzytkowaniu 
w Polsce bramek echolinkowych 
(s^ wsrod nich nie tylko stage in- 
dywidualne, ale i zarejestrowane 
przemienniki o znakach z serii 
SR...) o opini$ na temat takich 
systemow l^cznosci. Czy broszura 
„EchoIink i spolka" jest potrzeb- 
na i jakie ew. programy powinny 
znalezc si^ na dol^czonym CD? 

Moje przemyslenia 

Zghszam do przemyslenia 
przez Rednkcjq nastqpnjq- 
cego wniosku - prezentacj q 
„ Sprzqt w newsach" i „Sprzqt w te- 
st ach i prezen lac jack" przedstawiac 
co kzvartal, bo wielu uzytkozonikow 
miesiqcznika takie nozvosci sprzqtowe 
na co dzien praktyeznie nie in teres u - 
jq, a i ceny tych urzqdzen czgsto nie 
zmieniajq sig. War to na pigeiu kartach 
czasopisma podaioac przez peine diva 
micsiqcc dodatkmvo np. poszerzone in- 
formaeje z dziedziny technik krotkofa- 




larskich. Czgsciej czytelnika mini ere- 
sujq "Porady techniczne" i „ Kodzynki 
wybrane z czasopism zagraniczmjch" 
w zasadzie korespondujqce z prezen- 
towanq tematykq niz sledzenie przez 
znikomq liezbg czytelnikmo nozvosci 
mysli technicznej i zakup nmvej, wspa- 
niafej aparatury, na ktnrq przewazme 
nie ma pienigdzy. Nieliczni za inter e- 
soivani paradzq sobie nawet iv dobie 
kryzysu nie tylko informacyjnego, ale 
i materialnego. 

Tadek SP4AUN 



Wielu czytelnikow 
i przedstawicieli firm 
* /} podezas bezposrednich 
kontaktow z redakcj^ i dzialem 
marketingu chwali takie zesta- 
wienia uznajqc, ze one bardzo 
potrzebne, a czgsto niezb^dne dla 
tego sektora rynkowego. 

A co na ten temat s^dz^ inni Czy- 
telnicy? W jednym z kolejnych 
numerow SR postaramy si^ za* 
miescic ankiet^ uwzgl^dniaj^c^ 
kwesti^ wskazanq przez Czytel- 
nika. 


Dziekujemy za 
przestany do redakcji 
dyplom 


Kifpon wazny do 15.04.200$ 


Zamowienie na prenumerat^ { P at rz s »r .12) 


I Zamawiam prenumerat^ „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 1 

□ kwartainq beiptatnq + 9-miesi^cznq ptalnq w cene 7560 zl 
(tylko dla nowych Pnenumeratoniw) 

□ 24 numery w cenie 16 x 8,40 zl - 134,40 zl 


Info (Nazwa) 


Namsko 

O 12 numer6w w cenie 11 x 8,40 zl = 92.40 d 

H 6 numerOw w cenie 6 x 8,40 zl = 50,40 zl 

12 numer6w w cenie 60 zl (tylko dla aktywnych cztonk6w PZK) 


Utica, nr 

Naieznoi^ ureguluje: 

□ pr 2 ekazem pocztowy'm lub przelewem bankowym (wzbr blankietu sir 12) 


Kod 1 11 1 LJUED Miejscowo&d 



□ prosze 0 przyslanie faklur^ r proforma 


e-mail: 

f j za pobraniem pocziowym przy odblorze egzemplarza rozpoczynajacego prenumerate 

Wyraam [meTwariaaBO $wo«^[ dairyd! osot»wyd! w baie cbivclt fteiwneialortw AVT-K^rpofaiia Sp. z d.o., 

wanizaaa, w cdacfi niartetiiKjowydi zflodiie i usiawij o otrtoiae danydi osetwwytfr i 29 ««rprsa t&9? r. 

Wiem. ze przy^JUie mi praw<3 dostepu do swotdi dziyd). peiprawianta oraz i^darw zaprze>tana ich przer^^zana- 
Swojf dan« powertas dotn»wo)nlc. 


Pros*? o wystetwieniu 

faktury VAT 

' Nust NIP: 


Upowsiniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. 2 0 . 0 . do wysiawiania 
faklury VAT bez rrojego podptsu. 

Czytelny podpis: 






ZarnOwieitie przeSlij faksern: 022 257 84 00 
e-mailem: prefttimerata^avtxom.pl 

I 

Czytdny podpis 

lub poczt^ na adres: AVT-Korporacja, ul. leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 

■ 
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Pbrady techmczne 


rUnUIVI \jL \ I LLIMIKUW 



Neumann TLM1 03 


Koraay 


Zapraszamy na Forum Czytelmkow: www.swiatradio.pl 


Eksperymenty z Hi-Fi SSB 

Jeszcze kilkanascie lat temu 
wielu krotkofaloivcow uuw- 
znlo, ze me ma lepszego mi - 
krofonu nad wkladkg telefonicznq W66. 
Kazdy jednak probuje, w miarg jiiozli- 
ivosci, dopasowac mikrofon do swojcgo 
gtosu ijui nie wszystkim wystarcza 
fabryczny mikrofon zochodzqcy w sklad 
zakupionego transceivera. 

W ostatnim czasie na pasmach HF 
moina uslyszec stacje wyrozniajqce 
sig jakosciq modulacji. Ink okreslil to 
Slawck SP6DLO na swojcj prywatnej 
stronie, szczegolnie charakterystycznq 
„wloskq " modulacjg prezentuje wpa- 
smie 80 m Tonino IK1JUO. Moze re- 
dakcja SR zamieici choc krotkq infor- 
macjg na ten temat, ktora spowoduie 
ujawnienic sig polskich nasladoivcow 
Hi-Fi SSB i zachgci ich do pokazqnia 
swojego sprzgtu? 

Naluchowiec SP 

W£rod wielu aktywnych stacji 
polskich jest takze kilka eksperv- 
mentujqcych z Hi-Fi SSB. Oprocz 
Slawka SP6DLO (http://radiohobby. 
pi) aktywni sq inni koledzy: Krzysz- 
tof SP6TPF, Grzegorz SQ4CTK, 
Michat SP5IT, a takze Waldemar 
SP7IDX i Tomek SQ8TWP (www. 
sq8twp.pl). 

Oto co na ten temat powiedziat 
Waldemar SP7IDX (tnx za zdj^da): 

„Sq rozne szkoly tej zabawy 
w audio. Wielu kolegow uzywa 
mikrofonow Heila (made in USA), 
tak jak ja - mam chyba najlep- 
szy model PR40. Posiadam i drugi 
co do efektywnosci mikrofon He- 
ila PR780, przeznaczony specjal- 
nie pod szczytowe niodele Icoma 
IC7800, IC7700 i PROm, a z Yaesu 
- rodzina FT9000. OsobiScie nie je- 
slem z niego zbylnio zadowolony 


i wol^ dzwi^k wychodzqcy z jego 
wi^kszego brata, jakim jest PR40. 

W ubieglym roku kupilem Elec- 
tro-Voice RE27 N/D, daje niesamo- 
witego kopa z pi^knq, mi^sistq mo- 
dulacjq. Jest to mikrofon uzywany 
w najlepszych studiach nagrari, ra- 
diu i TV w USA oraz na calym swie- 
cie (tam rynek jest bardzo trudny 
i nic, co jest slabe, nie przebije sie 
w tej dziedzinie). 

Oba te mikrofony, PR40 i Elec- 
tro-Voice RE27 N/D, zdobyly wie- 
le nagrod na roznych konkursach 
i sondazach w technice audio i wca- 
le tu nie chodzi juz o rynek krot- 
kofalarski, ale o wiele wi^kszy, bo 
estrad^ itd 

Wymienione powyzej dwa mode- 
le sq bardzo dobre, ale dose drogie. 
Tansze, a o podobnym brzmieniu, 
to Beringer B1 B2. Bardzo dobry jest 
Neumann T1.M103 (jego nie mialem 
u siebie, ale wiem to z pasma). 

Warto pami^tac, ze samym mi- 
krofonem, bez EQplusa i eqalize- 
ra, nie uzyska si^ dobrego efektu 
z transceivera. 



Electro-Voice RE27 




Heil PR40 



Heil PR40 (z lewej) i Electro-Voice RE27 


U mnie oba mikrofony sq podlq- 
czone do 8-kanalowego equalizera 
i EQplus reki W2THY. EQplus zostal 
ulepszony przez Krzysztofa SPTPF 
popTzez dodanie phasera produkcji 
wlasnej i filtru APF, efekt koncowy 
jest zaskakujqcy! Sygnal wyjSciowy 
jest jeszcze mocniejszy, a przy tym 
bardziej przyjemny dla ucha slu- 
chacza..." 

Heil PR40 to dynamiezny mi- 
krofon z glownym przeznacze- 
niem na zastosowania studyjne. 
Charakteryzuje si^ wyjqtkowq 
szerokoSciq pasma przenoszenia 
28 Hz 18 kHz. 

Specjalna, wyjqtkowa w swojej 
konstrukcji wcwnqtrzna wklad- 
ka i magnes, polqczenie neodymu, 
boru i miedzi, daje efekt naturalne- 
go dzwi^ku. Mikrofon jest wyko- 
nanv z aluminium w kolorze szam- 
panskim. 

Impedancja: 600 Q 

Output Level: -53 dB @ 1,000 Hz 

Wyjscie XLR 

Waga mikrofon u okolo 0,5 kg 
Cena ukolo 350 USD 

Mikrofon jest bardzo cz^slo 
uzywany przez znane gwiazdy 
estrady i TV w USA i na Swiecie, 
mi^dzy innymi: The Who, ZZ Top, 
Tin^ Turner, B.B. Kinga, Chucka 
Berry' ego. 

Idealnie nadaje si^ do zasto- 
sowart krotkofalarskich i posiada 
szereg akcesoriow pomocniczych: 
ramie z wysi^gnikiem, uchwyt (tak 
zwany pajqk), uchwyty stale itd. 

Electro-Voice RE27 N/D to mikro- 
fon dynamiezny - studyjny (emi- 
syjny). 

Pasmo przenoszenia: 45 Hz-20 kHz 
Wykres biegunowy: nerka 
Impedancja: 150 Q 
Poziom wyjScia: -51 dB 
Wyjscie XLR 
Waga: 709 g 

Cena mikrofonu: okolo 700 USD 


Swint Rnriin Mnr7P.r 7f)f)9 






To drugi wielki mikrofon 

0 glownym zastosowaniu w studiu 
nagrari i TV, bardzo dobrze nadaje 
sie do zastosowan krotkofalarskich 
w zabavvie w SSB audio. Mikro- 
fon wykonany z metalu w kolorze 
szampanskim. Ma bardzo szeroki 
wachlarz ustawien w zaleznosci 
od wlasnego timbre'u glosu i oto- 
czenia. 

Audioprocesor SP6TPF 

Jak mozna przeczytac na 
stronach internetovvych 
(mi^dzy innymi SP6DLO 

1 SQ8TWP) Kzysztof SP6TPF pro- 
ponuje rozwiqzanie niskobudzeto- 
we. Zamiast zamawiac doSc drogie 
procesory u W2IHY, opierajqc siq 
na ukladzie wejsciowym i ukladzie 
wst^pnej korekcji barvvy zapozy- 
czonych od W2IHY, sam zmonto- 
wal podobne urzqdzenie, dorabia- 
jqc reszt^ ukladu wedlug wlasnego 
pomyslu. 

Pokazany na zdjeciu audiopro- 
cesor, oferowany pr/.ez Krzysztofa 
SP6TPF, posiada siedmiopunkto- 
wy EQ 15 dBm, obr6bk^ fazowa 
sygnalu, kompresor dynamiki i re- 
gulowanq bramkq szumow. Urzq- 
dzenie ma przelqczniki wejscia 
toru mikrofonowego oraz wyjscia 
gotowego sygnalu, umozliwiajq- 
ce prace z kazdym urzqdzeniem 
nadawczo-odbiorczym firm: loom, 
Yaesu i Kenwood. Wbudowany 
bypass umozliwia bezposrednie 
polqczenie stosowanego mikrofo- 
nu z TRX-em z pomini^ciem au- 
dioprocesora. Ma takze przelqcznik 
hi/lo pozwalajqcy, w zaleznosci od 
poziomu sygnalu mikrofonowego, 
na optymalne dopasowanie do 
ukladu oraz przesuniecie charak- 
terystyk akustycznych wzgl^dem 
poprzednich pozyeji. Dodatkowo 


ma phaser, kt6ry umozliwia blyska- 
wiezna zmian^ tonaeji i zwi^ksze- 
nie dynamiki sygnalu SSB, a takze 
osmiopolowy filtr APF wyostrza- 
jqcy w sposob charakterystyczny 
modulacj^. Urzqdzenie posiada 
takze echo z regulacjq opoznie- 
nia oraz nasycenia efektu. Pot^zne 
mozliwosci regulacyjne umozliwia- 
jq uzyskanie sygnalu SSB bardzo 
wysokiego, o pot^znej dynamice, 
oraz sygnalu typowego dla Hi-Fi 
SSB z podbiciem dolow i gory. Do- 
datkowe gniazdo jack umozliwia 
testowanie roznych mikrofondw 
bez koniecznosci lutowania typo- 
wych osmiopinowych wtyezek. 
Urzqdzenie zostalo opracowane 
z myslq o kolegach chcacych po- 
prawic jakosc swojej modulacji 
i wyroznic si^ charakterystycznq, 
indywidualnq modulacjq, uksztal- 
towanq pod wlasny gust i smak. 
Audioprocesor zawiera 12 ukladow 
scalonych i trzy tranzystory. Mon- 
taz powierzchniowy SMD w 70%, 
reszta dil. 

Wiejrej informaeji mozna uzy- 
skac pod adresem konstruktora: 
sp6tpf@wp.pl. 



Wn$trze audioprocesora 




Widok gotowego procesora SP6TPF 



Montaz powierzchniowy SMD 

Odbitir zbiorezy poprzez K3 

Bardzo dobre parametry i niezbyt 
wygorowana cena sprawily, ze wie- 
lu krotkofalowcow na swiecie stalo 
sie posiadaezami nowego trans- 
ceiver Elekraft K3. Spora czqic 
nabywcow K3 zamawia rowniez 
drugie odbiorniki KRX3 i zaezyna 
rozkoszowac si^ zaletami prawdzi- 
wego odbioru zbiorezego, wykorzy- 
stujqc obydwa tory odbioreze w K3. 

Na stronach internetowyrh uka- 
zala si^ bardzo ciekawa wypowiedz 
Billa W4ZV na temat odbioru zbior- 
ezego poprzez K3. Dziejki pomocy 
SP7HT publikujemy ponizej tluma- 
czenie tego tekstu. 

Jak zapewne niektorzy z Was 
wiedzq, interesuje mnie polowanie 
na staqe DX w pasmie amatorskim 
160 m. W tym kontekscie mog^ ka- 
tegoryeznie stwierdzic: nie wyobra- 
zam sobie tego teraz bez mozliwosci, 
jakie stwarza autentyezny odbidr 
zbiorezy poprzez K3. Chcialbym 
(od tej pory) miec ZAWSZE do dys- 
pozyej^ t^ mozliwosc. Zazwyczaj 
uzywam swojego 3-elementowego 
verticalu do nadawania, a do od- 
bioru wykorzystuje ktdrys z Beve- 
rage na tym samym kierunku. Gdy 
ustawiam K3 na odbior zbiorezy, 
to wykorzystuje antene nadawczq 
do odbiornika glownego (Main), 
a antene Beverage podtqczam do 
drugiego odbiornika w K3 (KRX3). 
W niekturych sytuacjach propa- 
gacyjnych obserwujt^ niezmiernie 
szybkie „przeskakiwanie" sygnalu 
pomi^dzy dwoma antenami. Czasa- 
mi przez tylko 1 sekund^! Gdybym 
sluchal tylko na jednej antenie, to 
- w takich sytuacjach propagacyj- 
nych - doSwiadczalbym gl^bokich 
zanikow sygnalow od staeji DX. 

Chociaz K3 ma bardzo rozbu- 
dowany system dolqczania anten 
odbiorezyeh do obu odbiornikow, 
to jest jedna, specyficzna sytuaeja 
propagacyjna, gdy jest „potrzebna 
pomoc z zewnqlrz". Dotyczy to lych 


Przeglqd f odziny 
urzqdzen audio 
W2IHY (tfumaezenie 
ortykulu 63EEW z 
„RodCom" 1/09) zo- 
sfanie zamieszaony 
w jednym z kolejnyth 
numerow SR. 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Horaay 


Oekawy ortykul Pwmary 
i oaay eksphotocyjne 
^znoidyjfis^wdziole 
Test. 


bardzo rzadkich sytuacji, gdy sygnal 
od stacji DX jest slyszalny, tyiko na 
jednej z dwdch anten wykorzy- 
stywanych do odbioru zbiorezego. 
Wtedy przydatna bylaby mozliwosc 
odlqczania sygnaiu z jednej z anten 
(tej, na kturej chwilowu nie slychae 
stacji DX). Wdwczas sygnaly m.cz. 
powinny bye kierowane na obie 
sluchawki tyiko z tej anteny, ktora 
„slyszy" stacji DX, W przecivvnym 
przypadku druga antena (ta, ktora 
„nie slyszy") dostarcza tyiko szumu, 
przeszkadzaj^cego w zrozumieniu 
stacji DX. 

Prostym sposobem na realizacj^ 
tego zapotrzebowania jest ukiad 
„Magicznego T”, mogqcego spel- 
niae (takze) rol^ dzielnika sygnaiu 
z anten odbiorczych Beverage (nie 
moze to bye zwykly „trojnik" suma- 
tora/podzielnika sygnalow w.cz.). 
Ukiad „Magicznego T" wywiqzuje 
si^ bowiem z funkcji podzielnika 
sygnatdw z zachowaniem dopaso- 
wania imped aneji na wejsciach/wyj- 
sciach oraz z zachowaniem separa- 
cji pomi^dzy torami w.cz. z dwoch 
anten odbiorczych. 

Mozna samemu zbudowac ukiad 
„Magicznego T" (SP7HT: opracowa- 
lem i pomierzylem rozwiqzanie na 
pasma 160 m/80 m, z wykorzysta- 
niem rdzeni u = 73 Fair Rite, ktore 53 
najlepsze, jesli chodzi o SWR oraz 
straty sygnaiu w szerokim zakresie 
cz^stotliwosci). Mozna tez kupic 
gotowe Mini-Circuits ZSC-2-2 lub 
DXE RSC-2 w cenie okoio 50 USD). 

Ukiady „Magicznego T" pro- 
dukcji Mini-Circuits S3 oferowane 
w wersji 50-50 Dm lub 75-75 Cl, 
natomiast DXE oferuje wylqcznie 
dla tmpedancji 75-75 Q. VVykonu- 
jeje ukiad „Magicznego T" same- 
mu, mozna dopasowac s iq (SP7HT: 
modyfikuj^c auto-transformator) 
z impedaneji 75 Cl na imped ancj^ 
wejSciow^ K3 = 50 Q. Wskazowki 

na stronie W8JI: http.//www.w8ji. 
com/combiner_and_splitters.htm 
(SP7HT: mam to przetlumaczone na 
j^zyk polski i mog^ przesiac zainte- 
resowanym). 

Jak to dziala w pol^czeniu z K3 
(z 2 odbiornikami)? 

Sygnal z anteny Beverage do- 
l^czam do wyjscia „Magicznego 
T", a jego dwa wejscia wykorzy- 
stuj^ w roli wyjs£ (SP7HT: czw6r- 
nik „Magicznego T" jest ukladem 
pasywnym, tzn. moze pracowad 
w dwoch przeciwnych kierunkach, 
zaleznie od aktualnych potrzeb). 
Jeden sygnal podl^czam do gniazda 
RX ANT, a drugi do gniazda AUX 
RE Kiedy chc^ korzystac z odbioru 
zbiorezego, z dwoma odhiornikami, 
z dwoch roznych anten, to wyko- 


rzystuje anteny TX (podl^czon^ do 
gniazda ANTI) do wysternwania 
odbiornika glownego (Main), a sy- 
gnal z anteny Beverage (poprzez 
ukiad „Magic2nego T") kieruj^ na 
drugi odbiomik przez gniazdo AUX 
RF (albowiem KRX3 umozliwia wy- 
korzystywanie tej samej anteny, 
ktora jest dolqczona do odbiornika 
gldwnego, albo tej, ktora jest dolq- 
czona do gniazda AUX RF). 

Fonizej dwa przyklady kierowa- 
nia jednego sygnaiu pochodz^cego 
tyiko z jednej anteny TX lub RX 
z wykorzystaniem „Magicznego T” 
w roli podzielnika sygnaiu: 

1. Kiedy chci? miec sygnal tyiko 
z anteny Beverage na obie sluchaw- 
ki, to naciskam krdtko („tap") na 
przyeisk RX ANT Kiedy chc^ miet 
z powrotem odbior zbiorezy, to po- 
nownie naciskam krotko („tap") na 
przyeisk RX ANT 

2. Kiedy chc^ miec sygnal tyiko 
z anteny TX na obie sluchawki, to 
naciskam dluzej niz p61 sekundy 
(„huld") na przyeisk RX ANT, co 
powoduje przelqczenie KRX3 na 
sam^j anteny, ktora jest podl^czn- 
na do odbiornika glownego Main. 
Kiedy chc^ miec z powrotem odbior 
zbiorezy, to ponownie naciskam 
dluzej niz pot sekundy („hold") na 
przyeisk RX ANT 

W ten sposob, za pomoc3 ze- 
wn^trznego f ,Magicznego T" oraz 
jednego nacisni^cia (krdtkiego 
„Tap" lub dluzszego niz pol sekun- 
dy „Hold") mozna blyskawicznie 
przet^czac si^ pomi^dzy odbiorem 
zbiorezym a odbiorem z jednej an- 
teny. W ukladzie „Magicznego T", 
uzytym w roli podzielnika sygnaiu, 
wyst^puje strata sygnaiu o 3 dB, 
ale nie jest to wazne na dolnych 
pasmach amatorskich, poniewaz 
poziom szumu przychodz^cego 
z anten w tym zakresie cz<jstotli- 
woSci zdecydowanie przekraeza 
poziom szumdw wlasnych toru 
odbiorezego (nawet przy uaktyw- 
nionym tlumiku). 

Autentyczny odbior zbiorezy 
jest uiiikalnym osiqgni^ciein w K3, 
gdy porownuje si^ go z innymi 
TRX-ami kosztuj^cymi o wiele dro- 
zej (bo ani IC-7800, ani Orion nie 
ma)3 autentyeznego odbioru zbior- 
ezego). W kupionej przez W4ZV 
konfiguraeji mam to udogodnienie 
operatorskie juz za okoio 2800 USD 
(cena ta obejmuje takze zakup 6 
filtrdw kwarcowych, z ktorych 2 
nie S3 potrzebne krotkofalowcom 
niebior3cym udziatu w contestach, 
tj. 1,8 kHz oraz 200 Hz). 

Jesli chciatbys posluchac auten- 
tyeznego odhioru zbiorezego z wy- 
korzystaniem obu odbiornikow 


w K3, to posluchaj plikow EI6IZ na- 
granych dla pile-up CW oraz SSB: 
http://ei6iz.com/ (link akustyezny 
u spndu; potrzebne S3 sluchawki 
stereo, aby doswiadezye efektow 
odbioru zbiorezego. Tak przy okazji: 
zawsze slucham DX tyiko przez 
sluchawki). 

73, Bill W4ZV 
h ttp://n2. nabbie.com/-K3- 
-KRX3-Antenna-Flexibility- 
-tp!499595pl499595.hbnl 



System prostych anten satelitarnych 

Zach^cam do pracy 
przez satelity 

(Svl w I 975 roku jako mlody 
krotkofalowiec bardzo za- 
Qrtgy interesowalem si^ satelita- 
mi amatorskimi. Wspanialy satelita 
OSCAR 7 byl juz co prawda pewien 
czas na orbicie, niestety wtedy ra- 
dioamatorzy krotkofalowcy musieli 
sami konstruowad urz3dzenia do 
przeprowadzania Iqcznosci na od- 
powiednich cz^stotliwosciach. Zaj<^- 
!o wi^c troch^ czasu przygotowanie 
odpowiedniego sprz^tu, transceive- 
ry fabryezne wowczas niestety byly 
tyiko tematem poboznych zyezen 
noworocznych, a parametry tech- 
niezne satelitow tez trudno osi3gal- 
ne. Pami^tam do dzi5 tajemnicze 
114 minut, czas obiegu satelity wo- 
k6t Ziemi, odr^ezne obliczenia ko- 
lejnych orbit i ciqgie nasluchy.... 

Wlasnie, ale zapal i samozaparcie 
byly wowczas niesamowite, prosz^ 
sobie wyobrazi£, ze koleg^ Wiesia- 
wa SP9EKB, ktorego zaraziiem tym 
„sportem M , tak to wci3gn^io, ze po- 
trafil nawet urywad si^ z pracy, zeby 
popracowac na co ciekawszych, 
przedpoludniowych orbitach. No 
tak, zehy zrohic ^eznose przez sa- 
telit^, jak juz wspomnialem, trzeba 
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Na zamieszczonych zdjsciach 
znajdujq sie wybrane konstruk- 
cje UKF wykonane przez Piotra 
SP9EGM. 
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Maty nadajnik do pracy w pasmie 70 cm na CW - VXO z modutem 
z telefonu NMT (bateria jest do klucza) 

Mlodych tez udaje sis zaintereso- 
wac takq technikq przeprowadzania 
lacznosd, wspomns w tym miejscu 
np. Agnieszke SQ9LOE, kt6ra chy- 
ba jako pierwsza YL z SP zagoscila 
na satelicie AO-51 i przeprowadzila 
tam vviele QSO. 

Czytelniku, proszq, zastanow siq 
chwilkq nad takimi barierami tech- 
nicznymi, jakie czlowiek musial po- 
konad umicszczcnic satclity na od- 
powiedniej orbicie, powiedzmy so- 
bie 800 km nad Ziemiq. Led toto po- 
tem z prqdkoscia okolo 7 km/s i ma 
w sobie zasilany energiq slonecznq 
przemiennik cz^stotliwosd. . . 

Bardzo, bardzo zachqcam do 
zainteresowania sis tq dziedzinq 
krdtkofalarstwa Czytelnikow $R, 
chyba naprawds warto. Sprz^t, jaki 
jest potrzebny, zeby pracowac sobie 
przez satelity, jest naprawds w za- 
sisgu reki kazdego UKF-uwca, no 

1 co bardzo wazne, nie trzeba go 
robic teraz wlasnonjcznie. Ja obec- 
nie uzywam do tego celu Alinco 
DR-112 i DR-42, anteny 5-el. Yagi na 

2 m i DL7KM 1-el. na 70 cm na roto- 
rze, wise zupelnie nic szczegdlnego. 

Jesli trzeba, to chqtnie cos podpo- 
wiem, odpiszs na maila... 

73! Piotr SP9EGM 
(sp9egm@wp.pl) 


TX FM/SSB od gory. Transwerter do pracy via satelity na 70 cm (moc 20 W) z bardzo 
ciekawym rozwiazanlem obrObkl sygnatu SSB (do zmieszania sygnat SSB jest ogranlczany 
w amplltudzle, potem wzmacnlany przez typowy modul w klasie C, a amplltuda obwiednl 
odtwarzana jest w samej koncowce) 


bylo cale urzqdzenie zrobic wlasno- 
r^cznie. . . 

Moj pierwszy nadajnik byl 
wielkoSci 50-litrowego akwarium, 
zawieral zasilacz i 5-lampowy po- 
wielacz czsstotliwosd, w konc6wce 
lampa QE06/40 jako potrajacz na 
432 MHz, jakies 40 W mocy wyjscio- 
wej. Ale najgorzej bylo ze zdoby- 
dem odpowiedniego kwarcu do na- 
dajnika, ja zdobylem jakis taki bar- 
dzo dziwny, o czsstotliwosd 8 MHz 
(skladany, w obudowie bakelitowej 
plytka kwarcowa, okladziny z bla- 
szek, calosc skrqcana srubkami), 
udalo mi sie wystroic go na wejsde 
satelitarnego odbiornika, czyli oko- 
lo 432,125 MHz. Nawet nie wiede, 
jaka to byla frajda uslyszec wlasne 
echo na wyjsciu transpondera, czyli 
na okolo 145,950 MHz. Lqcznosci 
robilo si^ wtedy praktycznie tylko 
na CW, czyli telegrafii, karty QSL 
splywaly w 100 procentach, rado- 
cha pelna. Potem byly pewne znane 
przemiany spoleczne, czas zawie- 
szenia w prozni, ale lepsze czasy 
jednak nastaly i na niebie pokazato 
sis wiele nowych satelitow. Dotarly 
tez komputery pod strzecha i wspa- 
niale programy, takie jak np. Orbi- 
tron, pokazujqce jak na dloni, jaki 
satelita, skqd i kiedy nadled. 

I obecnie ta zabawa nadal bardzo 
mnie krsd, jakolwiek by bylo, juz 34 


Helikalny filtr pasmowy na 70 cm 

rok. Co ciekawsze, OSCAR-7, obec- 
nie AO-7 (chyba z dobrych czssd 
musial byl zrobiony J), nadal nadaje 
jak J-23 z pewnego filmu. Co praw- 
da z tych lqcznosci sprzed wielu lat 
udalo mi sis powtorzyc tylko jedna, 
ze stacjq F3ZD i to wlasnie na tym 
samym satelicie. Niezmiernie sis 
z tego faktu ucieszylem. 

Jedne satelity przestajq dzia- 
lac, np. UQ14 i AO40, ale poja- 
wiajq sie nowe, a czasem stare 
zaczynajq pracs, np. F029, A027 
i A016. Na orbitach caly czas cos 
ciekawego sis dzieje. Internet 
informuje i udostspnia wszystkie 
niezbsdne informacje praktycz- 
nie na biezqco. 
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Trzymamy rfkf na pulsie, aby kazdy pojawiaj^cy sif na rynku sprzft, ktory 
zastuguje na uwagf naszych Czytelnikow, opisac i ocenic na famach „Swiata 
Radio”. Mozemy sif wife pokusic o systematyeznq comiesifczn^ publikaejf 
swoistej „listy obecnosci”, tj. zestawienia sprzftu prezentowanego, testowanego 
i ocenionego w SR. Z dorobku SR wybieramy sprzft, ktory jest aktuainie istotny na 
rynku, z uwzgif dnieniem rowniez obrotu wtornego. Petne teksty przywotywanych 
w tabeli prezentaeji i testow s \ dostf pne na www.swiatradio.ol 
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Nazwa sprztfu 

Miniprezenlacja v 

Nr $R 

Producent 

Dystrybutor 

Slrona WWW 

1 

Ranking zainteresowania 
czytelnikdw (w %) 


ANTENY 

DIAMOND NR- 
770RSP 

Antena fali na 2 m, 2 x 5/8 fall na 70 cm z cewk^ zamkni^ 

' 

8/2008 

Avanti 

www.avantiradio. 

pl ! 

17,6 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

NISSE) RS-102 

Refiektometr, ktory umozliwia pomiar mocy wyjSciowej, odbrtej i wspbiczynni- 
ka SWR, a takze pomiar wartosci Srednicti oraz szczytowych (PEP) 

12/2008 

Avanti 

www.avantiradio. 

Pl 

8.2 WKmOMmttBM 

PFM 1300 

Kieszonkowy, mikroprocesorowy miemikczestotiiwosci o bardzo szerokim 
zakresie dziatania. Zakres mierzonych czestotllwoSct (FF/VHF/UHF) 

11/2003 

m 

www.tti-testcom 

7.6 wmmmmMmmm 

N1SSEI TM-4000 

Reflektometr, kt6ry umozliwia nie tyiko zbadanie sytemu antenowego, ale takze 
pomiar czestotllwoSci i modulaeji 

10/2008 

Pro-Fit 

www.inrado.pl 

io.4 

PR10G 

PrzenoSny odbiomik radiokomunikacyjny, stuzy m .in. do monitorowania emisji 
elektromagnetycznej i wyszukiwania miniaturowych nadajnikdw 

8/2008 

Rohde- 

&Schwarz 

www.rohde- 

-schwarz.com 

9,1 

NAWIGACJA GPS 

NAVIGO TYNT II 

Telefon z wbudowanym odbiomikiem systemu nawigacji GPS pozwala na 
szybkie i latwe pokonanie wytyczonej trasy 

10/2003 

HTC 

www.navigo.pl 

7.3 

NAVIGON 8110 

Urz^dzenie nawigacyjne wyrozniaj^ce si$ ekskluzywiym wzornictwem, 
wyswietJaczem 4 8 cala oraz funkc# rozpoznawariia gtosu 

10/2003 

Navigon 

www.navigo.pl 

5,9 — 1 ' 1 

TRAVELPILOT 
100 (200) 

Nowe systemy nawigacyjne Blaupunkta sprawnie obliczaja najszybsz^, 
najkrotsz^, najDaraziej ekonomiczn^ lub ekoiogicznq trass prowadzqcq do 
wybranego celu 

7/2008 

Robed Bosch 

www.bosch.pl 


Pentagram Path* 
finder P3104 

Odbiomik GPS wykorzystujacy legendamy uklad SiRF Star III, oferuje wyjqtko- 
czulosc i stabilnosc w nawigacji 

6/2008 

Pentagram 

www.pentagram. 

Pi 

1.9 ■HliliiBHKill 

TRAK GPS-110 

Nawigacja samochodowa z dwurdzeniowym procesorem Centralisty Atlas 111 
3/ZMHz i czulej 30-kanaiowej antenie Centrality GPS V4 

5/2008 

Trak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 

19.1 ' 

RADIOTELEFONY 

PRESIDENT JFK 
II ASC 

Najba/dziej zaawansowany radiotelefon samochodowy przeznaczony do pracy 
z modulacjq AM i FM 

12/2008 

President 

www. president. 
com.pl 

19,9 ■ 

MOTOROLA 

MPT850EX 

PrzenoSne urzqdzenie nadawcro-odbiorcze przeznaczone miqdzy innymi dla 
jednostek strazy pozarnej, zapewniajqcy komunikacje w miejscach zagrozn- 
nych eksplozjq 

12/2008 

Motorola 

www.moloroia.pl 

20.4 

RADMOR 3805 

Radiotelefon przewozny zostal zaprojektowany do pracy w najtrudnieiszych 
warunkach, kiedy tqcznosc ma niezwykJe wazne znaczenie 

12/2008 

Radmor 

www.radmor. 

com.pl 

ia.i 

ALAN 210/410 

Nowe modele radiotelefonbw przenosnych FM o idenrycznym wyqiadzie 
zewntfrznym, ale o rdznych zakresach pracy 

12/2008 

Alan 

Alan 

www.alan.pl 

www.ajan.pl 

i^hZI ZZZ 

ALAN 109 

Nieskomlikowany, przewozny model radiotelefonu CB pracyjacy w modulaeji AM 

11/2008 

RADMOR 31030 

Nowoczesny radiotelefon donjezny, ktdrego funkcje i rozne wykonania pozwa- 
laft wykorzystywac go w wielu zastosowaniach 

11/2008 

Radmor 

www.radmor. 

com.p; 

19.5 

VERTEX VXA-300 

Profesjonalny radiotelefon pracujqcy w pasmie lotniczym 

10/2008 

Pro-Fit 

www.inradiQ.pl 

19,7 | 

TCB-550 

Najmniejszych przewozny radiotelefon CB enarakteryzufley sis bardzo prostq 
obstugq 

10/2008 

GDE 

www.gde.pl 

17,7 wmmmammM 

TWiNTALKER 

3800 

Zestaw PMR umozliwia^cy komunikowanie siQ na duze odlegtosci: zasi^g do 
5 km 

9/2008 

Topcom 

www.topcom.net 

10.1 

!COM IC-F31GT/ 
GS 

Zaawansowane urzqdzenia przenosne o trwalej konstrukeii maj^ce mnbstwo 
wbudowanych funkcji 

9/2008 

Icom 

www.icompolska. 

Pi 

19.3 

CB ULTRA III 

Nieskomplikowany model radiotelefonu samochodowego na pasmo CB 

9/2008 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,5 

TK-750 

Radinstacja FM pracujqca w pasmie 138- 174 MHz Zostata zaprojektowana z 
mySI^ o komunikaeji w lotach paralotniowych 

8/2008 

Navcomm 

www.navcomm. 

eu 

10,1 MM " 1 ' m 

ALiNCO DJI 7 

Dwupasmowy radiotelefon przenoSny VHF, urzadzenie jest wyposazone w 
dobrej jakoSci gtoSnik, co zapewnia odpowiedniq jakoSb odbioru audio 

8/2008 

AJinco 

www.uniwersai- 

-radio.com 

,9,7 

VERTEX STAN- 
DARD VX-820/ 
920 ATEX 

Radiotelefon r^ezny w wykonaniu przeciwwybuchowym - ATEX dedykowany 
jest do pracy w strefach zagrozenia wybuchem przy produkcji i magazynowa- 
niu cieczy tatwo palnych 

7/2008 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

www.icompolska. 

com.pl 

— 

ICOM IC-E92D 

Udoskonalona wersja radiotelefonu Icom 1C-E91 z wodoszczelnosci^ klasy 
IPX7. W polqczeniu z opcjonalnym mikrofonogtoSniktem HM-175GPS IC-E92D 
pozwala na raportowanie pozycji przez system GPS 

6/2008 

Icom Polska 

PRESIDENT 
JACKSDN II ASC 

UnowoczeSniony model radiotelefonu CB francuskiej firmy President 

5/2008 

President 

www. president. 
com.pl 

2w 


Nazwa sprzQtu 

Mmiprezentaeja 

Nr SR 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

i 

Ranking zainteresowania 
czytelnikdw (w %) 

SKANERY 

UNIDEN USC 

Szerokopasmowy odbiomik na populame pasma do naslucNu czestodiwosci 
od 25 MHz-1300 MHz. Skanerten zawiera takze pasmo lotnicze 

8/2008 

Pro-Fit 

www.inradto.pl 

15.2 

SPRZIjT AUDIO 

[RIVER B20 

Odtwarzacz umozliwiajscy odbidr radia i telcwizji, odtwarzaruc plikdw MP3, 
WMA, przegl^danie zd}$<5, tekstdw, a takze OGG wraz z wySwietlaniem infor- 
maeji o aktualnie odtwarzanym utworze 

12/2008 

Inver 

www.iriver.pl 


MISTRAL BDT 
125J 

lirzadzenifi za pomoca ktbrego mozemy posfuchac radia, obejrzed serwrs 
informacyjny, film na DVD, posfuchac uiubionych plikdw MP3 albo przejrzec 
zdjQela 

10/2008 

Mistral 

www.mistrai-rtv.pi 


MEX-BT3600U 

Radioodtwarzacz umozliwia odtwarzanie przez gfoSnikl samochodu znakomi- 
tego dzwi^ki stereo przesytanego bezprzewodowo z urz^dzeri wyposazonych 
w intertejs Bluetooth 

10/2 DOB 

Sony 

www.sony.pl 

3,6 wmmmmmmm 

CAWON [AUDIO 
U5 

Optymalme cienki player z radiem FM ora2 mozliwoScia nagrywania 

10/2008 

M1P 

www.mip.bz 

16,5 

NEW ORLEANS 
MP58 

Radioodtwarzacz posiada wyjScie USB, vjnoiliwiafcc podl^czenie dowolnego 
nosnika pami^ci 

9/2008 

Biaupunkt 

www.bosch.pl 

18,4 

BRISBANE/VIC- 
TORIA SD40 

Seria urzadzeri bez mechanieznego napqdu odtwarzania ptyt CD. Nap^d zosta! 
zasUjpiony slotem na populame karty pami?ci SO 

7/2008 

Robert Bosch 

www.bosch.pl 

18.4 

LABERG TV 

Nowatorskie urzadzenie firmy Laberg - pdaezenie odtwarzacza MP3 oraz 
plikdw wideo z odbiomikiem teiewizji analogowej 

7/2008 

Laberg 

www.laberg.pl 

16,5 

CAWON SAU OIO 
A3 

Rewolucyjny odtwarzacz wsrbd odtwarzaczy MP4 umozliwiaj^cy ogl^danie 
filmdw w rozdzieiczoSci nawet 12BD x 720 

6/2008 

Cawon 

www.cawon.pl 


LONDON MP48 

Nowy model linij podstawowej Blaupunkta wchodzacy na polski rynek 

5/2008 

Biaupunkt 

www.bosch.pl 

17,4 

GLOFIfSH X800 

Kolejny model w technology 3G posiadajacy preinstaiowany system Windows 
Mobile 6.0 

5/2008 

MIP 

www.mip.bz 

1 M 

VANQUISH $U- 
DE-R TWIN CORE 
(R CINEO) 

Pierwsze urc^dzenia odtwarzaftce bezposrednio pliki video RM i RMVB oraz 
AVI 

5/2 00 B 

Pentagram 

www.geektoys.pl 

2,2 

TRAK VMP-620 

Odtwarzacz MP4 w kibrym zastosowano nowe technologie sterowania 
dotykiem lub wstrz^sem 

4/2008 

Trak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 

11.2 

LABERG NJOY 

Pierwszy w Polsce player bezposrednio odtwarzajqcy pliki video w formacie 
RM/HMVB, bez koniecznosci konwertowania 

4/2008 

Laberg 

www.iabcrg.pl 


| SPRZfT KOMPUTEROWY 

SATELLINE-3ASD 
EOIC PRO 

Radiomodem Sateiline-OASd Epic Pro, pracujgcy w paSmie 400- 470 MHz l 
maksymalnq mocqdo 10 W 

8/2008 

Aster 

www.astDr.ccrm.pl 

185 

PENTAGRAM 
FANG COMPACT 

Adapter Bluetooth madd Pentagram cechuje wysoka szybko& dziatanra, nawet 
do 3 Mbit/s 

7/2008 

Pentagram 

www.pentagram. 

pi 


ZYXEL 1000 W 

Adaptery medidw cyfrowych umozfiwiaflce przenoszenie pfikdw z kompirtera 
domowego do tetewizora lub systemu stereo 

6/2008 

Zyxel 

www.zyxel.com 

4,1 ■— 

MODEM BEZ- 
PRZEWODOWY 

Sagem Livebox F@st 3202 TP to nie tylko modem, firewall i punt dostepowy 
Wi-Fi, ale takze Neostrada TP 

5/2008 

Sagem 

www.neostrada.pl 

7,4 '"''I 

TRANSCEIVERY 1 SPRZfT WSPOMAGAJACY 

NISSEI MS- 
-1245A 

Precyzyjny, niezawodny zasilaez impulsowy dost^pny na naszym rynku 

11/2008 

Avarrti 

www.avantiradio. 

pi 

11,5 

ALPHA 9500 

Lampowy wzmacniaczy mocy prceznaezony do pracy w zakresie czestotliwo- 
sci 1,8-29,7 MHz. Zapewnia moc wyjSciow^ 1500 W 

11/2008 

Acom 

www.alphapro- 

ducts.com 

16,7 HHMBEi 

MKU L0 12PLL 

Kwarcowy oscylatorna pasmo mikroiaJowe 12 GHz 

11/2000 

Kuhne Electr 

www.db6nt.de 

is.i 

ERICSSON RBS 
6000 

Energooszczqdne staeje bazowe nawej gdneracji, charakteryzuja si$ tym, Ze 
sq najmniejsze na rynku i obsiuguja sieci GSM/EDGE. WCDMAjuSPA oraz LTE 
w jednym zestawie 

7/2000 

Ericsson 

www.ericsson.pl 

ii.3 

MKUX01 PLL 

Oscyl story z pet)q PLL umozlrwiaflcq uzyskanie stabilnego sygnatu generators 
niezt^dnego w procesie przemiany czqstotliwoSci mikrofalowego urzadzenia 
nada w czo -od biorezego 

6/2008 

Kuhne 

Electronic 

www.db6nt.de 

i6,2 

DCS-5020 

Cyfrowa konsole dyspozytorska DCS-5020 produkcji firmy Zetron wprowadzo- 
na do erferty przez dystrybutora Kenwooda 

5/2008 

Elektrit 

www.eiektrft.pf 

13,2 ■ HUH 

SDR PERSEUS 

Najnowszy odbiomik sterowany programowo SDR 

4/2008 

Microtetecom 

www.microtele- 

com.it 

4.5 — 

TELEFONY VOIP 1 GSM 

ROKR Eft 

Muzyczny kameleon, ktory zostal uznany 2 a najlepszy produkt zaprezentowany 
na targach CES, otrzymat takze nagrod^ pubiicznosci 

9/2008 

Motorola 

www.motorola. 

com 
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\ Nazwasprz?tu 

Producent 

f 

Dystrybutor 

WWW 

— 


I 6SV-12DDZ 


| GSV-3O0G 


Diarnpnd 

Pro-Fit 



www.inradto.pl 


Diamond 



Pro-Fit 

www.inradio.pl 


Miniprezentacja i opinia 


Nr SR 


Zasilacz transformatorowy o regulowanym napipciu wyjsciowym oraz zabezpiaczeniach: nadnapipciowym, 
nadpr^dowym oraz termicznym. Stan awarii zostanie zasygnalizowany zapaleniem czerwonej diody swiecacej 
na panelu przednim urzadzenia. W celu ufatwienia eksploatacji zasilacza i urzadzeniamt radtowymi pokr?tto 
regulacyjne zostalo wyposazone w zapadk? na pozyd 13,8 V, Urzqdzenie ma dwa komplety zaciskow wejscio- 
wych, oraz gnia2do zapalniczki na przednim panelu. Zasilacz wyposazony jest w pizet^czany wskaznik itapie- 
cie/prad. Uktady chtodzone sa pasywnie bez wentylatora. Zasilacz pracuje bezszelestnie. Produkt wykonany 
jest bardzo estetyczme, z dbaioscig o szczegoty i wygj^d obudowy. Podstawowe cechy: napiQCie reguiowane: 
1-15 V; wskaznik napi?cia i pradu (przetaczany); bezgtoSna praca (chlodzenie pasywne); znamionowy pr^d 
obciazenia dtugotrwalego: 12 A; maksymalny prqd obci^zenia chwilowego: 15 A; griazdo zapaJniczki; wymiary 
160 x 100 x 235 mm; waga 5,8 kg 


Zasilacz transformatorowy o reguiowanym napi?ciu wyjSciowym o wi?kszej wydajnosci prqdowej niz GSV- 
-1200Z. Jest najbardziej poszukiwanym zasilacz do zasilania urzqdzeii nadawczo-odbiorczych KK Bardzo 
dobre parametry techniczne, zdolnoSc do dlugotrwatej pracy pod obci^zeniem, bez najmniejszych nawet 
odchytek od deklarowarych wartcsci prgdu i napi?cia, zyskaty dla tego zasilacza bardza duze uznanie 
krdtkofalowcow. Podstawowe cechy: napi?cie reguiowane: 1-15 V; wskaznik napiecia i pradu (przeiaczany); 
tozyskowany wentyiator; znamionowy pr^d obclqzenia dlugotrwafego; 25 A; maksymalny pobOr prgdu: 34 A; 
kontrolka sygnalizujaca wl^czenie urzadzenia: kontrolka sygnalizujaca stan awaryjny: dwa komplety zaciskow 
wyjsciowych na przedniej ptycie; zapadka na pakrtfle regulacji przy 13,8 V; gniazdo zapalniczki; zabezpie- 
czenie termiczne; zabezpieczenie przeciwzwarciowe; zabezpieczenie przeciw-przeciazeniowe; bezpieczntk 
sieciowy; wymiary: 250x150x140 mm; waga: 9 kg 



Bardzo wysokiej klasy zasilacz impulsowy do zasiiania urz^dzeh nadawczo-odbiorczych majacych bardzo 
duze zapotrzebowanie energetyczne (wbudowany glo&nik). Podstawowe cechy: napi?cie reguiowane: 1-15 
V; wskaznik napiqcia i prqdu (przetqczany); znamionowy prqd obciqzenia dlugotrwalego: 60 A; tozyskowany 
wentyiator; wbudowany gtoSnik; kontrolka sygnalizujaca wtaczenie urz^dzenia; kontrolka sygnalizujaca star 
awaryjny, zaciski wyjsciowe na tylnej ptycie urzadzenia; zapadka na pokr^tle regulacji przy 1 3,6 V; zabezpie- 
czenie termiczne; zabezpieczenie przeciwzwarciowe: zabezpieczenie przeciwprzeciazeniowe: wymiary: 21 Ox 
110x410mm; waga: 5,2 kg 


Starannie dopracowana konstrukcja zasilacza impulsowego: 13,8 V. Bardzo dobra charakterystyka stabilizacji 
napieciowej i cbci^zeniowej. Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia termiczne. nadpr^dowe i nadnapi?ciowe, 
Zaciski przylaczeniowe znaiduja sie na tylnej sciance. Przedni panel wyposazony jest we wlacznik zasilania 
i diod? sygnaJizuj^ca dzialanie. Dobre parametry techniczne, spetnianie wysokich wymagah normatywnych 
sprawiaja, ze zasilacz ten idealnie spisuje si? przy zasilaniu wymagaj^cych urzadzeh radiokomunikacyjnych. 
Podstawowe cechy: maksymalny ciagty/chwilowy pobor prqdu - 22A/25 A; automatyczne roztqczanie przy 
podlaczeniu uszkodzonego urzadzenia lub prbbie poboru pr^du wiekszego niz 27 A; wbudowany cichy wen- 
tyiator; ustawienie zabezpieczenia nadnapi?ciowego: 17 V (± IV); t?tnienia napi?cia: 100 mV (maksimum w 
zakresie 0-10 MHz); wymiary: 220 x 170 x 60 mm; waga: 1 r B kg 


S/008 


SR 

3/0 D 8 


Bardzo wysokiej klasy zasilacz impulsowy z wbudowanym gtoSnikiem wysokiej jakosci. Reguiowane napi?cie | SR 
5-1 5 V i wydajnosc prgdowa 40 A, Charakteryzuje si? bardzo dobrymi parametrami naptha wyjsciowego. | 3/008 
Moze si? pod tym wzgigdem rownac z dobrymi zasilaczami transformatorowymi, Podstawowe cechy: napiecie 
reguiowane: 5-15 V; wskaznik napi?cia i pr$du (przet^czany); znamionowy prad obciazenia dlugotrwalego: 40 
A; tozyskowany wentyiator; kontrolka sygnalizujaca wtaczenie urzadzeoia: kontrolka sygnalizujaca stan awa- 
ryjny; kompict zaciskow wyjsciowych na przedniej ptycic, zapadka na pokrgtlc regulacji przy 1 3,8 V; griazdo 
zapalniczki; zabezpieczenie termiczne; zabezpieczenie przeciwzwarciowe; zabezpieczenie przeciw-przeci^ze- 
niowe; wymiary 21 D x 1 1D x 330mm; waga: 3,5 kg. 


3/008 


SR 

3/008 


Atrakcyjny zasilacz stabilizowany 13,8 V o bardzo dobrych parametrach do zasilania urz^dzeri CB. VHF. UHF 
Bardzo dobre parametry pracy. Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia termiczne, nadpqdowe i nadnapi?clo- 
we. Zaciski przytaczeniowe znajduft si? na tylnej sciance. Przedni panel wyposazony jest we wlacznik zasilania 
i diod? sygnatizuftcq dzialanie. Podstawowe cechy: maksymalny ci^gty/chwilowy pobbr pr^du: 8 A/10 A; 
wbudowane zabezpieczenia: zwarciowe i nadnapi?ciowe; automatyczne roztqczanie przy podt^czenju uszko- 
dzonego urz^dzenia lub probie poboru pr^du wiqkszego niz 13 A; wbudowany cichy wentyiator; wymiary: 220 
x 170 x 60 mm; waga: 1,6 kg 


Ciekawy zasnaez 13,8 V do zasilania wymagaMcych urz^dzeh K6 VHF; UHF. Bardzo dobra charakterystyka | SR 

stabilizacji napi?ciowej i obci^zeniowej. Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia termiczne, nadpr^dowe | 3/008 

i nadnapi?ciowe. Zaciski przytaczeniowe znajdujq si? na tylnej sciance. Przedni panel wyposazony jest we 
wfqcznik zasilania i diod? sygnalizujaca dzialanie. Podstawowe cechy: maksymalny ciagly/chwilowy pobdr 
pfadu: 13A/15 A; wbudowane zabezpieczenia: zwarciowe i nadnapi?ciowe; automatyczne roztqczame przy 
podiaezeniu uszkodzonego urzadzenia lub probie poboru pradu wiekszego niz 1 8 A: wbudowany cichy wen- 
tyiator; t?tnienia napi?cia (wartosc mi?dzyszczytowa): 100 mV (maksimum w zakresie 0—1 0 MHz): wymiary: 

220 x 1 70 x 60 mm: waga: 1 ,7 kg 


3/008 


Swiat Radio 


Marzu 2009 



Nazwa sprzgtu 

IN-1228 


Pfoducent 

Dysfrybutor 


WWW 


InRadio 


Pro-Fit 



Miniprezentacja i opinia 


Nr SR 


Starannie dopracowana konstrukcja zasilacza impulsowego 13,8 V Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia 
termiczne, nadpr^dowe i nad-napi^ciowe, Bardzo dobra charakterystyka stabilizac|i napiqctowej t obci^zenio* 
wej {niski stopief tqtnienia napiqcia). WydajnoSc prqdowa wystarc 2 a do zasilania nawet stuwatowych urzqdzert 
nadawczo-odbiorczych. Zaciski przyt^czeniowe znajduj^ siq na przednim panelu. Zasilacz wyposazony jest 
rowniez w dodatkowe zaciski (7 A) na tylnej sciance i gniazdo zapainiczki (7 A) na przedniej. Podstawowe 
cechy: maksymalny dagty/chwiiowy pob6r pr^du; 25 A/28 A; automatyczne roztaczanie przy podiqczeniu 
uszkodzonego urzqdzenialub prdbie poboru prqdu wjqkszego nrz 30 A; wbudowany cichy wentylator, z diodq 
{FAN) sygnalizuj^ca pracq; ustawienie zabezpieczenia nadnapiqciowego: 17 V (± IV); tqtnienia napiqcia: 100 
mV (maksimum w zakrese 0—10 MHz); wymiary; 220 x 170 x 60 mm; waga: 1,8 kg 


3/008 


IN-280 


InRadio 



Pro-Fit 


www.inradio.pl 


Bardzo atrakcyjny stabiiizowany zasilacz impulsowy o regulowanym napjqeiu 9-15 V i pr^dzie 25 A/28 A. 
Wyposazony w dwa podSwietlane miemiki; napiqcia oraz prqdu dla ciqgtego monitorowania obci^zenia. 
Wbudowane termiczne, nadpr^dowe i nadnapiqciowe. Bardzo dobre parametry techriczne, tj. c haraktery sty ka 
stabilizacji napiqciowej, obd^zeniowej, niski poziom tqtniBh. Zaciski przyfqczeniowe znajduja siq na przednim 
paneiu. Zasilacz wyposazony jest rowniez w dodatkowe gniazdo zapatnic 2 ki (7 A). Charakteryzuje dq malymi 
wymiaramL Jest chqtnie rabywany przez krotkofalowcow. Podstawowe cechy: napiqcie wyjsciowe: regu- 
lowane od 9 do 15 V; ci^giy pobor prqdu: 25 A; maksymalny pobor pr^du: 28 A; ustawienie zabezpieczenia 
nadnapiqciowego: 16 V (± 0,5V); tqtnienia napiqcia (wartosd miqdzyszczytowa): mniej niz 0,3%; wymiary: 

1 70 x 145 x 1 1 0 mm; waga; 1 ,8 kg. 


SR 

3/008 


IN-450 


InRadio 


Pro-Fit 



Ciekawy zasilacz impulsowy o bardzo duzcj wydajnosci pr^dowcj {45 A) z regulowanym napiqcien wyjscio- 
wym w zakresie 9-15 V. Bardzo dobre parametry techniczne. Wyposazony w dwa podSwietiane rreemiki: 
napiqcia oraz pr^du dla ci^gtegc mcnltorcwania obci^zenia. Wbudowane zabezpieczenia: termiczne, nad-prq- 
dowe i nad napiqciowc. Zaciski przytaczcniowe znajduj^ siq na przednim paneiu. Zasilacz wyposazony jest w 
dodatkowe zaciski (7 A) i gniazdo zapainiczki (7 A). Poiqczenie eieganckiego wygjqdu, duzej wydajnoSci oraz 
nieduzych wymiarbw. Podstawowe cechy: napiqcie wyjsciowe: regulowane od 9 do 15 V; ciqgly pobor prqdu: 
■10 A; maksymalny pobbrpr^du: 45 A; ustawienie zabezpieczenia nadnapiqciowego: 17 V {± IV); tQtnicnia 
napiqcia (warlord miqdzyszczytowa): 100 mV (maksimum w zakresie 0-10 MHz); wymiary: 230 x 180 x 
120mm; waga; 3,9 kg 


LAFAYETTE 

SS-308 


Lafayett e 



Av anti 

wYvwivantiradjo.pl 


LAFAYETTE SS-825 


Lafayette 


Avanti 



www.avantiradio.pl 


Zabezpieczenie przeciwnapiqciowe i przeciwpr^dowe z ostrzegawczq diodq LED; chtodzenie wentylatorem; 
dioda LED swiec^ca przy wfqczonym zasilaezu; napiqcie zasilania: 100 V - 120 V lub 220 V ~ 240 V 
(przetqcznik pod nakJejkq); napiqcie wyjsciowe: 9 V— 16 V regulowane; pobbr prqdu: 22 A ctogly, 27 A max; 
bezpiecznik: 220 V / 4 A; wymiary: 1 47 x 51 x 140 mm; waga: 0,8 kg 


£n 

3/008 


Napiqcie zasilania: 220/240 V AC; napiqcie wyjsciowe: 13,8 V; pobor prqdu: 6 A ciqgtego {8 A max); zabezpie- | SR 
czenia: przeciwnapiqciowe i przeciwpr^dowe {>16 V); chtodzenie powietrzem; bezpiecznik; 2 A (230 V AC); | 3/008 
wymiary: 1 60 x 95 x 50 mm; waga: 0,7 kg 


SR 

3/008 


LAFAYETTE 
SS-2025 


Lafayette 


Avanti 



Zabezpieczenie przedwnapiqdowe i przeciwprqdowe z ostrzegawcz^ diodq LED; chtodzenie wentylatorem; 
dioda LED ^wiecaca przy wt^ezonym zasitaczvi; nap^cie zasvtama: 100 V — 120 V lob 220 V — 240 V {prze- 
Reznik pod naklejka); napqcie wyjsciowe: 9 V~16 V regulowane; pobbr pr^du: 22 A ciqgty, 27 A max; bez* 
pieeznik: 220 V / 4 A; wyniary: 1 26 x 96 x 1 40 mm ; waga: 0,9 kg ; gniazdo wtyezki zapainiczki samochodowej 


SR 

3/006 


Zabezpieczenie przeciwnapiqciowe i przeciwpr^dowe z ostrzegawcz^ diodq LED; chtodzenie wentylatorem; dio- j $R 
da LED swieeqea przy wlaezonym zasilaezu.; napiqcie zasilania: 100 V - 120 V luD 220 V - 240 V {przetycz- j 3/008 
nlk pod nakleika); napiecie wyjsciowe: 9V — 16 V reoulowane; pobbr pradu: 22 A ciagty, 27 A max; bezpiecznik: 
220V/5A;wymiary:147x51 x140mm; waga: 1 ,5 kg; gniazdo wtyezki zapainiczki samochodowej 


Napiqcie zasilania: 1 00 V - 260 V AC; napiqcie wyjbciowe: 1 1 V ~ 1 6 V DC regulowane; pobbr pr^du: 55 | $R 

A max; chtodzenie wentylatorem; bezpiecznik: 1 0 A {220 V AC); zabezpieczenia; przeciwpr<iUuwe t przeciwna- | 3/008 
piqciowe > 17 V; wymiary: 250 x140 x240mm; waga: 4kg 


Swiot ifogfia Mnr7fir 7009 



LPS 107: 


LPS112S 


Producent 

Oy strybuto r 

WWW 



RM 

Alan 

Teieko munikacja 

www.aian.pl 


RM 

Alan 

Teiekomunika cja 

www.alan.pl 


Miniprezentacja i opinia 


Regulacja napi^cia pfynna b-15 V; maksymalny pobbr pr^du: 5 A ciagte, ( A przez 1 min (10 A szczyt); 
wskafriiki analngowe napiqnia i pradu; maksymalny pobbr mocy: 180 V A; napiecie tfjtnier: 5 mV: wymiary: 
150 x 185x90 mm; waga: 2,1 kg 


| Regulacja napi^cia piynna 5—15 V; wskaznikj analogowe napi^cia \ pr^du; maksymalny pobbr pradu: 9 
| A ciagle, 1 2 A przez 1 min; maksymalny pobbr mocy: 240 V A; napi^cie t^tnieri: 5 mV; wymiary: 170 x 257x 
I 115 mm; waga: 4,2kg 


LPS13GO 




RM 

Alan 

Teie k omuni k acja 

www.aian.pl 


i Regulacja napi^cia pfynna 5-1 5 V; wskazniki cytrowe napi^cia i prqdu; maksymalny pobbr pradu: 22 A ciagle, SR 

| 30 A przez 1 min; maksymalny pobbr mocy: 600 V A; napi^cie t$tnieri: 5 mV; wymiary: 310 x 285x 140 mm; 3/008 

j waga: 11,2 kg 


" 0 .„ ; 


RADNOR 3072 



RADMOR 3075 


Radmor 

www.radmor.com.pl 


Radmor 

www.radmor.com.pl 


Zasilacz 3072 jestzasilaczem sieciowym 220V/50Hz dostarczajacym napi^cie stabilizowane 13,6 V przy 
obciazeniu pr^dem do 8 A, przystosowanym do wspotpracy z baten’a 12V— akumulatorbw zasilama awaryj- 
nego. Realizuje kompensacje rcztadowania baterii oraz aulomatyczne pnelaczanie nazasilanie awaryjne w 
przypadku nadmiemego spadku lub zanlku napi^cia sieci. Wykonany jest w ukladzie impulsowego stabitizatora 
napi^cla z sieciowym translormatorem separujacym. Zasilacz przeznaczony jest do zasllania radio'eieforbw 
o znamionowym napieciu pracy 1 2V=. Zasilacz przystosowany do pracy ciagtej przy 2 miennym skokowo 
obciqzeniu pr^dem 3A/8 A w stosunku czasowym 3/1 przy jednorazowym obci^zeniu pradem maksymalnym 
nieprzekraczaj^cym 30 mki. 


Zasilacz 3075 przeznaczony jest do zasiiania radiotelefonbw o znamionowym napieciu zasilajacym 12V— 
z sieci 220V/50Hz. Przystosowany jest do wspotpracy z baterla akumulatorbw zasiiania awaryjnego o napiQciu 
znamionowym 12V=, zapewniaj^c kompensacj? rozladowania baterii oraz automatyczne preejbcie na zasilanie 
awaryjne w przypadku zaniku sieci 220 V/50 Hz lub nadmiemego spadku napiecia sieci. Wtqczenie zasiiacza 
do sieci i przejscie na zasilanie awaryjne sq sygnalizowane optyczne. Zasilacz przystosowany do pracy ciagtej 
ze zmiennym skokowo obciqzeniem pr^dem 1 A/3,7 A (4 A) w stosunku czasowym 3/1 przy jednorazowym 
obci^zeniu pr^dem maksyinainym nie przekraczajacym 30 min. 


RADMOR 3777 


Radmor 

www. radmor.com. pi 



Volcraft 

www.volcraft.de 



Zasilacze 3777 sa nowoczesnymi, o wysokich parametrach elektrycznych i mechaniczno-klimatycznych 
urzqdzeniami przewoznymi dostarczajacymi napiqcie 12V- w szerokim zakresie zmian napi^cia wejsciowego 
i przy prqdzie obciqzenia oo 10 A. Wykonane S 4 w ukladzie przeciwsobnej przetwornicy pr^du statego z izoia- 
cja gaiwaniczna obwodu wyjsciowego od wejbciowego. Przeznaczone sq glbwnie do zasiiania radioteleionow 
przewo^nych, zwtaszcza produkcji RADMOR SA. Instaiowanych na rbznego typu pojazdach maj^cych zrbdlo 
zasiiania 24V =, 48V- lub 1 1 ov— o dowolnym biegunie umasionym lub obu biegunach izolowanych od masy 
pojazdu .Zasilacz przystosowany do pracy ciafltej przy zmiennym skokowo obci^ieniu prqdem 10 A/2 A w 
stosunku czasowym odpowiednio 1/5 oraz jednorazowym obci^zeniu pr^dem 10 A niepfzekracza^cym 15 
min. Rodzaje zabezpieczen: ; pr^dowe przed przeci^zeniem i zwarciem na wyjSciu przez ograniczenie pr^du 
wyjsciowego i wyt^czenie pracy po uptywie 1,5,6 s jesli przeci^zenie nie zniknie; napi^ciowe przed przekro- 
czeniem maksymalnego dopuszczalnego napi^cia wejsciowego przez wylaczenie pracy na czas zaktbcenia; 
napi$ciowe przed wzrostem napi^cia wyjsciowego wskutek uszkod 2 enia p$tli regulacji przez ograniczenie 
napi^cia wyjsciowego do wartosci maksymalnej 16 V i wylqczenie pracy po uptywie 1,5,6 s; termiczne przed 
f przekroczeniem temperatury wn^trza obudowy ponad prbg -~80°C przez wytqczeme pracy do czasu scbtodze- 
| nia ponizej tego prngu. 

| Z dost^pnych danych katalogowych wynika. ze wszedzte tarn, grtzie niezbedna jest wysoka wartosc pradu, 
j obci^zenre state, wysoki wspblczynntk sprawnosci, niewielka waga i wymiary oraz niezawodnosb przy 
| przysi$pnej cenie, wtasciwym wyborem jest zasilacz VOLCRAFT Przy obci^zeniu do 60 A naieZy wybrad np. 

| modei SPS-156D PEC a do 40 A model 510062 SPS-1540. Zasilacze $4 wyposazone w cichy wentylator ze 
| sterowaniem temperature oraz uktady ochronne przed przeci^zeniem i PFC (Power-Factor-Correction), co 
| zmniejsza pobbr mocy bicmcj. Wyjscie oapiqcia statego jest rozdzielonc galwanicznic i ma rozdzicicnic ochrorv 
ne od napi^cia sieciowegc. Ozi$ki funkcji zdalnej konfroti napiecia umozliwiaja kompensacj§ strat ra dtuzszyeh 
j przewodach. WtasciwoScizasiiaczy: wyswietlacze LED 2 x 3 cytry; zabezpieczeme przeciwzwarciowe 
j i przeci^eniowe; zabezpieczenie termiczne: diodowy wskaznik przeciazenia/zwarcia; funkeja zdatrej regulacji 
poziomu napiQCia wyjsciowego; funkeja zdalnej kontroli napi^cia; aktywny uktad korekcji wspbtczynnika mocy 
(RFC); jednoczesny odezyt napiecia i pr^du wyjSciowego: regulowany temperatura: dwa wyjscia prqdowe : 
przetaeznik napigcla statego na dolnej stronie obudowy, dajacy mozliwo^b ustalenia napi^cia wyjsciowego 
: na 13,8 V DC. Dane tec hn czne zasiiacza SPS 1560 PFC (wnawtasie dane dotyczqce SPS 1540): napiecio 
robocze: 230 V / 50 Hz: pobbr mocy: 900 W (782 W); napiecie wyjsciowe: 3-15 V reguloware; 13,8 V state; 
j prad wyjsctowy: 60 A (40 A); wymiary: 220x110 x 360 mm ; {220 x 110 x 240mm): ci^zar: 5,8 kg (3,5kg) 
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Icom IC-735 oraz Kenwood 
TM-455A, stan idealny. Cena 
do uzgodnienia. Lomianaki. Tel. 
0600 376 431. E-mail: stasio, 
m@wp.pl 


Icom IC-E92, wersja europejska, 
posiada tony do przemiennikbw, 
zielonq kart^ gwarancyjn^ 
odbtokowany, 2 m/70 cm, D-Star 
Digital, nowy. Cena 1899 zt. Zle- 
lona Gora. TeL 0605 380 492, 
gg 2758294. E-mail: radiop- 
C@o2.pl 


Icom IC-R20, skaner radiowy, 
pasmo 100 kHz - 3305 MHz, 
2-VF0, zapis rozmow do 2 h, 
nowy, zapakowany. Posiadam 
miernik czqstotliwosci, wykry- 
wacz podstuchow do R 20, gwa- 
raneja 24m*ce. Cena 1899 zl. 
Zieiona Gdra. Tel. 0605 380 492. 
GG 2758294 


K2 Eiecraft transceiver, wersja 
15 W, 160 m option, K2IDC se- 
rial intarface, SSB option, Noise 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1. Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od os6b prywat- 
nych, zawieraRce nie wi^cej niz 150 znakbw, TreSc 
ogloszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna tub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyd siq wydrukowanym obok 
blankietem. Blankietzawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odst^pow mi§- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytad na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.cam.pi 

Ogtoszenia mozna tez zamieScib poprzez strong 
internetowg www.swiatradlo.pl. 

2. Ogtoszenia i rekJamy sklepow, hurtowni, im- 
porterbw, producentdw, dealerbw, itp. sg ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny 
kolor 20% , zgtoszenia: tel. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 44. 


Blankiet ogtoszenia bezplatnego - Swiat Radio 3/2009 



Blankiet nalezy wypetnte czytelnie, zachowuj^c odstqp mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 
Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

lmi$ i nazwisko 

lilica. nr domu 

Kod, miejscowos: 


Kupiq 

KupiQ instrukcjg obstugi MFJ 
Z59B oraz instrukeja frequency 
research manual do generator 
niskich cz$stotliwosci. Bialystok. 
Tel. 0607 702 577 


Kupi^ niedrogi radioed biornik 
na pasma krbtkofalarskie. Moze 
bye w wykonaniu amatorskim. 
Olsztyn. TeL 0604 887 182. 
E-mail: jerzy_otto@op.pl 


Pilnie kupiq transceiver 
Quansheng TG45AT 400- 

-470 MHz UHF FM. Meudon, 
Francja. Tel. +33 680 784 758, 
0033 173 483 019 


Szukam skanera na pasmo 
lotnicze za rozsqdnq cen^- 
Andrychow. Tel. 0692 831 999, 
0662 284 576 


TRX CB z SSB. zadbane, kom- 
plelne, niewytarty panel przedni, 
minimum 240-400 kanatow, 


najlepiej President Jackson, Alan 
8001 , Alan 87, Lincoln, Ranger, 
niemodytikowany z pudefkiem 
oraz dokumentaejq. WatUrzych. 
TeL 0790 633 704 


Sprzedam 

AOR AR-8200 MARK 3, skaner 
nastuchowy pasmo 100 kHz 
- 3000 MHz, mozliwoSC podiq- 
czenia wykrywacza podstuchow, 
ktory posiadam w ofercie, nowy, 
gwaraneja 24 m-ce. Cena 1 999 
zt. Zieiona Gora. 

Tel. 0605 380 492, 

GG 2758294 


Alan 87, moc 10W/25W kom- 
pletny, sprawny. 6x40 25.61 0 
MHz-28.320 MHz AM/FM/USB/ 
LSB/CW, instrukeja obstugi, 
mikrofon oryginat, mocowanie 
i kahel zasilaj^cy. Na zyezenip 
przesle totki mailem. Cena 560 
zt. Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


AHnco DJ - X 7 skaner 
nastuchowy, prawie tak cienki 
jak karta kredytowa, pasmo od- 
bioru 100 kHz-1 300 MHz, 1000 
pami^ci, nowy, zapakowany, 
gwaraneja 24m-ce. Cena 699 zt. 
Zieiona Gora. TeL 0605 380 492, 
GG 2758294 


Antena kierunkowa Diamond 
A144S10 na pasmo 2 m. 
Cena 220 zl. Sokotka, TeL 
0606 502 560 


CB President Jackson 5-Band 
1 00% sprawny. Cena 550 zt. 
Wolborz. TeL 0694 550 540 


CB radio Galaxy Pluto, 6 Band 
AM/FM, SSB, Stan dobry. 
Skrzynka antenowa MFJ 991 B 
automat, 18-54 MHz. Sprzedam 
w komplecie. Cena 1000 zt. 
Aleksandrbw. TeL 0606 302 127 


CB radio President Jackson 

5 band + skrot mocy. stan 
idealny, zasiiaez, antena 1/2 


fail, wzmocnienie mikrofonu, 
instrukeja obstugi. Cena 700 
zl + koszty wysytki, cena du 
negoejaeji. Andrychow. TeL 
0692 831 999, 0662 284 576. 
E-mail: piotrkol@o2.pl 


CB radio Uniden 640E (wstp- 
gowy Herbert) 40 kanatbw, 
AM\SSB, stan bdb. Cena 600 zL 
Sokotka. TeL 0606 502 560 


Densei EC 2002 Albrecht, 

mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie, 
regulowane echo, zasilany z ba- 
teril 9 V, wiyk 6 pin. Cena 1 1 0 zi. 
Krasnystaw. TeL 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Diamond A430S15 antena 
kierunkowa na pasmo70 cm 
Cena 220 zt. Sokotka. TeL 
0606 502 560 


icom 1C-706MK2G rozblokowa- 
ny, stan idealny. Cena 2500 zt. 
Gdansk. TeL 0602 303 780 
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Blanker, Transverter interface, 

GO m interface, KAF2 audio filter 
Stan jak nowy. Cena 2400 zj, 
Lodz. Tel 0692 986 613. 

E-mail: mwasiiewskipl@yahoo. 
co.uk 


Kenwood TS-440S/AT, 

znakomity transceiver z auto- 
matycznq skrzynkq antenowq 
100%sprawny niezniszczony 
+ modem do transmisjl cyfra- 
wych, zasilacz 25 A instrukcja, 
kartor, CB odbiokowane, moc 
1 20 W fotki na maila. Cena 2400 
zt. Swidwin. 

Tel. 0787 713 558. 

E-mail: sq1lzz@op.pl 


Kenwood TS-50 transceiver, 
mikrofon, instrukcja, stan bdb. 
Cena 1600 zt. Lodz. 

Tel. 0692 986 613. E-mail: 
mwasilewskipl@yahoo.co.uk 


Maas KM 201 8 , mikrofon 
z echem i wzmocnieniem, 
wtyk 6 pin, zasilanie bateri^ 9 
V. Mikrofon posiada regulacj^ 
wzmocnienia i echa, pasuje do 
radii President, Alan, Intek, moz- 
liwoSc dopasowania do innych 
typbw. GG 158585. Cena 110 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Miernik SWR ze skrzynkq 
antenowq typ. scooper FS-07 
zakres od 25-28,5. Cena 75 zt. 
Swidwin. Tel. 0787 713 558. 
E-mail: sq1lzz@op.pl 


Miernik mocy i SWR z wyswie- 
tlaczem LCD KF+ 50 MHz + 

2 m 4- 70 cm, nie wymaga kali- 
bracji, mierzona moc KF 200 W 
2 m/50 W 70 cm/30 W, wySwie- 
tla dwa parameiry jednoczesnie, 
niski zakres z dokfadnosciq 0,1 
Wi SWR wysokilW. Cena 250 
zt. Rozlazino. 

Tei. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pL 
www.sp2gpc.webpark.pi 


Murzynek na 2 m z syntezerem 
G-4, 160 kanatow skaner, 100 
pami$ci programowanych 
przez uzyfkownika, poprawiona 
czutosd odbiornika, nadajnik do 
15 W, przemienniki, 1750 Hz 
+ CTCSS, gwarancja, serwis. 
Cena 370 zt. Roztazino. 

Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pL 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Odbiornik Sangean ATS-909 

z SSB, idealny dla fanow 
zeglarstwa, nastuchowcbw, 


jgzyki obce ltd., pasmo 150 
kHz -30 MHz plus UKW76 
- 108 MHz, 306 pamj^ci, RDS, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
24miesiqce. Cena 669 zl. 
Zielona Gbra. 

Tei. 0605 380 492, 

GG 2758294 


Odbiornik Wotna, niesprawny. 
kompletny i dokumentacjq, ta- 
nio. Lowicz. Tel. 046 837 06 71 
0723 886 187 


President Jackson 5x40 
moc 10/25 W ptynna regulacja 
26.060-28.320 MHz AM/FM/ 
USB/LSB, wtyk 6 pin kompletny, 
sprawny, mocowanie, kabel 
zasitajqcy, instrukcja obstugi, 
pudetko, mikrofon z echem 
EC 2018 Info gg 158585. 

Cena 630 zt. Krasnystaw. Tel. 
0503 961 386. E-mail: vikin- 
g123@wp.pl 


President WA-27 DV + magnes 
BA150, nowy. Antena CB czq- 
stotliwosc 26-28 MHz t dlugosc 
fall 5/8, zysk +5 dfii, moc 1 000 
W RE.R czgstotliwosc strojenla 
2000 kHz masa 0,500 kg, 
diugoSb 1990 mm. Cena 199 zt, 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Radio wstegowe Super Che- 
etah uzywane tylko na bazie w 
stanie idealnym, AM FM/12 W, 
USB LSB/24 W, sprawne z mi- 
krofonem, mozliwoSb wymiany 
na skaner lub na sprzgt krotko- 
falarski. Cena do uzgodnienia. 
Grodzisk Mazowiecki. 

Tel. gg 8184566. 

E-mail: matson9l@o2.pl. 
http://s1 .fothost.pl/upload/ 
09/02/2c408ae5.jpg 


Rotor niemieckiej firmy 
Conrad do anten UKF, uzywany. 
Cena 220 zt. Sokotka. Tel. 

0606 502 560 


Rozne lampy elektronowe, 

odbiorcze, nadawcze, odp. 
QQE06/40, GJ30, G807,oscy- 
ioskopowa B10S3 1 13E37. Cza- 
sopismo Swiat Radio od 1993 r. 
do ztozenia SP5WW, TRX - ton. 
Otawa. Tel. 071 725 33 41 


Skaner Uniden UBC-3300 XLT 
Trunktracker 3, wspbtpracuje 
z systemami Mctoroli, E0ACS, 
LTR, r^czny, pasmo 25 
MHz-1,3 GHz, wspotpracuje 
z komputerem, mozliwosc 
zaprogramowanla na rozne mia- 
sta, nowy, gwarancja 24 m-ce. 
Cena 1369 zl. Zielona Gbra. Tel. 
0605 380 492, GG 2758294 


Skaner nastuchowy Maycom 
AR-108, pasmo 108-174 MHz, 
AM i FM, bardzo dobra czutosc, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
24 m-ce. Cena 290 zt. Zielona 
Gbra. Tel. 0605 380 492, 

GG 2758294. 

E-mail: radiopc@o2.pl 


Skaner radiowy Alinco DJ 

X3 E, 700 pamifjci, pasmo 100 
kHz -1300 MHz, wersja euro- 
pejska, posiada petne pasmo 
bez dziur, funkcja detektora 
podstuchow, decoder, nowy, za- 
pakowany, gwarancja 24 m-ce. 
Cena 469 zt. Zieona Gbra. Tel. 
0605 380 492, GG 2758294 


Sommerkamp FRDX500, 

FLDX 500 odbiornik! » nadajniki 
fampowe. NiedZwiada. Tel. 

081 851 25 95 Hieronim 
SP8BXL 


TRX Ranger RCt-2950, uchwyt 
montazowy, przewbd zasilajqcy, 
po przegfqdzie w profesjonalnym 
serwisie, oplornbowany, 1 00% 
sprawny. Zasilacz Mass KNT- 
-1500 10/12 A dwumieslgcz- 
ny. Sprzedajs tylko calosc 
jako komplet. Pabianice. Tel. 
0510 734 274 


TRX Yaesu FT-1000MP, 

karton, mikrofon, instrukcja w 
jszyku. polskim, stan idealny. 
Strzyzewice. 

Tel. 0502 659 641. 

E-mail: sp3mep@wp.pl 


Transceiver Yaesu FT-7800 E, 

wersja europejska, 2 m/70 cm, 
50 W, odblokowany, nowy, za- 
pakowany, gwarancja 24 m-ce. 
Cena 959 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492, 

GG 2758294 


Transceiver Yaesu FT-857 D 

z DSR petny KF plus 2 m/' 70 cm, 
1 00 W, nowy, odblokowany, 
gwarancja 24 m-ce. Cena 2799 
zl. Zielona Gbra. 

Tel. 0605 380 492, 

GG 2758294 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
odbioru 25-512 MHz, nowy 
model z gniazdem do zasilania, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
24 m-ce. Cena 269 zl. Zielona 
Gbra. 

Tel. 0605 380 492, 

GG 2758294 


Uniden UBC-780 XLT trunking, 

Ericsson- EDACS, Motorola, 
mozliwosc zaprogramowania na 
rozne mjasta w Polsce, Europie 
lub USA, gwarancja. Cena 1490 
zl. Zielona Gbra. 

Tel. 0605 380 492, 

GG 2758294. 

E-mail: radiopc@o2.pl 


Yaesu VX-3 E, radiostacja 
r$czna2m/70cm, szeroki 
odbiornik, wersja europejska, 
posiada tony do przemiennikow 
UE, nowa, zapakowana, odblo- 
kowana. gwarancja 24 m-ce. 
Cena 839 zt. Zielona Gbra. 

Tel. 0605 380 492, 

GG 2758294. 

E-mail: radiopc@o2.pl 


Yaesu VX-7 R, 6/2/70 cm, 
wersja europejska, posiada tony 
do przemiennikow, podwojne 
VFO, odblokowany TX 40-580 
MHz, nowy, gwarancja. Cena 
1339 zt. Zielona Gbra. Tel. 

0605 380 492, GG 2758294. 
E-mail: radiopc@o2.pl 


Zamienig 

Miesigcznik „Serwis Elektro- 
niki” od 1 numeru do 12/1999, 
zamieniQ na bardzo stare radio 
do uruchomienia. 

Chrzanbw. 

Tel. 032 623 49 52 po 18.00 
Roman 


Radiotelefon IC-220OH w petni 
rozblokowany, stan idealny, 
zamienie na rgczne radio Yaesu 

lub Icom, mogs rowniez dopta- 
cit do innego radia, 

Lbdi. Tel. 0600 680 341. 

E-mail: bartlop@wp.pl 


Inne 

EJektronik - przyjme cha- 
tupniczo montaz, demontai, 
naprawy, 

Kutno 4, skr. 96. 

Tel. L.M. 99-302 


Radiotelefony Radmor/2m 
3033 i 3001 wstawiam synte- 
zery G-4 160 kanatow, skaner, 
100 pamitjci wpisywanych przez 
uzytkownikaCTCSSf 1750 
do przemiennikow, poprawiam 
czulo tt odbiornika TX do 1 5W. 
Zapewniam gwarancja i serwis. 
Rozlazino. 

Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 
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HURTOWNIA ( SKLEP CB RADIO 


Wysylka do firm, sklepdw I odbiorcow indywidualnych 


Polecany sprzet radiokomunikacyjny naiepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT, ALAN, TTI, INTEK, COBRA, SUNKER. 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SIRIO, PRESIDENT, LEMM, 
MIDLAND. HUSTLER, WILSON. FARUN. SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe. podstawy magnesowe, 
reflektometry, glosmki. mikrofony, zasiiaczc. reduktery napiecia 
24 / 1 2 V. kable. ztecza i inne 


KOMPUTEROWA ANALfZA ANTEN! 

sklep internetowy. serwis: WWW.teltad.pl 
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eNkas.c. Generalny Dystrybutor 
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Driven to Perform , In STYLE! 


COMET HA035 

COMET DS150S 

Antena wmochodows 

Antova do *4ar*cra 


Cnf*totttwo*c (UC: 35-1500 KHz 

Cz^tottiwasc: 3,5 MHz 
k Mac (BJfcaymalN: 120 W 558 
Dhigaic : 1,13 rr 
I Wb9j:420q 

IT? M (UC1) 

Typ: 1/4* 

1 

TX: 50 MHz, | 

144 WU, 430 MKZ, 

800 MHz, 1200 MHz 
Zy*k: 5,12 d&J ■ 

Hoc iBAksrmahui: 100 W / 5j V . 

Nafdhcbuv (dcm«nt 1,04 tn 

Waoa: 1,45 ka ..•• ' / | \ 

1 

W IramplM** k*b**- 20 »/ j | 

* A n t e n y Kable 

• ZUcza * Przelotkl 

* Akcesoria 

* Radlotelefony 

COMET • H+S * KENWOOD • DRAKA - NAGOYA 




inaaio-SKiep.pi 
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Uzytkujesz anteny? Czy masz mozliwosc kontrofowania ich 
parametrow? Sprawdz efettywnosc pracy, przeanafizuj 
parametry, vvyregutuj antervd i cvesz z lepszych 

~ Szczegoty WWwJnRADfO.pl 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centraie teleloniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony prafesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL- RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7 , 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.oisztyn.pl 
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RADIO oficjalrry przcddawtad wgExpert w Pofsce 


Kupuj dobnre - antykryzysovvo 


Rzad nie daje sobse rady z kryzysem... 

Bariki odwracaj^ sip od kiientow 

A my posiadamy rcccptp na kryzys 
i chptnje pomozemy CJ przetrwac trudne czasy. 
Mysfisz o zaKupie radtostacjt, wzmacnfacza, 
anteny, zasllacza czy innego sprz^tu? 
Chcesz kuptf ANTYKRYZYSOWO? 
Zapraszamy na strong 


www.inRADIO.pl/antykryzysowo/ 


i ciesz sie I dobrych zakupow. 

"Moja przygoda z krtitkofaJarstwcm rozpocz&a si$ w 1993 
roku w klubie harcerskim SP7ZJ! Wiele zawdziqczam • Jq 

Wiestawowi SPTBBO - mqemu nauczyoiefow. a oDecrue i/ onUj 
koiedze Przez wide let do&5 odro dziatafem w klubie; * VV4 r 4.t/krV^J A 

bardzocz^st) mo2na mniebybustyszed na pa£mie80m m ^ ■’™ 

ora 2 2m. . JeSli kupuje sprz$t to tylko w inRado w tndzi 
Tu maj^ najwi^kszy wybdr urz^dzeri , mndstwonowc&ci, 
super ceny I bardzo ci&kawe pamysfy- *antykryzysowe" 

Pozdrawiam koieZanki i kdegdw * 

Marc in SQ7BFT - Pabianice 


lb tylko przyktadowe urz^rizertia. Portad 5000 pozycjl dost^pnych natychmrast ! I 
Dzwon donas i pytaj o inn e urz^dzenia. 

Wi^cej informacji: WWW. 
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X-MpiBK. www.sonar.biz.pl 

95-200 Pabianice, ul. Pietrusiriskiego 14 ^ 

tei./faks 042 213 01 12 
e-mail: sonar@sonar.biz pi 
czyme od pon. do piatfcu wood;. 3-f 7 



Radio CB 


Wysytka $prz?tu 
dla sklepow i instytucji. 
Firma istnieje na rynku 
Autoryzowany dealer firm: Motorola, loom, President, Alan od 1990 r. 




GENERALNY 

DYSTRYBUTOR 



www.conspark.coin . pi 


136- 17 AM Hz 400-43GMH2 44C-47GMH: 
Modem 1200/2400 bps 

Sygnafczacp 5-tonows Fleet Sync® 
IP54. IP55 

MIL S7D810 CfDfEJF 
Szyf/ator mcwy 

Legendarny ProTalk 
PMR44S TK-3201E2 
w nowym 
ukompletowaniu 

Akunmjiator Li-Joc 2GC0mAr< 

IP 54 . SPSS 

Mil STD 310 C/D/t/F g 

Szyfratcr mc'*y M 

Ptogfamowalny z PC 


Poszukujemy dealerow na lereme Poiski 


ELEKTRIT Sp. 2 o.o. - Dystrybutor Kenwood 

18-100 Lapy, ul. Bocianska 41 a 
tel. (085) 715 28 13, faks (085) 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektrit.pl www.elektrit.pl 


gnes 13cm) Antena samochodowa 
R ELITE U103 CB Sunker ELITE CB 1 0T 


Montaz na magnes 
RG58 W/PL259 
Srednica: 120mm 


Cena: 70,00 zf 
(ANT0422) 


Cz^slolliwosc: 26-28MHz 
Wzmocntenie: 4dB 
V.S.W.R: 1,1:1 


impedancja: 50; 
Moc max: 500W 
Dtugosc: 1,58 m 


Waga: 290g 
Montaz: fi 12,5mm 



74 toint Rnrlin 


sklep.elektrit.ph 










CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 



www.robex.ora.pl ■ aye 

"V ^ — r -'Car Audio ■ |TJ 

- mmm " IZ'-CB Radio ■* * 



■ Nawigacja 

■ Multimedia 

/I500 State fod\aska t ul. Olimpijczykoiv ?1, t<gj 015 5H 57 56 




Wroclaw, 

Aieja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 

CB Radio 


Szeroki asorty merit towarow, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

OB Radio, LPD/PRM, 
skanery, nawigaeja GPS 
anteny samochodowe 
bazowe, magnetyezne 
przetwornice i redukcje 
napi^cia, 
wzmacniacze, 
mikrofony, 
uchwyty 
antenowe 


Oto Ratuj! Sklep-Serwis CB 

uL Przemysiowa 5, 1 0-41 8 Otsztyn 
tel. 089 534 26 97, kom. 602 61 7 775 
e-mail: oioratuj@cbradio.oisztyn.pl 
www. ebradio . olsztyn .pi 


Profesjonalnie tfumaezone instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541. TS-5Q,TS^I40S, 
T$-4SOS/G0O$, TS-530S. TS-570S/D/C. TS-790M. TS-B2GS, TS-830S, 
TS-850S, TS* 870S, TS-930S, TS-940S. TS-950S/0. TS-2000 
YAESlf: FT-50R, FT-1G0D. FT-101ZD/FT-277ZD, FT290RII, FT-450. FT-736R. FT- 
-757GXIL FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857. FT-897, FT-901DM, FT-902DM. FT- 
-920, FT-950, FT-1000, FT-10GCMP Field (100W), FT-1Q00MP MARK V (200W). 
FT-20G0. FT-2000D (200W). FT-8100R. FTM-10F/R VX-3F/R. GX3D0DF 
ICOM: IC42A/E. IC-77, 1C-207H, IC-701, IC-703, IC-706. IC-706MKIIG. iC-718, 
IC-735, 1C -736/738. IC-746PRO/IC7400. IC-756PR0, IC-756PR0fi, IC-821H, 
IC-9I0H. IC-2100H 
TenTec ORION 565, Elecratt K3 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-t 000: ACOM 1000. 

HLA-1 50/300 

Rdzne: skaner ATS 909; odbiornik A0R AR 5000, SDU 5000. VR-1200, BCD 
396!: SG-23/; miernik MFj-269. MKf-207, MFJ-941; Mikro Keyer V 3.1 
insUukcje seiwisuwe (utyyinaly). FT-1G00MR FT-990 

Ceny 40 do 30Gzt, wysytka za pobraniern, rachunks. 

Zctzislaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgi.pl. 
tel/lax (075) 755 14. 80; GSM 0 601 701 632 


Kolorowe koguty policyjne 


■ P \eVA ** , 

***** 


A4 > 



www.sklep.avt.pl 


PiDdacsm. ^-Soiserscja Sj>. i a o. 
03-19? Warszawa ul leszczynswa i i 
let m 2SI 84 SO las l\U 25? 8-1 55 
e-ni3il.h3B£!!s«y; pst.pl 










Podrgczny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajqcych si§ 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszafy si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktbrym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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Alan Telekom unikacja, uL Poznartska64, 05-850 Ozarbw Maz. 

wwwalan.pl 

alart@alart.pl 

22 

72235 00 

722 2995 

109 

2 

« 


« 

• 

Alcorn ul ftshiagdreka 11, 43-300 Rialsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9ntk@hanvadb.com.pl 

33 

81926 36 

819 2636 

3439 

72 

• 

• 

Anprel Electronics, Ut. Kamriskieyu 25. 05-506 Kimarow 

www.anprri-etectronics.pl 

irrlcxg’anprel-elecfronics. pi 

22 

770 00 01 

770 00 01 

1208 

21 

I - 


Apka, ul Agrestowa 8. 55-080 Mokronos Oolny 

www.apko.carri.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

7290585 

729 05 85 

12/08 

75 





AR System, ul. Poznahska 72, 63-400 Ostrtw Wlkp. 

www.2f-systan.pl 

bwro@ar-systeff.pl 

62 

592 5885 

592 5885 

11/08 

75 



• 

* 

Artursss, ul. Etektaraina *9a ; 14, 00-137 Warszawa 

www artursss pi 

arn!rsss@artursis pi 


508194 227 


a/oft 

75 



♦ 



• 

Audiotec. ul. KO$clu$zki 166, 26-500 Szydiowiec 

www audiotec pi 

audlotec@f woslxada. pi 

48 

617 5000 

617 50 00 

9/08 

31 



• 


Auto Radio Centrem, * Armii Kiajo m 7, 21-400 tutow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.nel.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 

11/08 

74 


• 

• 

• 

Auto Radio Robex, Ul. Olimpijczykdw 11, 21-500 Siala Podiaska 

www.robex_wg_pl 

robex@ro6ex,ortpj 

83 

311 3256 

311 32 56 

3/09 

75 



• 

• 

Avantl, uL Zamanhofa 1. 00-153 Warszawa 

www avantirariio.pl 

bhjro@avanbradb.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

11/08 

33 

♦ 


• 

• 

Azo. ul. 3 Maja 54. 81-850 Sopot 

wwwazo.pt 

poczia@azo.pl 

M 

555 98 78 

555 05 14 

1-09 

41 


• 



AZStudo.Com.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudic.corn.pl 

a2studio@azstudoxom.pS 

48 

3441238 

344-12-38 

3/09 

15 





Bum. ul. Wysoka 24B, 05-090 Ra$2yn 

www.buro.pl 

buro@buro pi 

22 

720 38 09 

720 38 09 

3/09 

73 


♦ 

* 


Con-Spark, AJ. Jana Pawta il 1, 81-345 Gdynia 

www.conspaJk.com.pf 

sales@consparkcom.pl 

58 

620 15 74 

62015 74 

3/09 

« 

* 

♦ 

# 

# 

Demo, :j|. Lkspresowa 7, 03-183 Warszawa 

wwwautoradia.pl 

skJep@auioradiapl 

22 

814 52 16 

814 52 16 

1108 

74 



* 

• 

Device Polska, ud tqkowa 79. 85-463 Bydgoszcz 

www de vice. p! 

device@device.^ 

52 

370 68 68 

37068 61 

1,09 

15 



• 

• 

Elektrit, ul Bociartska 41 A, 18-100 Lapy 

wwweleklnt.p! 

riektrit@eleWiit.pl 

BS 

715 28 13 

715 75 32 

3/09 

74 

• 


* 

• 

ElsfflCO, ul. Gdafaka 50. 01-601 Warszawa 

wvKw.elsmco .pi 

offjce@risinco p 

22 

832 40 42 

832 22 38 

aos 

2 

* 




GDE Polska, ul Konlecznego 46. 32-040 Swi^inlki Gdme 

www.gde.pl 

Dwro@goe pi 

12 

256 5035 

270-56-96 

4/08 

3 





ENKA, ul Wlejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radto-sklep.pl 

skJep@reffio-sk&p p! 

48 

666 282 918 

666282918 

3/09 

72 





Kabel Technika. ul. Bukowlecka 92. 03-893 Warszawa 

www kabefachnika.pl 

biuro@kabeitechnika.pJ 

22 

678 54 07 

67854 08 

209 

51 

• 


• 


Intck Polska, ul. Rokitniariczykdw 17A. 33-300 Nowy Sqcz 

www.BTtfikpofeka.pl 

intek@^Ttc kpoicto,pl 

18 

547 4222 

547 42 20 

3/00 

29 

• 

* 



Lewel Radiokomunikacja. ul. Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www Jewel, pi 

lewel @lewelp! 

24 

367 42 24 

367 69 25 

12/08 

73 



♦ 

• 

MAG-POL Brs. ui. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.autD58.Di 

autom«&@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 0 0 51 

m 

75 



• 

• 

Megum ui. Mlodnicka 56. 04-239 Warszawa 

wwwmegtiTncorn.pl 

megum@megum.pl 

22 

61090 80 

SI 5 47 24 

1 1/07 

73 



• 


Merx, ul. Nawojcwska 68, 33-300 Nowy S^cz 

www, merx.ee m.p! 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

3439 

49 

• 

« 

m 

9 

Meteor, ai. Pracy 24 8. 53-232 Wroclaw 

www meteorcb pi 

sklep@meteorcb.pl 

71 

36016 44 

36015 27 

3/09 

75 



• 

9 

M1P. ul. Siedmioflrodzka 11 , 01-232 Warszawa 

www.mip.liz 


22 

424 82 54 

1 

885 93 80 


49 





Moloroda ul. Onmanlewska 39R, 02-672 Warszawa 

www.motoroh.Dl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

1/09 


» 


« 


Net-Coin, ul. PieWfiska 102/7, 41-902 Bylum 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-GOm.byt om.pl 

32 

282 06 21 

282-06-21 

| 11/08 

25 


• 


• 

Netpol, ul. Strzetedw Bylomskich 34B/8. 41-902 Bytom 

www. netpol. pi. tf 

ret_pol@wp.pl 


601 309 712 


; 3/09 

73 





Olo Raluj. ul, Przemystowa 5. 10-418 CKsztyn 

www.cbradio olsztyn-pl 

ofi?ratuj@cbre&,olsztyn .pi 

89 

5342697 


3/09 

75 





Oscar, Targnwisko 391 . 32-015 Ktaj 

wwwcbsklepp! 

bsuro@cbskiep.ci 

12 

2B4 27 68 

2B4 2768 

109 

74 


• 

• 

* 

Page Comm, ul. MuniuszkJ 260. 41-902 Bytum 

www.pagecofnm.ctHn.pt 

keflwood@pa9ecomm.com.pl 

32 

787 20 07 

787 20 08 

1/08 

75 

♦ 


• 

* 

Port 2000. ui. Ujzycka 9A. 65-126 Zidona GOra 

www.sklepcbport200C.pl 

sk1epcb@port2000.p| 

68 

381 39 46 

381 3947 

109 

72 





President Electronic*. Ul. JagreHoAska 67/71. 42-200 Czestochowa 

www.prestdent.cpm.pl 

pfBSident@president.com .pi 

34 

370 95 80 

370 9357 

109 

1 

• 


• 

« 

Profl. ul. Dhigosza 62/1 ,51-162 Wroclaw 

www cb19 pi 

bium@cbt9 pi 


501 75? 574 


1*18 

74 




* 

Pro-Fit. ul. Puszkina 80. 92-516 LOdi 

www.inradio.pl 

bwro@inradio.p( 

42 

649 2828 

677 04 71 

3,09 

35, 73 

* 

• 

* 

• 

Profkom. ul. Ratuszowa 7. 10-1 16 Olsztyn 

www.profkom.ol5Ztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 2 2 78 

3/09 

73 



• 

• 

RadfTHff, ul. Hulncza 3. 61-212 Gdynia 

www.radmorxcBn.pl 

markel@radmor.com. pi 

58 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


• 


• 

Ramis, ui Podrreczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

WWW ramht cam p! 

rarnht@rarnbt Com p! 

24 

355 78 88 

355 78 88 

309 

73 


♦ 

* 

* 

Santa Jakub, ul Krokusowa 2 a/6, 24-320 Pwtlarowa 


s^i@u2.pl 


800 231 907 


1.08 

70 



* 


Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartei.rad. p 

biurcH@smartef.rad.p! 

22 

678 9291 

67891 71 

908 

74 



« 

• 

Sonar ut PletrusiAsklego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biL pi 

son ar«g>sofiar. btepi 

42 

213 01 12 

21301 12 

209 

74 


• 

« 

• 

So vis, ul Budowiana 7/tl, 78-100 Kotobrzeg 

wwwartlenykJcom 

sWep@antenykl.com 


601 433 265 


408 

47 





Surmacz Pa we! 


trarsc-instr@WDpi 


504 424 491 


&08 

74 





TDM Electronics, ul. Dwcmrwa 64, 05-820 Plastb* 

www. tdm-elertron ics.com 

sWep@tdm-eiecfronics com 

22 

723 40 09 

723 40 09 

408 

61 



• 


Techno Tronik, Ul. Kionowa 2, 46-220 Bycxyna 

www.tecNw-tronik.com pi 

techno tronik@6stpl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

309 

72 


. 

• 

• 

TetLad ul. Narvik 23. 30436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@tetiacl.pl 

12 

262 26 46 

262 28 46 

309 

72 


• 

• 

• 

Wirtualna Polska, ul, TmuguQa 1 15 c 80-226 Gdatek 

www.wp.pl 


58 

521 5758 

521 58 55 

1208 

3 
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^0x105 x 70mm 


URZADZENIA P0MIAR0WE 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-805 
Cena brutto 1220 zi 
Laboratoryjny miernik cylrowy 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-70B 
Cana brutto 250 zl 
Uniwersalny miernik cyfrowy 


kod: UT-708 
Cechy: 

* pomiar nap# DC 4O€mV/4V/4OV/4OOWlOO0V 
‘ pomiar nap# AC 4V/40V/400W750V 

* pomiar pr$dw DC 400fnA/4000mA/40mA>'4DOmA^iOA 

* pomiar pr^ AC 400mA^4GOQnW40mA ? 400m^'tOA 

* pomiar rezysianclf mihWMmmmmmtiAmil . 

* pomiar pojsnnoSci 4nf : /4SnF/400oF/4mf/40mi : /400mF/4mF/40mF 

* pomiar cz^stotiiowoSci 4 W40KHz/400W4MH^40MH2/400MHz 
*pomiarobmi6w40kRPM 

*pon«arten^6faury -40st€ - 1 OQOslC 
v temperatury -40si?- 183250= , . 

* pad#*enie do komputera przez R5232 

* aki^czny Isgstor c^gioSci cbwodu 
*automatyc2M wy#zanie 


*po^w#anyw^wietiac2 3 3/4 (3998) 62 *5 3mm 
♦ftatgaSSOg 

* wymiary 195 x 90 x 40mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-203 
Cena brutto 125 zt 
Cyfrowy miernik cggowy 


kod: LfT«203 
Cechy: 

* f?ap#ta DC - 4OOmV/4V/4OV/4OQV/6O0V 

* naptha AC - 4V/4QV/40QV/600V 
1 pr;*d DC 4QA400A 

* pr^d AC * 40 A' 400 A 

* rezysianqa - 4G0J 1/4W1/40M V400K1 l/4Mi 1/40MH 

* C2§StO ? jiwOSC - 10HZ- IMHZ 

" wspofczynnik wypetniBfua * 0,1% -99.9% 

* dodaikowe funkeje 

* automatyczna zmiana zakresow 

* test mi 

* ciagtaSc obwodu 

* zapam^ty wanie pomiaru 

* aufomalyczno wyf^mnte 
m wskaimk niskiego poziemy bslerH 




*zas(ianiP*0ateria8V 


* wy$w«tlacz ICO 35.6 x 18 mm 

* waga200g ■ 

;• -MW 








■■. : ■ :■ 


:p: ■■* pomiar napt^cia DC: 0-400V * 

* pomiar napiqcia AC: O-iOOV 

* pomiar pr^du DC: 0'2O0mA ^ 

* pomiar rezystancji: 02MH 
*■ pomiar trFE trsnzystorow 

* iesiowanie diod 

* obudowa z klapka ymozliwiaiaca przenoszcme miomika np- w kicszcn* 

* koncowki porruarowe z mozliwosc^ Sthowania ;ch w kiapce 




www.5klep.avt.pl 


03 197 Warszawa , ul Leszczynowa If 
tel Oil 1S7 M 50, fax Oil Z57 S4 55, e-mail handfowy@avt.pf 


WM '-.-'jul 

S%:JlHjjjBlH 








Telewtzyjne systemy dozorowe 

Pawei Kaiuzny 


Praktyczty' porzdnik dotyczqcy proiektowania, eksptoataqi i obstugi 
telewizyjnych systemow (tazorowych (CCTV). Zawarto wntm optsy 
poszczegdirr/ch vrzadzed i pod2e$po}6w ombwtono slosowane 
standard/ oraz przedstawiono szczegdlowe wytyxzne i tvsAazowfe 
dia inwcstorow, projcktontvw, rnstabtoroworaz osob obstygujgcych 
i adnmistrufycycb systwnami CC1V. 

Odbtorcy As i&k: inzynierowie, tecbnicy, elektrycy, informatycy 
pracownicy ochrony, detetfyvw, policjand i wszyscy inni zaintere- 
sonant tematyfq zwi^zarq 2 bezpieczebstwa. 


»oe 

I *>*>£& 



bhkrckotiifalerv f nt/emem 

ARM9 


s x\ Kod zamowiaoia 

c'- 


Sieci 
lelekomuiiikacpe 


Mlkrokontrotory z rdzeniem ARM9 w przyMadach 

Mikrokontmiery i mdvopnxesory wyposazone w tfzeme op&comne przez 
finv$ doannujq obecnie w nowoczcsnycis apfikacjach dekfronicznych. 
Rosn^ce wymagam ap&acji powodufy, ze coral wqkszym zaintereso- 
wanicm acszq zmwznsowane ukfady bmfyce na szybtich rdzamxh 
zmdzsny ARM9. W ksfyzce kompieksowo przeds^xm prxfstawowe 
zagadnsenta pratfyczne zwi^zane ze stostxvaniem w praktyce mzynserstJej 
mikrukontroterow 2 rodz^y S7fl9 lx firm/ STMicnx&ctronics 

Lucjan Bryndza 

stron. 264 cena:59zj 


Sieci telekomunikacyjne 

Sieci Klekomurtkacyjne petrify ktuczow<( rofy w psztkazywasmj infunmcfi | 
m w spofczesnym Swieoe. S3 nteodzownyni sktarMieni gospodarki 
w spdeczenstwd opartym na wiertzy. Przekazywane czasami >v mediach | 
informaqe 0 KJqcych w mliardy dotard* Itydz euro) sMati) firm spa- j 
wodowanycti przerwam w dziatarw sieo tetekorwiikacyinvch swiadcza |j 
0 znaczeniu, jatie sieci re odgry^afy we wspdfczesnej gospodarce Mozna \ 
/e przyruwnac ob systemu nerwowego. ktbrym S3 orzexazywane infer- 1 
maqe wykorzystywane w przedsigbiofstwacb. org&vzaqacfi ftfdowycb, 
spotecmych do maitzacy wfasnycfi zadan i cefdw 

Wojciech Kabaciristi. Manusz Zai I 
str or: 618 cena: 49 d I 


Wzmacniacze 


Wzmacnlawe udio. 
Przewodnik konstruk- 
Iwa 

Jerzy Goiaszewski 


ttlt I AHTENY 


Fala f antany 

Jamsfaw Szdsfka 



PBHIAR¥ * 
OSCYLOSKOPOWE 

hod Eamowienta 


Sygnaty 

i systemy 

^#«g 


Pomlary oscyioskopowa SygriaTy i systemy 

Rydzenski Jerzy Jacek M. Wojciechc 



KS -211010 


Aoteny, PwJstawy 


Jacek M. Wojciectiowski pekiwe 

Wtodzimierz Zieniutycz 


CPS j inne satelHarne 
systemy nawigacyjne 

Jaru/sz Narkiewicz 


Angielste-potski 


Sterowniki PLC w prak- 


stownlk spec jails tyemy tyce irttynierskiej 


elektronika 
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SztiAa ejektroniw cz.1 i 1! P HotwSz W. Hill WKt. sir. i 185 

Scalone firzetwomfci AC i CA R.van de Piasscbe, WKL, str. 468 

Pracownia etekboreczna - uklady etefctroniczne L Grabowski , WSP str; 276 

Podsfewy etektronSd cz. I 8. M. Pidro. W$?P str 184 

Podstawy eiektronfci cz. II B. M. P&ro. WSip str. 392 

Praeowma etektrottoa ~ efcmenty uldaddw eteKtronicznycn 

Praca zbiorowa. WSiR str. 1 80 

Elemental eiektronfici ( MIK ) cl i, II, III , IV S. Gardyrsik iacznie str, 864 
Stabilizator/ napl^cta cl II $. Kwasniewski. NEXT, str. 387 
Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. I S. Kwasniewski. str. 367 
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Elekfronika J. Watson. WKt str. 466 

Wzmacniacze mocy' audio-aplikacje cz. IV S. KwaSniewskL str. 277 
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Podstawy teorii sygnatow J. SzabaBn. WKt str. 499 

Uklady cyfrowe B. Wilkinson. WKt. str. 220 
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Teiekomurtkacja R. Read. WKt. str. 198 

$5/87 Widows. Programowanie i symuiacja sterownikOw 

PLC firmy Siemens A. KrCrt, J. Moczko - Krdl NAKGM, str. 383 

Ok3dy. diaki odpowiedniki - katalog SERVES ELEKTRONIKI str 842 

Optoeiektronika K. Booth, S. Hill. WKt str. 278 

Ameny tetewizyjne i radiowe J. Ptemak, WKt str. 191 
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Jgzyk VH3L Projektowanie K. Skahffi. WNT. str. 640 
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WSR str 228 
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Urzadzeria esektroni€ 2 ne cl III. Budowa I dztalanie urz^dzeh Marusak. 
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Uktady scalone wideo - apkkacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str 336 
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ZAMOWIENI I 

Ksi^garnia Wysylkowa AVT 


UWAGA! Dla prenumeratorbw AVT rabat 10% 


Nr prenumeratora 


Tytirf 


kod 


ilO^C 

egz. 


Zamowion© ksi^iki wysytemy za pobraniem pocztowym. Koszty przesyHd wynosza 13,10 iJ 


Zamawiaj^cy:, 


imiQ i narwisko, nazwa instytueji 


Ad res: 


4 

I s, 


ulica nr 

tel Data. 

□ PARAGON 
FAKTURA VAT 


mtejscowosd 


Podpis , 

(czytelny) 


piecz$6 


Ksi^zki sa dostarezane poczt^ - wystarezy wypelnlc zamowienie (biankiet powyzej) Fwystac do nas; 


AVT * Ksiopamia Wysylkowa 
ut. Leszczynowa 1 1 
03-167 Warszawa 




VC A ! 


tel. 022 257 84 50-52 
faks 022 257 84 55 



www.sklep.avt.pl 













AVT2788 Wykrywacz pluskiew 


AVT2148 Odbiornik nasluchowy CW SSB 80 m 


Zestaw stuzy 
do wykrywa- 
nia i mterzenia 
(przyblizonego) 
natQzenia poia 
elektromagne- 
tycznego, Jest 
to pomocne 
w wykrywanlu 
wszelkiego rodzaju 
postuchbw bez- 
przewodowych. 

Wykrywacz moze 
zostafi rOwniez 
zastosowany 

w laboratorium eiektronika - do sprawdzania generators w.cz. iub wykrywa- 
nia napiQCia w przewodach sieciowych. Cate urz^dzenle mozna podzielit na 
cztery czQSci: wejsciowy wzmacniacz wysokiej cztjstoiliwoSci, prostownik, 
wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak 
powszectinie znana i stosowana iinijka diodowa LED, 


Niewielki odbiornik nosWiowy 
CW-SSB/80m da nastuchu stacfr 
omtrlorskich proajjqcycti telegrafiq oraz 
foniq jednowst?gawq w zak/esie a?- 
stolliwoMi 3, 5-3,8 Mttz. lastowwame 
nowoczesnega ukindu scatonego oraz 
Fillraw ceromfcznycti uproicito znaanie 
budow? oraz sprawib, ie odbiornik jest 
prosty w uruchamieniu aferujqc bardza 
dobre parametry odsfucbu. 


Dostqpae wersje: 

AVT21 48 A 6, 30 zl - w zestawie 

ptylka drukowana I dokumentaq'a 
AVT21488 50,00 zl - w zestawie 

pfytka drukowana, kamplet eiemenfow i dakumenloqa 



AVT2807 Miniodbiornik CB - Kanat19 


Doktadny opis w EdW 5/06 

AVT2788 A 5 zt - w zestawie pfytka drukowana i dokumentacja 
AVT2788 B 36 zt - w zestawie ptytka drukowana, kamplet elements 
i dokumentacja 


Prosty kit -miniodbiornik CB 
procujqcy na kanale 1 9. jego irzycie 
zdecydowanie irfatwi poruszanie si? 
po drogatVi i umkonie kork&w 


NWT7 Anaiizator obwodow 


MWT7 to kanstrukcjo aaolizalara DK3WX 
w postaci prxyslawki do PC. Podsiawowy zokres 
pracy urrqdzenta wynosi nd 1 00 kHz do 60 
MHz, zas mac wypciowr 10 dBm (0,7 V/50 H). 


Doifqpne wer*je: 

AVT2B07 A 5 rl - w zestawie 
ptyTka drukowana i dokumentacja 
AVT2B07B 30 zl-w zestawie 
ptytka drukowana, komple! elemen- 




Popuiame odbiomiki rodiokomunikocyjne sq 
prrewaznie przeznoczone do odbioru kilku 
emisjt i i reguty m\s, uprosiaone fUfry dobrm 
pod kqtent odbierania najszerszego sygnok Dta | 
modulacji AM/FW jest to ok. 6 kHz, w odbiomi* 
kocfi jednowstqgowych fit fr ma szerokasc 2,4-3 
kHz. Dlu sygnatow telegrafianych jest to wartotf ; 
zbyf duzo - ucho operatara narozone jest na 

szerog nisprryjamnycli dzwt?V6w. Rozwiqzoniem proUemu jest zastosowanie zewnqtrznegn filtru 
audio. Sprawia on, ze odbior fonii b?dzie przyjemny niezoleznie od tego, ay jest to SSB ay CW. 


AVT2873 Prosty filtr audio no uktodzie Maxim 


Dost$pae wersje: 

AVT51 09 A - 1 2 zl - w zestawie pfytka drukowona i dokumentacja 


AVT281Q Minitransceiver ZUCH 


Prosty mortronsceiver, ktdrego zokres 
pracy obejmuje popular^ pasmo 80m. Ukfad 
etektronirzny i oWugo unqdzenia zostofy 
ograniaone do mezbqdwgo minimum. W celu 
uruchomterua wystaray dofqayc akumu- 
laior tub boteri? 1 2V, oaten? typu dipoi na 
pasmo 60m oraz sfuchawki z mikmfonem 
elektretowym. 


Wiqkuaic odbiamik6w radiakomuntkacyjnych jest przewoznte prreznaaano da odbioru kilku emnji 
i z regufy ma uproszaone filtry, paygotowone do odekranta najszern*go rygnolu. W efekria 
operator maze poauc si? zm?aony podczas pracy - jegc ucho narazora jest, bowiem no dodrikows 
zokkkenio w szerokim zokresie aqstotliwoiri. Jednym ze sposobow poprowie- 
nia takiego stanu aeay jest zostosowanie w tarze molej a? 
stotiiwosci dodatkowego filtru audio o regujowanej 
siwokotti pctepasiacmego pasmo. 





Dostqpne worjje: 

AVT2B73A 4 zf - w zestawie 
pfytka drukowana i dokumentacja 
AVT2B73 B 35zf — w zestawie 
pfytka drukowana, kamplet etemen- 
tow {dokumentacja 


Dflstq»e wersje: 

AVT281 0 A 2Bzf - w zestawie pfytka drukowana i dokumentacja 

AVT2810 B 152zf- w zestawie ptytka drukowma, komptet elementdw i dokumentacja 



www.sklep.avt.pl 
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AVT2416 Odbiornik mshichowy SSB/CW 26-30 MHz 


AVT962 Odbiornik noshichowy SSB/CW 80M 


Odbiornik umoziiwia ncrsfuch radicwy w zakresie 10 i 11 m, W zakresie lym procyje wiele ekspedyql 
(B i mozna tom ustyszec mnostwo slaql DX-wych. Zostal tak zaprajektowany aby istniofo mozliwosc 
dakzycb eksperymentaw w inne| tzesci zskresu KF. Wymiory ptyiki: 60x1 00 mm. 


Dokbdny opis w EdW4/00 
Dost? pro wersje: 

mm 6,oo zi 

- w zestowie iaminal 

i dokumentacjo 
AVT2416B 36,00 zi 

- w zestowie plytka druko* 
wano, komplet elemenfdw 

i dokumentacjo 



Hojbardziej popularnym pcsmem cmatorskim jest zokres B0 m 13,5-3,8 MHz). Dla poczqtkujqcych 
polecany jest jega „wycinek" gdzie najcz?sriej procujq pclskie slacje. Do pefni sza?$da patrzebny jest 
jedynte odbiornik odbierojqcy ten zakres czestotfiwoici. Jest nim prezentowony kit. Zoprojektowano 
go rto niezwykk popubrnyth, pokkidi ukbdach Halanych typu UL1231 1 UL1241. Kanstmkqe 
odhio/nika nuiksymnlnie uprosznono, zrezygrwwana prry lym z kbpatjiwycli {dla ntektdrych) obwo- 
dow wymogojqcych strojenra. Odbiornik po zmontowaniu powinten dziobc od rozu, bez koniecznoici 
uruchamiania. Odsfudi na stuchawki i mozliwosc zasibnia bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnyni 
rae tylko stacjanornie, w domu ok i podaos urlapu ay na dzrohe. 



Dokbdny apis w EP1/07 

Dostepne wersje: 

4lrT962A ! 3,00 zl - w zestowie pfytka drukowana ( dokumentoqa 

AVT962B 36,00 zl - w zestowie plytka drukowana, komplet elementdw i dokumentacjo 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


O' . wm&- 

XI X 2 X 3 ■••• 


Trcnswerter jest to dwustronny konwerter, ktory dobtzony do transceiver spowoduje przesunlecte 
zokrese aestotHwosci 6m do innego zakresu pasmo omctorskiego, w tym urzadzeniu do 20 m 
{14,0-14,35 MHz). 



Dokbdny opis wEdWl 2/02 
Dost?pne wersje: 

AVT2460A 6, 00 zl - w zestowie 
lominat i dokumentacjo 
AVT24608 37,00 zl - * zestowie 

pfyiko drukowana, komplet demen- 
t6w i dokumentacjo 
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AVT984 Odbiornik VHF 


AVT2469 Odbiornik UKF FM 


Prosty w zmontowaniu i uruchamieniu, miniaturowy odbiornik FM. Uklod wykorzystuje fabryanie 
przygafowanq r zestrajanq gbwic? UKF. Zakres odbieranych cqstatliwosci: 87,5... 108 MHz. Ha ptylce 
odbkirnika znajdujqsi? pszae dwa ukbdy scalane. Pierwszy z nkh zawkra obwody posredniej 
czpstotliwosti, drugi jest wzmocnioaem ckustycznym. OdsKrch stoqi jest mazliwy za posrednictwem 
niewieBdego gfosnika. Strojenie colego odbiomika odbywa si? metodo „na sbch", bez potneby 
stowwanb speqalistyanych urzqdzen pcmiorowydt. Dzieki temu zestaw ntogq wykanac nawet mniej 
doSwiadczeni elektroniry. .... 


Wbsnor?ana budowa odbiomikw no rbzne pasma tieszy si? niesbbnqcym zaimeresowaniem 
dektronikow - krdtkofalowcow. Prezentowony odbiornik moze bye doskonolo wprowkq pried budowq 
bordziej zbzonego unqdzenia odboraego. Zeslrajajqc ukbd na popularne pasmo 2m/fM moina 
przysbchrwDiJ si? JqcznoSci krbtkafnlowcow, wysbehrwanio komuniketow OT PZK i poznaruc dziobnb 
amatorskich przemiennikow FM. Mozliwe jest takze brarik udzialu wbwach na lisa. 

Odbiornik jest kbsyanq superbeterodynq z pojedynaq pnemionq a?stotbwoki. Zoslosowano w nim 
dwo papuiorne ukbdy scabne, co ubtwia urudiomienie I zestTOjenie unqdzenia. Prnce montnzflwe 
konay pirygotowanie odpowiedniej anteny; w zoleznosci od przewidywanego sposobu wykorzystanio. 


Doltbtby opiswfdWl/01 

Dost?pne wersje: 

AVI2469A 6,00 zl - w zestowie plyilca 
dn/kowona i dokumejitacja 
AVT2469B 48,00 zl - w zestowie 
plytka drukawano, kamplel elementaw 
i dokumentacjo 



Dokbdny opis w EP5/Q7 
Dostppne wersje: 

AVT9B4A 1 2,00 zl - w zestowie plylka drukawano i dokumentoeja 

AVT9B4B 40,00 zl - w zestowie pFytka drukowono, komplet elementow i dokumentacjo 



AVT2479 Odbiornik RX-80 


AVT2310 Transceiver SS8 ANTEK 


Unqdzenie umozliwbjqce Crtlbior pasma omotorskiego BO m, czyli 3,5 da 3,8 MHz. Ukbd jest przysto- 
sawany da procy w popularnym zokresie posmo amatorsklego, gdzie w zasadzie prowadzi sj? banosri 
lokdne, to po zastosoweniu Innych obwodow LC i wieloposmowej onteny odbiornik 
b?dzie umoiliwiol odbior wszystkidi zokresow KF. 


ykbj prostego transceivera SSB na posma 80 m 
pracujqcego z emisjq jednowst?gowq w zakreste 
aestotliwoKi 3,5..,3,0 MHz. Mm vypciowo nadaj 
nika 2 W. Hopi?cie zasilonia 1 2 V0C 


Dokbdny apis w EdW4/01 
Dostfpne wersje: 

AVT2479A 6, B0 zl - w zestowie 
plytka drukawano i dokumentoqa 
AVT2479B 28,00 zl 
- w zestowie plylka drukowana, 
komplet element bw i dokumentoqa 



Do$f?ppe wersje: 

AVT231 0 A 21 zl-w zestowie 
plytka drukawano i dokumentacjo 
AVT231 0 B 1 47 zl - w zestowie 
plytka drukawano, komplet elemcn- 
tow i dokumentacjo 
AVT2310 C 293 zl- ukbd zmonto- 
vany i urudiomiany 



Dostepna jest rbwniez wersja Transceivera SSB ANTEK o oznoaeniu AVT2310/2. 

Charakteryiuje si? ona wi?kszq stabilnoidq pracy osiqgni?tq dzifki zastqpieniu obwodu LC 
w generaturze pfzestrajaaym VFO rezonatorem piezaceramicznym. Odbiornik, choc ma ograniaony 
zakres pracy {w?zsze pasmo), umoziiwia nasbeh bez komecznosci podstrajonia VX0. 


www.sklep.avt.pl 
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Przedwzmocntaa fen wlqaony pomifdry islniejqcq antene CB, a wejsde odbiornika, poprawia jego 
□ariose, a zorozem umozlfwio odbibr staeji dalekiego zosipgu, tzw. OX. Zasilanre 1 2 V, wzmacnienie 
rwpi^tiowe 20 dB, posmo przenoszenio 26,2. ..28, 2 MHz. Wymbry plytki: 28 x 28 mm. 


Dost^pne wersje: 

AVT2122A 4,60 zl - w zastawie 

ptytka drukowana i dokumentoqa 
AVT2122B 1 3,70H -w zeslawie 

pfytko drukowana, komplet elementow 
i dokumentaeja 







.. f 




Pr«ty ukbd dzi^ki klbremu mozno 
poeksperymeniDwtje z odbiorem fa! m 

z modulocjq omplitudy (AM). Odbiornik jest 9 
przystosowany do wybranej staqi I 
z zakresu fal dbgich. Podczos odbiorn nie I 
jest konieane stosovwznie anteny zewn^ln* 
nej. Ukbd umozliwra odbtfr ogolnapokkiej I 

rozgtoSni programu I Polskiego Radio no I 
czestotlrwosci 225 kHz lub programu Radio H 
Bis/Radio Porbment na afstodiwoki ™ 

I9B kHz. Wy»kq cnrlos^ ikbdu uzyskono 
dz^ki zastosowaniii papuhmego ukhdu scahnego 


Qokbdny apisw EdW 8/05 

Doflfpne wersje: 

AVT2761 A 6,00 zl- w zestowie plylka drukowana j dokumentaeja 



I — 
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AVT967 Minitransceiver Junior 


Wyjqtkowo prosta konstrukcjq (jak na 
urzqdzenia nodawczQ-odbjorcza) przy 
mdythwyrmoroch i zodcNraio'iqcyth para- 
metracb. (z$stotfiwotf procy 3650...3750 
kHz, einrsja SSB — LSB, aub^ odbiamika 
I mV (przy 10 dB S+N/M),moc wyj&iawa 
rvodajmka 4 W 

Dost?pne wersje: 

AVT967 A 38 zl - w zestmwB plytko 
drukowana r dokumentaeja 



AVT2840 Minitransceiver AntoS 


Urzqdzenie jest zmodemtzawonq wersjq minitronsceivero Anlek. Wyeliminowana rnolq stobilnosc 
generaforo VF0 zasf^pujqc obwody LC rezonatorem prezocaramianym. Da przelqaaRia filtru kwar- 
rowago zastasowona kluae elektroniczne, 
ttslalono wfykszq cz^stotlrwosc pafodniq, 
uproszaono konsfmkcje stopnia rmdajnika. 


&ostppne wersje: 

AVT284Q A 24zl - w zeslawie plytka 
drukowana i dokumentaeja 



mm 


AVT2857 Modut woltomierza/amperomierza z termostatem 
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AVT2849 TINY CLOCK 
liny Lock to niewielki, niezwykle 
funkqanalny zegor. Wyposozono 90 
v ayteby wyswietba LEO i wygodno 
kluwiahrr$. Bogaty jest tez zakres 
bnkcji; opr 6 cz trodycyjnego wsko 
zywania aasu dost$pny jest staper, 
mlnutnik, budzik a tokze termametr 
pokojawy. Ubtwieniu absfugi sprzyjo 
mozliwosc zaprogromowania whseych 
skratw klowioturowydi - zupebie jak 
v duzyeh, powainych urzqdzaniocli 
kompulerowych. Oczywisrie dosl^pna jest tez sygnalizoqa diwi^kowa. Wszystka to (przy zachowoniu 
niewielkich wymiar 6 w) hyb moziiwe dziglu wykorcysfnniu mikroprocesoro, populamego ATmega 8 . 

AVT2849 A+ - w zestowie plytka drukowana, znprogromowany ukluJ i dokumentaeja Ceno: 26 zl 
AVT2B49 B+ - w zestowie plytko drukowana, komplet element 6 w i dokumentaeja Cena: 38 zl 
AVT2B49 C - ukbd zmontowany i uruchomiany. Ceno: B0 zl 


AVT2813 Przystawka do pomiaru indukcyjnosci 


Prosta a jednoaesnie niezmier- 
nie przydotno przystawka * 
do miernika uniwersalnego. 

Z kanieano^ciq pomiaru 
indukcyjnosci spotkac mflzna 
gtownie podczos montazu 
ukbdu radiowego. W proktyce nie zawsze do si^ uzyc gotowych indukcyjnosci a i z tymi fabryanymi 
bywajq razne kbpoty (np. rieaytelne oznoaenia). Jeszae w^cej problemow jest z elementami 
indukcyjnymi wykonywonymi somodzielnie. Wniowk z lego jeden - indukcyjnosci pried zomonto- 
woniem pawinny bye sprawdzone. Hie sq do lego potrzebne, dost^pne w hondb a drogie miemiks 
- wystorezy prezentowany ukbd i zwykly, cyfrowy mtemik uniwersalny. 

Przystawka zbudowono jest no szeiciu inwerteroch Schmino (uklad 74HCT1 4). Twarzq one generator 
1 2B kHz, wxmoeniaa separator i odwracaa fazy. Sygnal wyjkiowy doprowodzony jest do miernika 
uniwersainega promjqcega jaka mibwoltomierz. 

AV2B1 3A 4,0 zl - w zeslawie plytka drukowana i dakumentaeja 

AVT2B1 3 B 1 1,0 zl - w zeslawie plytko drukowana, kompfet elementow i dokumentoqa 


AVT2857 Modut woltomierza/amperomierza z termostatem 


Modul jest untwersalnym uklodem tntegrujqcym 
w sobie wdtomierz, amperomrerz i termostat. 

Mazna ga wykorzysto^ w zosiloau labordoryj- 
nym do monitarowania warlosd ustowionego 
rtapi^cia oraz aktualnie pobieranega prqdu. 

Termostat wraz z odpowiednim ograntaeniem 
prqdowym pozwoli zrealizovac zabezpieaenio 

pried przegnoniem i przeriqzeniem. Jest to doskanoly spas 6 i na zmodyfikowanie juz posiodaaego 
lub somodzielnie budowonega zosibaa. Inny proktyezny sposoh wykarzystania modub to zaodapta- 
wanie go da bdowarki rbznego rodzoju akumulatorow wykorzystywanych w sprigde povftzechnega 
uzytku i w modelarstwie. Uklod manitoruje napi^cie wyst^pujqce na zoctskadi ladowanega ognwa 
i w przypadku osiqgnbcia zadanej wartoki (nobdowanb) jego odlqaenb. Termostot pomago radzo- 
rowet temperature ognivira - czynnik niezmiernie istotny w przypadku bdawania duzymi prqdamj, 

AVT2857 A+ - w ifistawie fdytka drukowana, zoprogramawony ukbd i dokumentaeja Cena: 18 zl 
AVT2857 B+ - w zeslawie plytka drukowana, komplet eJementbw i dokumentaeja Ceno: 55 zl 
AYT2857 E - ukbd zmontowany i uruchomiony. Conor. 70 zl 


AVT710 Zestaw do wykonywania ptytek drukowanych 


W zestowie znojduje sif 
wszystko co jest niezbgdne di 
wbsnor^anego wykonania 
plytlci drukowtmej 


CEHA:25 A 
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KROTKOFALOWIEC 

POLSKI nr 3 (530)/2009 ISSN 1230-9990 


Polski Zwigzek Krotkofalowcow jest wiodgcg organizacja, skupiajaca osoby zainteresowane roznymi formami tgcznosci radiowej i 
wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego i dobra spotecznego. PZK dba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej sateli- 
tarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi wobec instytucji panstwowych i organizacji 
spotecznych, krajowych i zagranicznych. 

Od Redakcji 

Wiele emocji wzbudza sprawa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu uprawiania naszego 
hobby. Cieszy fakt, ze udalo sis wreszcie sfinalizowac ts chyba dla nas wszystkich wazng. spraws- W numerze 
ponadto - informacje ze spotkania w Jaroslawiu wraz z gratulacjami dla Piotra SP2JMR w zwiqzku z przy- 
znaniem Zlotej Odznaki Honorowej PZK, spotkanie w Toruniu, zjazd sprawozdawczo-wyborczy OT w Byd- 
goszczy, informacje Award Managera SP, informacje o akcji dyplomowej „Parasol” oraz przygotowania do 70. 
rocznicy Wrzesnia 1939 roku. Publikujemy tez termin spotkania i zjazdu technicznego klubu PK UKF, trochs 
wczesniej, ale po to, by spokojnie mozna bylo je zaplanowac w swoich kalendarzach na 2009 rok. 

Wiestaw SQ5ABG 


Ubezpieczenia cztonkow PZK 


„Krotkofalowiec Polski”- organ prasowy ZG 
PZK ukazuje siQ od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa 

Redaktor Naczelny 

Wiestaw Paszta SQ5ABG, sq5abg@tlen.pl 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 

Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: 

skr. poczt. 54, 85-61 3 Bydgoszcz 1 3 

tel. /fax 052 372 16 15, 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 

strona internetowa www.pzk.org.pl 

Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 

Centralne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK 

Prezes: 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@pzk.org.pl, belid04@infoserve.pl 
Wiceprezesi: 

Jan Dqbrowski SP2JLR (ds. organiz.) 
jandab@fire.one.pl, sp2jlr@pzk.org.pl 
Bogdan Machowiak SP3IQ (ds. sport.) 
sp3iq@pzk.org.pl 
Sekretarz PZK: 

Tadeusz Pamiqta SP9HQJ 
sp9hqj@pzk.org.pl, sp9hqj@poczta.fm 
Skarbnik: 

Stawomir Chabiera SP2JMB 
slawek@sp2jmb.pl 

Gtowna Komisja Rewizyjna 

Przewodniczqcy: 

Jerzy Smoczyk SP3GEM, sp3gem@wp.pl 
Cztonkowie GKR: 

Witold Onaczyszyn SP9MR0 
Zenon Przybysz SP3HUU 
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Inne funkcje przy ZG PZK 
Award Manager PZK: 

Andrzej Buras SQ7B 
sq7b@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Stomczynski SP5HS 
ardf@pzk.org.pl 
IARU-MS Manager: 

Jerzy Gierszewski SP3DBD 
sp3dbd@poczta.onet.pl 
IARU Liaison Officer: 

Wiestaw Wysocki SP2DX, sp2dx@chello.pl 
Contest Manager 
Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX 
sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynator ds. tqcznosci Kryzy- 
sowej PZK (EmCom Manager) 

Marek Garwolinski SQ2GX0 
sq2gxo@gmail.com 
VHF Manager: 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB 
pkukf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1 THJ 
qth@pzk.org.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0 
sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC 
sp3tyc@pzk.org.pl 

KF Manager PZK: Bogdan Rzedzicki SP7DRV 
e-mail sp7drv@pzk.org.pl 

Redakcja Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego PZK 

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD 
ul. Sutkowskiego 21, 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel. 022 724 23 80, 0607 928029, 

0603 545765, 0505 207773, 

0604 714321, Skype: sp5bld 

Od listopada 2007 zmiany czqstotliwosci 
nadawania: niedziela godz. 10:30 na QRG 
3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM 

Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 


Wiele zagranicznych orga- 
nizacji krotkofalarskich ubez- 
piecza swoich cztonkow od od- 
powiedzialnosci cywilnej z ty- 
tulu uprawiana naszego hobby 
oraz w ograniczonym zakresie 
ich sprzst. Postanowilismy pojsc 
w ich slady. Waznym czynnikiem 
byly i sq liczne sprawy urzsdowe 
oraz niestety czssto sqdowe o na- 
sze prawo do stawiania i eksplo- 
atacji anten. Jednym z istotnych 
argumentow podnoszonych przez 
naszych przeciwnikow jest rzeko- 
my znaczny poziom zagrozen dla 
wspoluzytkownikow poses ji lub 
sqsiadow z tytulu naszej krotko- 
falarskiej dzialalnosci. 

Poza tym wielu z nas ubez- 
pieczalo sis juz wczesniej indy- 
widualnie (w tym SP2JMR w la- 


17 stycznia br. w Klubie 
Osiedlowym Kameleon w To- 
runiu, siedzibie OT PZK im. 
Mikola j a Kopernika w Toruniu, 
odbylo sis kolejne, juz czwarte 
spotkanie srodowiskowe krot- 
kofalowcow „Stare przyjaznie, 
nowe znajomosci”. W spotkaniu 
uczestniczylo 58 krotkofalow- 
cow i sympatykow krotkofalar- 
stwa z zaprzyjaznionych oddzia- 
low terenowych PZK Pomorza 
i Kujaw. Reprezentowane byly 
OT PZK z Bydgoszczy, Gdanska 
i dwa z Torunia, tj. 26 i 49. 

Tak licznie przybylych, zna- 
mienitych gosci w imieniu or- 


tach 1992-2000) wlasnie z tytulu 
odpowiedzialnosci cywilnej. 

Tak wise jednq z pierwszych 
spraw po XVII Zjezdzie PZK 
bylo zajscie sis ubezpieczeniami. 
W znalezieniu dobrego ubez- 
pieczyciela grupowego pomoglo 
nam biuro Brokerow Ubezpie- 
czeniowych „Maxima Fides”z 
Lodzi. W lipcu 2008 podpisa- 
lismy w imieniu PZK razem 
z Jankiem SP2JLR wicepreze- 
sem PZK list brokerski z tym 
biurem. Wynikiem tego bylo 
przedstawienie nam czyli PZK 
propozycji trzech towarzystw 
ubezpieczeniowych, z ktorych 
prezydium ZG PZK wybralo 
„Uniqa” S.A., ze wzgl^du na 
najkorzystniejszq dla naszych 
czlonkow ofert$. Od 1 lutego 


ganizatorow przywital Janek 
SP2JLR. Nast^pnie Przemek 
SP7VC interesujqco opowiadal 
o swoich wyprawach z radiem 
na wyspy Ameryki Srodkowej. 
Wartka opowiesc i fantastycz- 
ne zdj^cia przyj^te zostaly przez 
zebranych z duzym zaintereso- 
waniem. Ch^tnych na kolejne 
wyjazdy (nawet na gaps) bylo 
wielu. Kolejnym zaproszonym 
prelegentem byl Tomek SP5CCC. 
Historis krotkofalarstwa na Po- 
morzu i Kujawach w okresie mis- 
dzywojennym, w czasie II wojny 
swiatowej i latach powojennych 
przedstawil z ogromnym znaw- 


2009 grupowe ubezpieczenie 
czlonkow PZK stalo sis rzeczy- 
wistosciq. Koszt wynosi 4 zl od 
jednej osoby. Podstawq do li- 
kwidacji szkody czyli wyplaty 
odszkodowania oraz do zawarcia 
dodatkowych umow ubezpie- 
czeniowych na preferencyjnych 
warunkach jest aktualne czlon- 
kostwo w PZK. 

Wszelkie informacje na ten 
temat znajdujq sis na portalu 
www.pzk.org.pl. 

Na uwags i podkreslenie profe- 
sjonalizmu i skutecznosci dzialania 
zasluguje biuro brokerskie „Maxi- 
ma Fides”, bez ktorego zaangazo- 
wania cala sprawa bylaby mocno 
utrudniona i z pewnosciq nie do 
zalatwienia w tak krotkim czasie. 

Inf. Piotr SP2JMR 


stwem tematu. Na sali zapanowa- 
la kompletna cisza, a na koniec 
zerwala sis burza oklaskow. To- 
mek jeszcze dlugo byl oblegany, 
a pytaniom nie bylo konca. 

Nastspnie posilek, potem roz- 
mowy o czasach przeszlych, teraz- 
niejszosci i planach na przyszlosc, 
trwajqce bardzo dlugo. Podczas 
spotkania nakrscony zostal mate- 
rial filmowy na temat naszego hob- 
by i przez kolejne dni prezentowa- 
ny na antenie lokalnej telewizji. 

Wszyscy zapowiedzieli sis na 
nastspne jubileuszowe spotkanie 
za rok. 

Janek SP2JLR 


„Stare przyjaznie, nowe znajomosci” 



KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Krotkofalarskie spotkanie optatkowo-noworoczne 2009 



Od lewej Piotr Skrzypczk SP2JMR, prezes ZG PZK; Zbigniew Guzowski SP8AUR 
prezes OT PZK w Jarostawiu; Tadeusz Chrzan, starosta jarostawski; Bogdan 
Wotoszyn, wiceburmistrz miasta Jarostawia; Marian Koztowski, wiceprzewodni- 
czqcy Rady Miasta Jarostawia; Stanistaw Ktopot, przewodniczqcy Rady Powiatu 


Na terenie Jarostawia krot- 
kofalowcy sg. obecni od 39 lat, 
a tradycja spotkan oplatkowy 
si^ga juz 23 lat. 

Tak wi^c i w tym roku po 
raz 24. 16 stycznia Zarzgd Od- 
dzialu Terenowego Polskiego 
Zwigzku Krotkofalowcow wja- 
roslawiu, dzialajgc w imieniu 
Mi^dzyzakladowego Klubu Pol- 
skiego Zwigzku Krotkofalowcow 
SP8PEF przy burmistrzu Miasta 
Jarostawia oraz Harcerskiego 
Klubu Krotkofalowcow SP8ZIV 
przy Komendzie Hufca ZHP 
w Jarostawiu zorganizowal ko- 
lejne spotkanie oplatkowo-no- 
woroczne jaroslawskich krotko- 
falowcow. 

W spotkaniu, ktore w tym 
roku odbylo si$ w restauracji „U 
Thanga” wziglo udzial ponad 
50 osob, w tym niemal wszy- 


scy cztonkowie oddzialu, wielu 
z nich ze swymi XYL-kami. Po- 
twierdzeniem wlasciwej wspol- 
pracy jaroslawskich krotkofalow- 



Tadeusz Pamigta SP9HQJ odznacza 
Piotra Skrzypczka SP2JMR, prezesa 
ZG PZK 



Gratulacje prezesa ZG PZK po wrgczeniu Honorowej Odznaki Zwiqzku Zbignie- 
wowi Wendyczowi SP8RH0, cztonkowi jarostawskiego oddziatu 


cow z wladzami miasta i powiatu 
jest ich liczny udzial w imprezie. 
Swym udzialem w spotkaniu za- 
szczycili wiceburmistrz Miasta 
Jarostawia Bogdan Wotoszyn 
SP8HNX, wiceprzewodniczgcy 
Rady Miasta Marian Koztowski. 
Wladze powiatu reprezentowali 
przewodniczgcy Rady Powiatu 
Stanistaw Klopot, starosta jaro- 
slawki Tadeusz Chrzan oraz wie- 
loletni byly naczelnik Wydzialu 
Obrony Cywilnej Powiatu plk. 
Jan Bilas oraz obecny naczelnik 
wydzialu Krzysztof Jaskiewicz 





Wyglgd medalu przyznawanego przez 
Zarzqd klubu krotkofalowcow przy 
Burmistrzu Miasta Jarostawia 



Ksigdz Grzegorz Bechta SQ8AY Cztonek Oddziatu prowadzi stosowng modlitwg 
przed dzieleniem sig optatkiem 


SP8FCL. Rad$ Gminy Jarostaw 
reprezentowal Antoni Gwozdz 
SQ8GUI, a Komenda Hufca 
ZHP w Jarostawiu reprezento- 
wana byla przez komendantk^ 
Jagod^ Drys SP8AYL. Ponadto 
juz tradycyjnie w spotkaniu wzigl 
udzial prezes Banku Spoldziel- 
czego w Jarostawiu Zbigniew Ba- 
ryta, na pomoc ktorego krotkofa- 
lowcy zawsze mogg liczyc. Szcze- 
golnym gosciem byl wieloletni 
dyrektor kolejno, Panstwowej 
Inspekcji Radiowej, Panstwowej 
Agencji Radiokomunikacyjnej 
oraz Urz^du Komunikacji Elek- 
tronicznej Oddzialu w Rzeszowie 
Tadeusz Krawczyk, sprawdzony 
przez lata przyjaciel jaroslaw- 
skich krotkofalowcow oraz jego 
syn Marcin Krawczyk, obecny 
dyrektor Oddziatu Urz^du Ko- 
munikacji Elektronicznej w Rze- 
szowie z ktorym nasza wspolpra- 
ca uklada sig bardzo dobrze. 

Ze strony wtadz naczelnych 
Polskiego Zwigzku Krotkofalow- 
cow w spotkaniu uczestniczyl 
prezes Zarzgdu Glownego Piotr 
Skrzypczak SP2JMR, honorowy 


cztonek naszego oddzialu oraz 
sekretarz generalny Zarzgdu 
Glownego PZK, Tadeusz Pami^- 
ta SP9HQJ. 

Wszystkich uczestnikow spo- 
tkania oraz przybylych gosci po- 
wital prezes Zarzgdu Oddzialu 
Terenowego PZK w Jarostawiu 
Zbigniew Guzowski SP8AUP, 
ktory na wst^pie przedstawil 
zebranym krotkg informacj^ 
o biezgcej dzialalnosci oddzialu 
a nast^pnie poinformowat, ze na 
wniosek naszego oddzialu oraz 
wladz miasta Jarostawia. Za- 
rzgd Glowny przyznal prezeso- 
wi Zarzgdu Glownego Piotrowi 
Skrzypczakowi SP2JMR Zlotg 
Odznak^ Honorowy - dodajgc, 
ze taki wniosek dla urz^dujgcego 
prezesa w historii zwigzku jest 
po raz pierwszy, ale i sytuacja, 
w ktore j prezes wybrany jest na 
kolejng kadencjg po raz trze- 
ci, jest rowniez po raz pierwszy 
w historii naszego Zwigzku. 

Oficjalnego wr^czenia Zlotej 
Honorowej Odznaki, najwyzsze- 
go wyroznienia zwigzkowego, do- 
konal w imieniu Zarzgdu Glow- 
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nego Sekretarz Generalny Zwi^z- 
ku Tadeusz Pami^ta SP9HQJ. 

W dalszej cz^sci prezes 
Oddzialu Zbigniew Guzow- 
ski SP8AUP poinformowal, 
ze Zarz^d Mi^dzyzakladowe- 
go Klubu Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow wspolnie 
z burmistrzem Miasta Jarosla- 
wia przyznal specjalne meda- 
le - nagrody ktore otrzymali 
- za promocj^ jaroslawskiego 
krotkofalarstwa w strukturach 
Obrony Cywilnej Jan Bilas, za 
popularyzacj^ i propagowanie 
idei krotkofalarstwa na lamach 
„Gazety Jaroslawskiej” redak- 
tor Hubert Ochmanski oraz za 
duzy wklad pracy w rozwoj oraz 
promocj^ krotkofalarstwa na 
terenie miasta Jaroslawia Marek 
Banas SP8GXQ. Uroczystego 
wr^czenia przyznanych medali 
dokonal wiceburmistrz Miasta 
Jaroslawia Bogdan Woloszyn 
wspolnie z prezesem Klubu 
SP8PEF Zbigniewem Guzow- 
skim SP8AUP. Po cz^sci oficjal- 
nej glos zabral czlonek nasze- 


Honorowi goscie w pomieszczeniu klubu. Od lewej: prezes Klubu Zbigniew Guzowski SP8AUP; prezes Zarzqdu Gtowne- 
go PZK Piotr Skrzypczk SP2JMR; sekretarz generalny PZK Tadeusz Pamigta SP9HQJ 


go oddzialu, ksi^dz Grzegorz 
Bechta SQ8AY, ktory odprawil 
stosowne modlitwy i poblogo- 
slawil przygotowany oplatek, po 
czym prezes Oddzialu podzielil 
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Bogdan Wotoszyn Wiceburmistrz Miasta Jarostawia wrgcza Panu Janowi 
Bitasowi przyznana nagrodg 



Bogdan Wotoszyn Wiceburmistrz Miasta Jarostawia wrgcza Panu Markowi 
Banas SP8GXQ przyznanq nagrodg 


si$ nim z wszystkimi uczestni- 
kami spotkania. 

Nast^pnie podano wszystkim 
uczestnikom lampk^ szampana 
przy ktorej to przybyli goscie ho- 
norowi zlozyli wszystkim krot- 
kofalowcom najserdeczniejsze 
zyczenia noworoczne, a ponadto 
prezes Zarz^du Glownego ser- 
decznie podzi^kowal wladzom 
naszego oddzialu oraz wladzom 
Miasta Jaroslawia za dostrze- 
zenie jego wysilkow w promo- 
waniu polskiego krotkofalar- 
stwa i wyst^pienie z wnioskiem 
o przyznanie mu tak wysokiego 
wyroznienia, a dyrektor Urz$- 
du Komunikacji Elektronicznej 
Oddzialu w Rzeszowie Marcin 
Krawczyk przy okazji skladania 
zyczen noworocznych poinfor- 
mowal zebranych o szczegolach 
nowego rozporz^dzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie pozwo- 
len dla sluzby radiokomunikacji 
amatorskiej. 

Przy kawie, herbacie, porcji 
ciasta oraz innych przygotowa- 
nych na t$ okazji przysmakach 
uczestnicy spotkania dlugo 
dyskutowali o przyszlosci pol- 
skiego, a w nim jarosiawskie- 
go krotkofalarstwa, szczegolnie 
o kolejnych zawodach o Puchar 
Burmistrza Miasta Jaroslawia, 
o Puchar Komendanta Hufca 
ZHP w Jaroslawiu oraz o Puchar 
Kuratora Wojewodztwa Podkar- 
packiego. 

Waznym tematem byla dys- 
kusja o poczynaniach, jakie 
trzeba podj^c, przygotowuj^c si$ 
do obchodow 40-lecia naszego 
Klubu SP8PEF, ktore wypadaj^ 
w czerwcu 2010 roku. 


Pobyt w Jaroslawiu preze- 
sa ZG PZK oraz pierwszy raz 
sekretarza generalnego byl po- 
nadto znakomit^ okazji do od- 
wiedzenia nowego lokalu klubu 
jaroslawskich krotkofalowcow 
i przeprowadzenia z klubowej 
radiostacji kilku kurtuazyjnych 
l^cznosci z polskimi krotkofa- 
lowcami. 

Foto: Anita Banas SP8TCQ Tadeusz 
Lewko SP8IE 
Tadeusz Pamiqta SP9HQJ 
sekretarz oddziatu 
Piotr Lotycz SQ8MXL 


Marcin Krawczyk, dyrektor 
Oddziatu Okrggowego Urzgdu 
Komunikacji Elektronicznej 
w Rzeszowie, oraz jego ojciec, 
emerytowany wieloletni dyrektor 
tego urzgdu 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


XVIII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Bydgoskiego OT PZK (OT 04) 



wyniki w krajowych zawodach 
krotkofalarskich. 

Omowiono rowniez dzia- 
lalnosc klubow SP2PIK oraz 
harcerskich klubow SP2ZAO 
i SP2ZCI. 

Kluby harcerskie zorganizo- 
waly wiele akcji i imprez krotko- 
falarskich, mi^dzy innymi kurs 
i egzamin na swiadectwo radio- 
operatora, stacje okolicznoscio- 
we, zawody i dyplomy. S 3 i straty 
- przestal niestety dzialac klub 
SP2KKB. 

Zjazd udzielil absolutorium 
ust^puj^cemu Zarz^dowi. 



Obrady otwiera prezes OT04 Ryszard SP2IW 


Zjazd rozpocz^l sis w dru- 
gim terminie poniewaz na 169 
czlonkow OT na sali w Klubie 
POW obecne byly 82 osoby co 
stanowilo 48 %. Zjazd otworzyl 
Ryszard SP2IW prezes usts- 
puj^cego Zarz^du OT 04. Po 
powitaniu i sprawach procedu- 
ralnych jako prezes PZK wrs- 
czylem Zlote odznaki Honoro- 
we PZK kolegom Edwardowi 
SP2AJO i Romanowi SP2DDX 
oraz Odznaki Honorowe PZK 
Malgorzacie SP2IVI, Piotrowi 
SP2SGL, Slawkowi SP2JMB, 
Jackowi SP2LQC, Wojtkowi 
SP2RXG, Irkowi SP2DKI, Ta- 
deuszowi SP2DGH, Andrzejowi 
SP2WXZ, Robertowi SP2DNT. 
Kolejny punkt to lokalne od- 
znaczenia czyli medale Oddzialu 
PZK w Bydgoszczy, ktore z r^k 
Ryszarda SP2IW otrzymali kol. 
SP2BZW, SP2IWK, SP2IHI 
SP2CMB, SP2FTL, SP2GJI, 
SP2JMR. Tradycja tych medali 
sisga polowy lat 80 ub. wieku. 

Nastspnie zostaly zebranym 
przedstawione sprawozdania 
z dzialalnosci zarz^du OT oraz 
OKR za lata 2004-2008. W trak- 
cie ich skladania oowiono wy- 
konanie uchwal poprzedniego 
Zjazdu Bydgoskiego OT PZK 


oraz zmiany w stanie liczebnym 
Oddzialu stwierdzaj^c, ze w cza- 
sie poprzedniej kadencji mial 
miejsce niewielki ale regularny 
wzrost liczby czlonkow. 

Powstaly dwa nowe kluby: 
SP2PAQ w Bialych Blotach 
i SP2PUT w Bydgoszczy. 

Klub SP2PAQ aktywnie dzia- 
la dziski zaangazowaniu kole- 
gow SP2IHI i SP2NAT, klub ten 
bardzo aktywnie wspolpracuje 
z wladzami samorz^dowymi. 

Klub SP2PUT dziala dziski 
zaangazowaniu Andrzeja SP2CA, 
aktywnie startuje i osi^ga dobre 


Zjazd w glosowaniu tajnym 
dokonal wyboru skladu nowego 
Zarz^du OT 04, ktory stanowi^: 
Prezes Ryszard SP2IW 
Wiceprezes Boleslaw SP2ESH 
Sekretarz Roman SP2DDX 
Skarbnik Jerzy SP2BZR 
QSL manager Andrzej SP2GJI 
Manager d.s. technicznych Bar- 
tlomiej SQ2WKO 
OKR Bydgoskiego Oddzialu 
PZK stanowi^: 

Jerzy SP2WIO Przewodnicz^cy 
Janusz SP2CNW 
Irek SP2DKI 

Zjazd odbywal sis w bardzo 


konstruktywnej kolezenskiej at- 
mosferze. 

Ze spraw poza zjazdowych, 
a dotycz^cych czlonkow OT 
04 na podkreslenie zasluguj^ 
mistrzowskie tytuly Kazika 
SP2FAX uzyskiwane w wielu 
zawodach i klasyfikacjach KF, 
a takze dwie stacje tzw. „RUN” 
w ramach reprezentacji PZK 
w Mistrzostwach KF IARU, kto- 
re s$. zlokalizowane w Kolaczko- 
wie (SP2FAX) oraz w Jeziorkach 
(SP2JMB). 

Czlonkowie OT04 mog 3 po- 
szczycic sis takze wybitnymi 
osi^gni^ciami na UKF. Tu prze- 
wodzi Marek SP2MKO niegdys 
nazywany „Radiolatarni 3 UKF”, 
a to z racji swojej ogromnej bez- 
precedensowej na naszym terenie 
aktywnosci. Marek jest obecnie 
niekwestionowanym autoryte- 
tem w dziedzinie zarowno pracy 
DX-owej na UKF (rekordowa 
ilosc potwierdzonych kwadra- 
tow) jak i techniki, a szczegolnie 
techniki antenowej. Ogromne 
osi^gni^cia na UKF w tym EME 
ma Wojtek SP20FW, ktory tak- 
ze w zawodach UKF jest licz^c^ 
si$ w skali Europy stacje, czasem 
nie do pobicia. 

Trzecim krotkofalowcem 
posiadaj^cym spore osi^gni^cia 
oraz wiedzs w sprawach UKF 
jest Roman SP2DDX sekretarz 
Zarz^du OT 04. Roman ma tak- 
ze spore doswiadczenie w pracy 
na mikrofalach oraz znajomosc 
techniki mikrofalowej, a na 
najblizszym spotkaniu „LOS 
2009” zapowiada wiele ciekawo- 
stek z pokazami l^cznosci EME 
wl^cznie. 

Bez tych uzupelniaj^cych in- 
formacji relacja ze zjazdu mo- 
jego macierzystego OT bylaby 
niepelna. 



OH PZK otrzymuje Jacek SP2LQC, prezes Klubu Radiolokacji Sportowej 


Koledzy odznaczeni Odznakq Honorowq PZK 
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DASR- Dolnoslqska Amatorska Siec Ratunkowa 


Ponizej przekazuj^ informacji 
od Roberta 3Z6AET - glownego 
koordynatora DASR. Dotyczy 
ona cwiczen l^cznosci kryzy- 
sowej ktore zmobilizowaly do 
dzialania liczng. grupi krotkofa- 
lowcow SP6. 

Cwiczenia mialy ponadto no- 
watorsk^ form$ - jednoczesnie 
korzystano z pasm KF, Igeznosci 
UKF bezposredniej i przez prze- 
mienniki. Jest to przyklad i wzor 
do nasladowania dla pozostalych 
okr^gow SP. Marek SQ2 GXO 
- EmCom Manager PZK. 

Raport z cwiczen l^cznosci 
kryzysowej DASR PZK 
z dnia 31.01.2009 

Raport: 31.01.2009 w cwi- 
czeniach l^cznosci kryzysowej 


DASR (Dolnosl^skiej Amator- 
skiej Sieci Ratunkowej) wzi^lo 
udzial 31 stacji, bylo ich znacz- 
nie wi^cej niz w poprzednich 
probach . Stacje bior^ce udzial 
wykazaly duz^ sprawnosc ope- 
rators^. Zwlaszcza w przekazy- 
waniu informacji z jednej cz$- 
stotliwosci na drug^ - 145.7875 
(przemiennik) VHF FM na 
3.760 LSB KF. Byla tez sytuacja 
kiedy nast^pilo zaklocenie na 
jednym z przemiennikow i byl 
brak mozliwosci do przekazania 
informacji. W tym momencie 
koledzy wykazali znaczn^ umie- 
jitnosc wspolpracy miedzy sob^ 
tak, aby do odbiorcy koordyna- 
tora/ dotarla podana informacja. 
Z 36 nadanych komunikatow, 
poprawnie dostarczono 33 (dwa 


komunikaty zostaly przekazane 
na nie wlasciwej cz^stotliwosci, 
jeden nie dotarl wcale). 

W tym miejscu pragn$ po- 
dzi^kowac innym stacjom, ktore 
nie bior^c udzialu w cwiczeniach 
nie przeszkadzaly operatorom 
DASR. 

Praca w pasmie 2 m nie sta- 
nowila wi^kszych problemow 
propagacyjnych co z kolei dalo 
si$ odczuc w pasmie KF. Byly 
zaklocenia od innych stacji za- 
granicznych pracuj^cych nieda- 
leko cz^stotliwosci 3.760 MHz . 

Ogolnie cwiczenia odbyly 
si$ bardzo sprawnie z udzialem 
wielu stacji z terenu SP6. Do 
cwiczen uzyto przemiennikow 
w pasmie 2 m oraz cz^stotliwosci 
KF jak i directowej na UKF. 


Tego typu cwiczenia pokazuj^ 
koniecznosc dalszego i ci^glego 
udoskonalania sposobu przeka- 
zywania informacji w sytuacjach 
kryzysowych jak i wi^kszej ak- 
tywnosci stacji. Mysli ze zwi^k- 
szenie informacji na temat sieci 
kryzysowych i ich znaczenia do- 
prowadzi do wzrostu frekwencji 
w czasie cwiczen l^cznosci kry- 
zysowej. Kolejne cwiczenia na 
terenie SP6 zostaly zaplanowane 
na przelom marca i kwietnia. 

Dzi^kuj^c za aktywnosc za- 
l^czam wykaz stacji bior^cych 
udzial w cwiczeniach l^cznosci 
kryzysowej DASR 31.01.2009 

Robert 3Z6AET 
Gt. Koordynator DASR PZK, 
Wroctaw 


Spotkanie optatkowo-noworoczne 14 grudnia 2008 w radioklubie SP6KBL 



Organizatorzy spotkania 
przeslali na moje, tj prezesa 
PZK specjalne zyczenia dla 
prezydium ZG PZK, Zarz^du 
PK UKF oraz dla wszystkich 
czlonkow SP6KBLw formie 
uchwaly z podpisami uczest- 


nikow spotkania. Za zyczenia 
dzi^kujemy i gratulujemy po- 
myslu oraz bezprecedensowej 
formy zyczen. 

Piotr SP2JMR 
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XLVIII Zjazd Stowarzyszenia Mitosnikow Lqcznosci na Falach 
Ultrakrotkich- PK UKF oraz XI Zjazd techniczny PK UKF UKF 


Award Manager 
informuje 


Ponizej podajemy informa- 
cj$ o jednym z najwazniejszych 
wydarzen w dziedzinie UKF. 
Ubiegloroczny X jubileuszowy 
Zjazd Techniczny UKF pokazal 
prawdziwe oblicze tej dziedzi- 
ny krotkofalarstwa. Dziedziny 
specjalnej, trudnej, wymagaj^cej 
znacznej wiedzy, cierpliwosci 
i niekiedy pokaznych srodkow. 
Koledzy z Klodzka skupieni wo- 
kol radioklubu SP6KBL (Sudec- 
ki OT PZK) podj^li ogromny 
wysiiek zmierzaj^cy do stworze- 
nia platformy wymiany mysli, 
doswiadczen i informacji o osi^g- 
ni^ciach oraz technice UKF, 
a mikrofal w szczegolnosci. 

Dlatego dla popularyzacji 
tego wydarzenia, ktore w biez^- 
cym roku b^dzie pol^czone ze 
Zjazdem Statu towym PK UKF 
oraz w uznaniu zaslug Kolegow 
z SP6KBL przekazujemy infor- 
mal o organizowanym w 2009 
roku XI Zjezdzie technicznym 
UKF 

Piotr SP2JMR 


XLVIII Zjazd PK UKF oraz 
XI Zjazd Techniczny PK UKF, 
Zieleniec, 13-16 sierpien 2009 

Miejsce: 

- Hotel Agal, Zieleniec 50, Osro- 

dek Pegaz, Zieleniec 52, Sala 
konferencyjna, Zieleniec 54 
Organizatorzy: 

- Stowarzyszenie Polski Klub 
UKF 

- Sudecki Oddzial Terenowy 
PZK 

- Sudecki Klub Mikrofalowy 
SP6KBL 

PROGRAM 

13.08.2009, Czwartek 

16:00 - Rejestracja uczestnikow 
zjazdow 

16:00 - 22:00 Gielda krotkofa- 
larska 

19:00-20:00 Obiadokolacja 
20:15 - 23:00 Pokaz sprz^tu mi- 
krofalowego oraz pomiary 
(OK1AIY, OK1UFL, SP6BTV, 
SP6GWB, SP6JLW) 

20:15 - 23:00 Spotkania w gru- 
pach zainteresowan 

14.08.2009, Pi^tek 
08:00 - 09:00 Sniadanie 

09:30 - 22:00 Gielda krotkofa- 
larska 


09:30 - 23:00 Pokazy sprz^tu 
mikrofalowego oraz pomiary 
(OK1AIY, OK1UFL, SP6BTV, 
SP6GWB, SP6JLW) 
19:00-20:00 Obiadokolacja 
20:15 - 23:00 Spotkania w gru- 
pach zainteresowan 

15.08.2009, Sobota 
08:00 - 09:00 Sniadanie 

09:30 - 12:15 Wycieczka dla 
osob towarzysz^cych do Masary- 
kowej Chaty (OK) 

09:30 - 10:30 Otwarcie Zjaz- 
dow Statutowego PK UKF oraz 
Technicznego PK UKF 
Wyst^pienia prezesow: PZK, Su- 
deckiego Klubu Mikrofalowego, 
Stowarzyszenia PK UKF, UKF 
Managera PZK, Sudeckiego Od- 
dzialu PZK. 

Ogloszenie wynikow wspolza- 
wodnictw sportowych. 

10:30 - 22:00 Gielda krotkofa- 
larska 

10:30 - 11:00 Referat „Pomoce 
i testery w pracy na mikrofalach” 
-Milan OK1UFL 
11:00 - 11:30 Referat „Praca 
z wykorzystaniem Rain Scatter” 

- Staszek SP6GWB 

11:30 - 12:00 Referat „Praca 
w pasmie 3,4 GHz” - Pavel 
OK1AIY 

12:00 - 12:30 Referat „Praca 
w pasmie 70 MHz” - Staszek 
SP6GWB 

12:35 - 12:45 Zdj^cie grupowe 

uczestnikow zjazdow 

12:45 - 13:00 Przerwa 

13:00 - 15:55 Obrady statutowo 

- organizacyjne Stowarzyszenia 
PK UKF 

16:00 - 18:30 Ognisko 
16:00 - 16:30 Zebranie spra- 
wozdawcze Sudeckiego Klubu 
Mikrofalowego SP6KBL 
17:00 - 18:30 Licytacja sprz^tu 
krotkofalarskiego, loteria UKF 
Tombola 

19:00-20:00 Obiadokolacja 
20:15 - 21:00 Prezentacja fil- 
mow o tematyce krotkofalarskiej 

- Henryk SP6ARR 

20:15 - 22:00 Pokaz sprz^tu mi- 
krofalowego oraz pomiary 
(OK1AIY, OK1UFL, SP6BTV, 
SP6GWB, SP6JLW) 

20:15 - 23:00 Spotkania w gru- 
pach zainteresowan 

16.08.2009, Niedziela 
08:00 - 09:00 Sniadanie 

09:00 - 13:00 Pokaz pracy na 
mikrofalach 

13:00 Zakonczenie zjazdow 


Sprawy organizacyjne 

1. Koszty: 

- Nocleg z wyzywieniem dla do- 

roslych: 80.00 zl 

- Nocleg z wyzywieniem dla 
dzieci: 70.00 zl 

- Koszty organizacyjne krotkofa- 

lowcow: 30.00 zl 

- Koszty organizacyjne osob to- 
warzysz^cych: 10.00 zl 

- Koszt ogniska (piwo Fkielba- 
ski): 20.00 zl 

- Koszt zdj^cia grupowego: 5.00 
zl 

- Koszt loterii UKF Tombola: 
20.00 zl 

- Koszt wycieczki: 50.00 zl 

2. Zgloszenie rezerwacji miejsc 
noclegowych do dnia 30.04.2009 
r. Wczesniejsza, telefoniczna re- 
zerwacja miejsc noclegowych 
wymagana jest przez kierownic- 
twa osrodkow Agal i Pegaz. 
Zgloszenia wyslac nalezy na ad- 
res: sp6mlk@wp.pl lub telefo- 
nicznie - 0 663 663 325 w godz. 
19-20. 

3. Termin wplat za udzial 
w zjezdzie do dnia: 30.06.2009 r. 

4. Wplaty nalezy dokonac na 
konto: 

Stanislaw Kastelik, ul. Grabowa 
20, 57-300 Klodzko 
Konto nr: 98 1090 2327 0000 00 
05 9402 0714 

Na dowodzie wplaty nalezy po- 
dac znak uczestnika oraz liczb$ 
osob. 

5. Formularz zgloszenia nalezy 
wyslac na adres: sp6mlk@wp.pl 
lub na adres pocztowy jw. 

6. Ze wzgl^dow organizacyjnych 
liczba miejsc ograniczona do 80 
osob. 

Uwaga 

Osoby przyjezdzaj^ce na zjazd 
tylko w dniu 15.08.2009 r. mu- 
szg. rowniez zglosic swoj udzial 
do organizatora i zadeklarowac, 
w ktorych imprezach dnia (ogni- 
sko, obiadokolacja, UKF, tombo- 
la, itd.) zamierzaj^. uczestniczyc. 
Pozwoli to na przygotowanie 
odpowiedniej liczby posilkow, 
materialow informacyjnych oraz 
loterii. 

Organizatorzy 


Zamierzam wydac dyplom za 
zdobycie 8 dyplomow z 10 wyda- 
wanych przez PZK. Motywem 
tego dyplomu jest 50. rocznica 
wydawania dyplomu „AC-15-Z” 
i „W-21-M”. Te dwa dyplomy 
zostaly wydane w 1959 roku. 

Wydaj$ nowe nalepki SPPA. 
S^ to nalepkami za 150, 250 i 325 
powiatow, na wszystkie emisje. 
S^ one bezplatne - wystarczy 
zgloszenie i oplata zwrotna. 
Zach^cam takze do zaliczania 
l^cznosci z powiatami emisjami 
cyfrowymi. To kolejne wyzwanie 
dla zdobywcow dyplomow. 

Ponizej zamieszczam dla in- 
formacji zestawienie dyplomow 
wydanych po poszczegolnych 
latach: 1995r - 318 dyplomo- 
w,1996 - 415, 1997 - 139, 1998 

- 177, 1999 - 132, 2000 - 241, 
2001 - 233, 2002 - 186, 2003 - 
199, 2004 - 208, 2005 - 664, 2006 
-246, 2007- 181,2008- 136. 
Kraje - liczba dyplomow 

DL - 463; JA - 129; UR - 107; 
OK - 50; G - 47; K - 45; I - 31; 
F - 25; UAO-24; UA - 15; EA 

- 10. Wszystkich krajow - 64 
Indywidualnych znakow - 1727 

Inf. Andrzej SQ7B 


No more war 

Obchody 70. rocznicy wybu- 
chu II wojny swiatowej. PZK 
organizuje z tej waznej okazji 
akcj$ dyplomow^ oraz sesj$ po- 
pularno-naukow^ dla uczczenia 
tego waznego i zarazem tragicz- 
nego wydarzenia oraz tych, kto- 
rzy polegli lub walczyli w czasie 
kampanii wrzesniowej w Polsce 
w 1939 roku. Uruchomimy sta- 
cje okolicznosciowe pracuj^ce ze 
wszystkich waznych miejsc gdzie 
toczyly si$ walki. Akcja potrwa 
od 1 wrzesnia do 6 pazdzierni- 
ka. Koordynatorem akcji jest 
Czeslaw SP2UKB, a wspoma- 
gac jego dzialalnosc b$d^ Tomek 
SP5CCC oraz Edward SP2AJO. 
Medialnie wspierac akcj$ b$d^ 
„Krotkofalowiec Polski”, „Swiat 
Radio” oraz „MK QTC”. Ini- 
cjatorami tej akcji s^ Wieslaw 
SQ5ABG i Bogdan SP3IQ. 

Wszystkich ch^tnych do pra- 
cy pod znakami okolicznoscio- 
wymi prosimy o kontakt z Cze- 
slawem SP2UKB pod adresem 
internetowym sp2ukb@pzk.org. 
pi, 0601-823-917. 

Piotr SP2JMR 
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Podsumowanie Zawodow Barborkowych oraz Holiday Contest 2009. Walne 
Zebranie Sprawozdawcze Slqskiego OT PZK (OT 06) 


To byla w zasadzie jedna im- 
preza krotkofalarska w dwoch 
odslonach. Odbyla si$ ona 15 
lutego 2009 w Zespole Szkoi 
Gorniczych „Sztygarka” w D^- 
browie Gorniczej. Calosc prowa- 
dzil Jacek SP9JCN, prezes OT 
06. W podsumowaniu zawodow 
barborkowych oraz wakacyjnych 
„Holiday Contest” bralo udzial 
ponad 30 osob. Podczas cz^sci 
dotycz^cej zawodow prowadze- 
nie przej^l Kazik SP9GFI, kto- 
ryodczytal wyniki w poszcze- 
golnych kategoriach zawodow. 
Wr^czania pucharow, plakiet 
i dyplomow dokonywali na 
zmian^ zaproszeni goscie, a bylo 
ich sporo. Podczas tej pierwszej 
sportowej cz^sci spotkania na 
sali znajdowali si$: plk Ryszard 



Aneta SP9IWP z pucharem „Silezia” 


Kasprzyk, dyrektor Biura SI 3 - 
skiego Zarz^du Wojewodzkiego 
LOK, Barbara Karge, specjalista 
ds. organizacyjno -statutowych 
ZW LOK w Katowicach, Jozef 
Koczwara, dyrektor Departa- 
mentu Energomechanicznego 
Wyzszego Urz^du Gorniczego, 
Andrzej Szmit, prezes Zarz^du 
Miejskiego LOK w D^browie 
Gorniczej, Lidia Kolasa, kierow- 
nik Referatu Ochrony Ludnosci 
Wydz. Zarz^dzania Kryzysowe- 
go w D^browie Gorniczej. Za 
stolem prezydialnym obok Jacka 
SP9JCN oraz Kazika SP9GFI 
zasiadla gospodyni tej imprezy, 
Monika Pawlukiewicz, zast^p- 
ca dyrektora ZSG „Sztygarka”. 
Szkola ta w biez^cym roku ob- 
chodzi jubileusz 120 lat dzialal- 
nosci. 

Drodzy Czytelnicy, wymie- 
nilem te wszystkie wazne osoby 
nie dlatego, ze nie mam nic lep- 
szego do opisywania, ale dlate- 
go, aby mozna bylo zauwazyc 
stopien integracji srodowiska 
sl^skich krotkofalowcow z orga- 
nizacjami i osobami, na wspol- 
pracy z ktorymi powinno szcze- 
golnie nam zalezec. Tam jest 
tak jak bye powinno, bo prze- 
ciez krotkofalowcy nie dzialaj^ 
w oderwaniu od spoleczenstwa 


czy innych organizaeji. Dziala- 
my wspolnie, realizuj^c nie tylko 
cele sportowe czy hobbystyezne, 
ale i ogolnospoleczne, chociazby 
wspolpracuj^c ze strukturami 
OC roznych szczebli oraz or- 
ganizuj^c zaj^cia pozaszkolne 
w klubach krotkofalarskich. Wy- 
niki zawodow sg. znane, mozna 
je znalezc chociazby na porta- 
lu www.pzk.org.pl czy w naszej 
prasie krotkofalarskiej, tak wi^c 
sgdz$, ze nie ma potrzeby ich tu 
przytaczac. 

Po za pucharami, dyplomami 
i plakietami, ktorych zdobywcow 
mozna zobaezye na zdj^ciach, na 
uwag$ zasluguje Aneta SP9IWP, 
ktora po raz drugi zdobyla pu- 
char przechodni w konkursie 
„Silezia”, ufundowany przez 
Zbyszka SP9LDB. 

Po ok. 15-minutowej prze- 
rwie odbylo si$ Walne Zebranie 
Sprawozdawcze Slgskiego OT 
PZK. 

Tu juz niepodzielnie na sali 
panowal Jacek SP9JCN. Uroczy- 
stym akcentem bylo przypi^cie 
Zlotej Odznaki Honorowej Sta- 
nislawowi Nowakowi SP9UH, 
niestety drugi z odznaczonych 
ZOH, Witold Wichura SP9DW, 
ze wzgl^du na stan zdrowia nie 
mogl przybyc na zebranie. Jak 



WrQCzenie ZOH PZK Stanistawowi 
Nowakowi SP9UH 


przy kazdej tego typu okazji, 
byly sprawozdania Zarzgdu OT 
06 oraz OKR OT 06. Byla i dys- 
kusja. Dotyczyla ona wykorzy- 
stania srodkow z OPP dla OT 
06 oraz ubezpieczenia czlonkow 
PZK, ktore jako novum stalo si$ 
faktem od 1 lutego 2009 roku. 

Oba te spotkania trwaly nieco 
ponad trzy godziny i, jak juz na 
wst^pie pisalem, frekweneja nie 
byla zachwycajgca, bo na ponad 
200-osobowy OT obecnych bylo 
ok. 20% skladu. No coz, zima, 
ktora szczegolnie na Slgsku dala 
si$ we znaki skuteeznie utrud- 
nila dotarcie na zebranie wielu 
kolegom. 

Info Piotr SP2JMR 


XXVII ognisko WOT 14. 02. 2009 


Jak co roku na przedwiosniu 
w lasku na Bemowie spotkali si$ 
czlonkowie Warszawskiego Od- 
dzialu Terenowego PZK. Tego- 
roczne ognisko nie mialo wspol- 
organizatora, czyli POT (OT 37). 
Zaproszenie od Zarzgdu WOT 
bylo skierowane do calego srodo- 
wiska krotkofalowcow SI? tak wi$c 
w spotkaniu uezestniezylo kilku 
krotkofalowcow spoza OT 25. 


Spotkanie prowadzil prezes 
WOT Robert SP5XVY. Z terenu 
spotkania pracowala staeja oko- 
licznosciowa 3Z50KPN z okazji 
50. lat Kampinoskiego Parku 
Narodowego, z jej iniejatorem 
i duchem opiekunezym Markiem 
SP5UAR w roli glownej. Wsrod 
gosci tegoroeznego ogniska uwa- 
gQ zwracal Henryk Berezowski, 
swiatowy autorytet w dziedzinie 


Dyplom „Batalion Parasol” 


Dyplom ktorego wydaweg 
jest Harcerski Klub Lgcznosci 
SP5ZHG ma na celu upami^t- 
nienie walk harcerzy Batalionu 
„Parasol”. 

Do zdobycia dyplomu zali- 
czane b^dg tylko Igcznosci prze- 
prowadzone w czasie trwania 
„Rajdu Parasol” w dniach: od 3 
- 5 kwietnia 2009 roku. 

Dyplom mozna uzyskac zdo- 
bywajgc 40 punktow za Igcznosci 


w pasmie UKF oraz KF, dowol- 
ng emisjg. Zaliczane sg Igcznosci 
przez przemienniki. 

Punkty przydzielajg: 

1. Staeja okolicznosciowa 3Z 5 
BP - dzialajgca tylko w cza- 
sie trwania „Rajdu Parasol” 

- 20 punktow 

2. Harcerskie staeje klubowe 

- 5 punktow 

3. Pozostale staeje indywidual- 
ne i klubowe z terenu War- 


starych radioodbiornikow, autor 
dzialu „Radio retro” w „Swiecie 
Radio”. Pan Henryk ofiarowal 
Muzeum Powstania Warszaw- 
skiego oryginalny mikrofon, na 
jakim pracowala radiostaeja po- 
wstaneza „Blyskawica”. Nie za- 
braklo takze Andrzeja SP5AHT, 
redaktora naczelnego „Swiata 
Radio”. Pogoda dopisala, lekki 
mroz i drobno proszgey snieg 


szawy - 2 punkty 
Zgloszenia na dyplom na 
ogolnie przyj^tym druku, nalezy 
przeslac do dnia 30 sierpnia 2009 
roku, na adres: 

Jerzy Porowski (SQ5IZO) 
ul. Kochanowskiego 4 m 129, 
01-864 Warszawa. 

Koszt dyplomu to 10 zl - 
mozna je wyslac wraz ze zglo- 
szeniem lub przeslac przeka- 
zem pocztowym, na podany 


sprzyjaly wspolnemu sp^dzaniu 
czasu. W ognisku uezestniezylo 
ok. 50 osob. Bylismy tarn takze 
i my, tj. Janek SP2JLR i piszgey 
te slowa Piotr SP2JMR. Pelna 
relacja i fotoreportaz znajdzie si$ 
w miesi^ezniku „Swiat Radio” 
4/2009 w dziale „Z zycia klubow 
i oddzialow PZK”. 

Info Piotr SP2JMR 


DYPLOM 

SrtaKt'rn \i’aik • Baialu>nu 

ZA 

SPEIMIEMIE WARUNKOW OKRESIONYCH 
RECttlAMINEM 


Winini, dn j Nr Dyfiumu: 

adres. Karty QSL via biuro 
OT 37. 

Kierownik HKL SP5ZHG 
Jerzy Porowski SQ5IZ0 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Wazna informacja sportowa 


W styczniowym „CQ Magazi- 
ne” opublikowane zostaly wyni- 
ki CQ W WPX Contest 2008. 
Milo popatrzec - wiele polskich 
stacji w czolowce. Najwi^ksze 
gratulacje nalezg. si$ Krzyszto- 
fowi SP7GIQ, ktory zwyci^zyl 
na swiecie na 80 metrach z wy- 
nikiem 2,696,645 punktow, jed- 
noczesnie ustanawiaj^c nowy 
europejski All-Time Record 
w tej kategorii. Szacunek, „czap- 
ki z glow” i ogromne gratula- 
cje. Teraz patrz^c na zestawienie 
All-Time dla Europy widzimy 


SN3R z rekordem na 160 metrow 
(z roku 2007) i SN7Q z rekor- 
dem na 80m (z roku 2008). War- 
to odwiedzic strong SP3KEY 
(http://sp3key.com/), gdzie znaj- 
dujg. si$ peine wyniki stacji pol- 
skich w CQ WW WPX Contest 
2008. Poza wynikiem Krzysztofa 
SN7Q/SP7GIQ jest jeszcze kilka 
polskich znakow w top ten w 
poszczegolnych kategoriach. 
Gratulacje dla wszystkich! 

Tomek SP5UAF 


Ogolnopolskie Zawody Eliminacyjne 
PZK HST do Mistrzostw R1 IARU HST 


W dniu 9 maja 2009 (sobo- 
ta) w siedzibie Klubu SP3KWA 
przy SM TIJCZA w Turku Osie- 
dlowy Klub T^CZA ul. Spol- 
dzielcow 4 62-700 Turek odb^d^ 
si$ Ogolnopolskie Zawody Eli- 
minacyjne PZK HST do Mi- 
strzostw R1 IARU HST. 

Gospodarz: Jerzy Gomo- 
liszewski SP3SLU, prezes 
SP3KWA, telefon 0 - 691-14- 
-514, e-mail: sp3slu@wp.pl. 


Do dyspozycji sala konferen- 
cyjna i lokal klubowy, sanitaria- 
ty, parking. 

Technik^ wg regulaminu 
HST i logistyk^ zapewnia orga- 
nizator we wlasnym zakresie, za- 
wodnicy przywoz^ swoje klucze 
telegraficzne. Przyjazd na koszt 
wlasny. Organizatorzy zapew- 
nia j^ obiad oraz napoje podczas 
zawodow. 

Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 


Silent Keys 

SP2BZO s.k. Z zalem informuj^, ze w dniu 16 stycznia 2009 r. w wieku 54 lat, po dlugiej i ci^zkiej chorobie zmarl Zygmunt 
Lewandowski SP2BZO. Pogrzeb odbyl si$ 20 stycznia 2009 r. na cmentarzu w Mogilnie. Kolega Zygmunt SP2BZO indywidualn^ 
licencj^ posiadal od 18 grudnia 1978 roku. Na pocz^tku lat siedemdziesi^tych byl aktywnym operatorem Klubu L^cznosci Ligi 
Obrony Kraju SP2KFX w Mogilnie, a po ponownym reaktywowaniu dzialalnosci tego klubu w czerwcu 1979 roku byl kierownikiem 
radiostacji SP2KFX. Byl doskonalym elektronikiem, konstruktorem wielu urz^dzen krotkofalarskich oraz dobrym operatorem-tele- 
grafist^. 

Czesc Jego pami^ci! 

Irek SP2DKIi 


SP3CAR s.k. 31 grudnia 2008 po ci^zkiej chorobie zmarl kol. Ludwik Dzida SP3CAR z Gorzowa. Przez wiele lat byl dzialaczem 
LOK i prowadzil klub SP3KCL w Gorzowie. 

Czesc Jego pami^ci! 

Marek SP3AMO 


SP9RRR s.k. Z zalem zawiadamiamy, ze w dniu 14 stycznia 2009 roku, po bardzo dlugiej chorobie zmarl nasz kolega, Wieslaw To- 
maszkiewicz SP9RRR. Znany i lubiany w naszym gronie, zwany „3 razy rurka”, jak sam o sobie mowil, przez wiele lat aktywnie pracowal 
w eterze i zdobywal wiele dyplomow i pucharow. Byl czlowiekiem wszechstronnie utalentowanym, o nieslychanie szerokich zaintereso- 
waniach, wspanialym fotografem i redaktorem. Przez wiele lat pracowal w Telewizji Polskiej w Krakowie. Jego fotografie byly w wielu 
ksi^zkach i albumach. Jego dorobek artystyczny zostal przekazany, wraz z sprz^tem fotograficznym do Muzeum Fotografii w Krakowie. 
Rowniez nam przekazal przed smiercig. swoje puchary i pamigtki krotkofalarskie. Do naszej biblioteki podarowal ksigzki. Jego zbiory 
zdobig nasz lokal przy ulicy Basztowej. Przez wiele lat byl redaktorem naszych komunikatow radiowych. W dowod uznania za prac$ na 
rzecz PZK w Krakowie zostal odznaczony w 2003 r. Odznakg Honorowg Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow. 

Pogrzeb Wieslawa SP9RRR odbyl si$ w dniu 23 stycznia o godzinie 12.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

Czesc Jego pami^ci! 

Kolezanki i Koledzy MSK OT PZK w Krakowie 


SP5QWN s.k. Odszedl Kol. Jaroslaw Niedzielski SP5QWN 

Msza Swiata odbyla si$ w dniu 23.01.2009 godz. 11.30 parafii rzymsko-katolickiej Matki Bozej Wspomozycielki Wiernych - ul. 
Josepha Conrada 7 w Warszawie, a pogrzeb na Cmentarzu Brodnowskim. 

Czesc Jego pami^ci! 

Piotr SP5QWA i Koledzy z Praskiego OT PZK 


VK9NS S.k. Opuscil nas jeden z najwybitniejszych DX-manow swiata, Jim VK9N. 

Ponizej wypowiedz Wojtka SP9PT zamieszczona na liscie SPDXC: Jima VK9NS uwazam za jednego z najlepszych krotkofalow- 
cow swiata. Po kilku wizytach u niego w domu (zaprosil nas On i Kirsti VK9NL, gdy wspolnie Jurkiem SP9EVP bylismy w 200 lr. 
na VK9N) uwazam Go takze za wspanialego, wyjgtkowo zyczliwego czlowieka. 

Bardzo szanowal Polakow (podczas wojny byl w Anglii, pracowal bodajze w obsludze polskiego dywizjonu 303). Duzo opowiadal 
o ludziach zwigzanych z Polskg. Jego pozegnanie z nami na norfolskim lotnisku bylo tak serdeczne, ze nawet troch^ mi nie pasowalo 
do angielskiego temperamentu. 

Dzi^ki jego wyprawom DX-owym wielu z nas starszych stazem mialo okazje zaliczyc bardzo atrakcyjne kraje z Pacyfiku. 

Wielka to strata dla nas, DX-manow. 

Wojciech SP9PT 


SP6BFM s.k. Dnia 6 lutego br. po dlugiej chorobie zmarl Jerzy Werynski SP6BFM z Glogowka. Dlugoletni czlonek PZK OT 
11. Pogrzeb odbyl si$ 10 lutego 2009 w Glogowku. 

Czesc Jego pami^ci! 

Adam SP6AKZ 


8 “S 3/2009 
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Wytm*rz kateijorie 
: Wszysty producencs ' 

kityavt 

“ do samodzieinego 
montazu 

KlTY TOP'Q 
-do samodzieinego 
montazo 

KlTYVELLEMAN 

- do samodzieinego 
montazu 

GOT OWE. 

- URUCHOMIONE 
MODULY 

CZESCIIPODZESPOLY- 
>■ DIODYI 

OPTOELEKTRON1KA 

CZESCI I PODZESPOLY • 

" WDUKCYJNE 

C7PSC! I POOZFSPOt..Y- 


tyfto w nazwte produttu wszedzie 
W^s^sJtjwartft 


i VtfaclorTKwci DX-owe cSa krtfkoletowcdw 
- Zewody 

. Sprzft 


. AJan CT‘2TO ICT-4T0 
• Anieny examond 


SWUT W-UKF 

* Z iy«U khdMM » oddzitto* PZK 


1 Nowe yw«adecTwa ctw^orow iriqctren r asfiowych 
i APRSiR 


; iwiat mm 

radio 





Lit zb <s produktttw: 0 

Przechowalma 
l.icrba [jroduktbwi *> 



rj** 


r; 

r. 










0101001010011010010100100100 


. M, - 




tv . 




! ■ 


' Jk- 
•V . ~'«gf 




*** •*• 4 

n j£„ <*X f 


" ^iS : . 




»*■< 


» 


' ’ V^;' JMsrnuMrWTa 

ttfe ^ <L| 



r t 1 a I? 

Hi •' it 1 


HPSlO-ioMHz 


P *» 

■*>5 


« *f ' *Vm. 

\ *. «4 


i,Mili 


;i <#■ 


Hhktiitf 

t~ f* ~t " 

in rx o 



vl . 



*>m^* 



JNSTBkJMsMTS 


■^4*1 - 


g|iSiSi#figf fiiiliiaj 

HPS40 - 40 MHz 


,.****''■ 


"#«**! 


1‘ioW 

ct/*10 

■ 

Cod — 

■ 

Av*o 

1 





>At >>irV 


„..v f *? 

.-V ..;\ V •=% 


V. 


> >1 %..*^ l - ; 

x ^j« ,> 



cz$stotiiwo it pr bbkowanfa to Ms/s ^pasmb^anafogow 2 MHz 

• maksymalne napiede wejscfowe 100 V • petny autojetup • odczyt 
DVM z opcfa “to • obllczanie mocy audio (rtns i peak) • pomiar dBm! 
dBV, DC, rms.M • odczyt cz^stotliwoid • zapis sygnahj (2 pami^ci) 

• wySwietiacz LCD niebieski z podiwietieniem: 128*64 pikseti • wbu- 
dowany uktad ladowania akumutatordw 




Zestaw zawiera: oscyloskop HPStoSE * instrukcfe w j^zyku polskim 
• izolowanq sond^ pomiar ow^ PROBE60S • waUzk^ • zasdacz 9 V/ 
500 mA 


cz^stotliwoid probkWaWaTo 
• maksymalne napl^de wejiciowe 10 O V • tryb multimetru z odczytem 
wartoici dBm, dBV, DC, rms • pomiar mocy audio • markery dla 
napi^cia I czasu • wskazanie cz^stotliwoici • wyiwletlacx LCD o wysok- 
iej rozdzrelczoici 192*112 punktdw z podswietieniem • wbudowany 
uktad tadowania akumutatordw « izo Iowan e optycznfe wyjide do PC - 
standard R5232 


Zestaw zawiera: oscyloskop HPS40 ♦ instrukcfe w j^zyku poiskim 

• futerat • izotowanq sond^ pomiarow^ PRO BE 60S • przewdd RS232 

• walizk^ * zasitacz 9 V/500 mA 













